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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
Οι υπάρχουσες προδιαγραφές και οδηγίες για την Κατακόρυφη Σήμανση Αυτοκινητοδρόμων 
εκπονήθηκαν κατά το έτος 1992 από τη μελετητική εταιρεία ΝΑΜΑ ΑΕ και εγκρίθηκαν με την 
Απόφαση ΔΜΕΟ/ε/ο/733/6-7-2001 Γεν. Γραμματέα ΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ.  

Στα πλαίσια επεξεργασίας θεμάτων Διευρωπαϊκού Δικτύου, με την Απόφαση  Δ1α/ο/7/4/25-1-2002 
Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ, ορίστηκε Ομάδα Εργασίας για την επεξεργασία (αναθεώρηση, 
επικαιροποίηση, συμπλήρωση) των εγκεκριμένων προδιαγραφών και οδηγιών, με στόχο την 
ομοιομορφία στη σήμανση του Διευρωπαϊκού Δικτύου Αυτοκινητοδρόμων της χώρας μας. 

Οι αναθεωρημένες οδηγίες (έκδοση 2003) περιλαμβάνουν δυο τεύχη: 

– Τεύχος 6: Κατακόρυφη Σήμανση Αυτοκινητοδρόμων (ΟΜΟΕ-ΚΣΑ) 

– Τεύχος 7: Σήμανση Εκτελούμενων Έργων σε Οδούς  (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ) 
 

Το Τεύχος 6 αποτελείται από τα μέρη: 

Μέρος 1 : Πληροφοριακή Σήμανση 

Μέρος 2 : Πινακίδες Σταθερού Περιεχομένου και Ενημερωτικές Πινακίδες 

Μέρος 4 : Στήριξη Πινακίδων Σήμανσης 

Μέρος 5 : Χρώματα – Οπισθοανακλαστικά Υλικά και Απαιτήσεις Ποιότητας Πινακίδων 
Σήμανσης 

Μέρος 6 : Κατασκευαστικά Σχέδια Γραμμάτων και Αριθμών 

Μέρος 7 : Κατασκευαστικά Σχέδια Γραφικών Συμβόλων 

Το Μέρος 3, που αφορούσε στη Σήμανση Εργοταξίων σε αυτοκινητοδρόμους, αντικαταστάθηκε 
από το Τεύχος 7, στο οποίο εντάχθηκε και η σήμανση εργοταξίων σε άλλες οδούς. 

Στο Μέρος 1 Πληροφοριακή Σήμανση ενσωματώθηκαν και οι προδιαγραφές και οδηγίες 
κατακόρυφης σήμανσης οδικών σηράγγων, που εκπονήθηκαν από την Ομάδα Εργασίας, και 
κάλυψαν το κενό που υπήρχε μέχρι σήμερα σ΄αυτό τον τομέα. 

Η βασικότερη αλλαγή που περιέχεται στην αναθεωρημένη έκδοση είναι οι αναγραφές με πεζά 
γράμματα στις πληροφοριακές πινακίδες των αυτοκινητοδρόμων. Οι κυριότεροι  λόγοι που 
οδήγησαν σ΄ αυτή την αλλαγή είναι: 

α. Ομοιομορφία της σήμανσης των Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων με τις υπόλοιπες χώρες της 
Ευρώπης. Όλες οι χώρες της ΕΕ, με εξαίρεση την Ιταλία, Γαλλία και Ισπανία, χρησιμοποιούν 
πεζά γράμματα σε ολόκληρο το οδικό τους δίκτυο. Τα πεζά γράμματα χρησιμοποιούνται και 
στις πινακίδες σήμανσης στις ΗΠΑ. 

β. Τα πεζά γράμματα είναι πιο φιλικά στο χρήστη, διαβάζονται ευκολότερα και δεν του αφήνουν  
αμφιβολίες ως προς την πληροφόρηση, την οποία πρέπει σε σύντομο χρονικό διάστημα να 
λάβει, να επεξεργαστεί, να κατανοήσει και να αντιδράσει ανάλογα χωρίς δισταγμούς ή 
αμφιταλαντεύσεις. 
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γ. Με τη χρήση των πεζών και στις πληροφοριακές πινακίδες των αυτοκινητοδρόμων 
επιτυγχάνεται ομοιόμορφη εικόνα μηνυμάτων σε ολόκληρο το οδικό δίκτυο της χώρας. Οι 
υφιστάμενες πινακίδες με κεφαλαία προτείνεται να αντικαθίστανται σταδιακά, δηλαδή όταν θα 
εξαντλείται το «όριο ζωής» τους και ως εκ τούτου δε θα προκύψει επιπλέον οικονομική 
επιβάρυνση. 

Οι υπόλοιπες αναθεωρήσεις αφορούν στη σχεδίαση, στο μέγεθος των γραμμάτων, στους 
συνδυασμούς και στις διατάξεις τοποθέτησης των πινακίδων, λαμβάνοντας υπόψη τις 
επικαιροποιημένες εκδόσεις των αντίστοιχων Γερμανικών Οδηγιών (RWBA 2000, RWB 2000 και 
HAV 1999) και Ευρωπαϊκών Προτύπων. 

Η αναθεωρημένη έκδοση των τευχών συντάχθηκε από τη ΝΑΜΑ ΑΕ σε ηλεκτρονική μορφή, η 
οποία δίνει τη δυνατότητα για: 

α. τη δημιουργία αρχείου προτύπων πινακίδων (σε ηλεκτρονική μορφή), το οποίο θα αποτελεί 
τη βάση σχεδίασης, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζει την ομοιομορφία και  

β. την έγχρωμη εκτύπωση όλων των σχεδίων των πινακίδων που περιλαμβάνονται στα τεύχη. 
       

Η Ομάδα Εργασίας : 
1. Ζ. Καρβούνης Πολ. Μηχανικός – Συγκοινωνιολόγος ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ Πρόεδρος 

2. Ε. Κασάπη Πολ. Μηχανικός – Συγκοινωνιολόγος ΔΜΕΟ Μέλος 

3. Ε. Καραΐσκου Πολ. Μηχανικός– Συγκοινωνιολόγος ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ Μέλος 

4. Θ. Μπονέλης Πολ. Μηχανικός– Συγκοινωνιολόγος ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ Μέλος 

5. Γ. Σοϊλεμέζογλου Τοπ. Μηχανικός– Συγκοινωνιολόγος ΝΑΜΑ Α.Ε. Μέλος 

6. Γ. Τσικνιάς Πολ. Μηχανικός– Συγκοινωνιολόγος Εγνατία Οδός Α.Ε. Μέλος 
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0. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Οι παρούσες προδιαγραφές και οδηγίες στις οποίες εμπεριέχονται οδηγίες σχεδιασμού 
και γενικές απαιτήσεις ποιότητας υλικών, καθώς και επεξηγήσεις κατασκευής έργων, θα 
χρησιμοποιούνται ως απαίτηση ποιότητας σε έργο που περιλαμβάνει σχεδιασμό σήμαν-
σης εκτελούμενων έργων κατά μήκος υφιστάμενων οδών. 

Η εκάστοτε αρμόδια Ελληνική Υπηρεσία επιτρέπεται να εγκρίνει και άλλα υλικά διαφορετι-
κά από τα αναφερόμενα στο παρόν τεύχος, εφόσον επιτυγχάνεται τουλάχιστον η ίδια συ-
νολικά οικονομία και λειτουργικότητα. Και σε αυτές τις περιπτώσεις η νομοθεσία περί προ-
μηθειών προϋποθέτει να λαμβάνονται υπόψη τα σχετικά πρότυπα ΕΝ. 

Προϊόντα παραγόμενα σε άλλες χώρες 

Προϊόν κατασκευαζόμενο σε κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα κράτη 
συμβεβλημένα στη Συμφωνία της 2ας Μαΐου 1992 για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο 
και την Τουρκία, θα πρέπει να θεωρείται ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ποιότητας 
που περιέχονται στο παρόν δημοσίευμα, υπό τους εξής όρους: 

• Οι δοκιμές και έλεγχοι στη χώρα παραγωγής έχουν γίνει με τις μεθόδους και τις α-
παιτήσεις που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα, ή σύμφωνα με οποιεσδήποτε άλλες 
μεθόδους και απαιτήσεις οι οποίες δίνουν αντίστοιχου επιπέδου ποιότητα και ασφά-
λεια, και τα αποτελέσματα αυτών αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι απαιτήσεις που 
έχουν καθορισθεί γι αυτό το προϊόν. 

• Οι φορείς που διεξάγουν τις δοκιμές και τους ελέγχους και πιστοποιούν τα αποτελέ-
σματα αυτών, είναι αναγνωρισμένοι στη χώρα παραγωγής για τέτοιους ελέγχους. Οι 
εν λόγω προϋποθέσεις θεωρείται ειδικότερα ότι έχουν εκπληρωθεί, όταν οι φορείς 
είναι εγκεκριμένοι για το σκοπό αυτό σύμφωνα με το άρθρο 16 της οδηγίας 
89/106/ΕΟΚ της 21ης Δεκεμβρίου 1988, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κα-
νονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 29ης Σεπτεμβρίου 2003. 

Το παρόν δημοσίευμα κοινοποιείται σύμφωνα με την 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 98/48/ΕΚ. 
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1. Γενικά 
Οι οδηγίες περιλαμβάνουν τους κανόνες που αφορούν στη συστηματοποίηση, στη δια-
μόρφωση και στην τοποθέτηση των πληροφοριακών πινακίδων σε αυτοκινητοδρόμους. Οι 
αυτοκινητόδρομοι χαρακτηρίζονται από την πινακίδα με κωδικό Π-27.  

1.1 Γενικές απαιτήσεις 
(1) Η πληροφοριακή σήμανση αναφέρεται στη συστηματική διάταξη των πινακίδων, με 

πληροφορίες που σχετίζονται με το γεωγραφικό προσανατολισμό στο οδικό δίκτυο. 
Κατά κύριο λόγο αυτή στοχεύει: 

− στον προσδιορισμό της καταλληλότερης πορείας προς ένα συγκεκριμένο 
προορισμό, κατά το δυνατόν χωρίς περιττές κινήσεις ή παρακάμψεις, 

− στην επιθυμητή κατανομή της κυκλοφορίας στον οδικό χώρο και στα επιμέ-
ρους οδικά δίκτυα, 

− στην αναγνώριση ενός συγκεκριμένου τόπου και των προσπελάσιμων περιο-
χών. 

(2) Λόγω του ιδιόμορφου κατασκευαστικού και κυκλοφοριακού χαρακτήρα του αυτοκι-
νητοδρόμου απαιτείται και ειδικός τρόπος αντιμετώπισης της πληροφοριακής σή-
μανσης των αυτοκινητοδρόμων. Με την πληροφοριακή σήμανση επιδιώκεται αφενός 
μεν η καθοδήγηση της κυκλοφορίας προς προορισμούς εκτός του αυτοκινητοδρό-
μου, αφετέρου η υπόδειξη των θέσεων των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης στον αυ-
τοκινητόδρομο (χώροι στάθμευσης, παροχή υπηρεσιών). 

(3) Η πληροφοριακή σήμανση έχει ιδιαίτερη σημασία όσον αφορά την ασφάλεια της κυ-
κλοφορίας. Πρέπει να καθιστά δυνατή την ασφαλή κυκλοφοριακή καθοδήγηση των 
οδηγών σε όλες εκείνες τις θέσεις, όπου εμφανίζονται εξερχόμενα ρεύματα κυκλο-
φορίας και όπου λαμβάνει χώρα διαχωρισμός των κυκλοφοριακών ρευμάτων. Επει-
δή στις θέσεις αυτές λαμβάνονται βασικές αποφάσεις σχετικές με την εγκατάλειψη 
του αυτοκινητοδρόμου (δευτερεύοντες ανισόπεδοι κόμβοι) ή τη μετάβαση σε έναν 
άλλο αυτοκινητόδρομο (πρωτεύοντες ανισόπεδοι κόμβοι: διασταύρωση ή συμβολή 
αυτοκινητοδρόμων) καθώς επίσης και με τη διακοπή της κίνησης (στάθμευση, ανα-
ζήτηση υπηρεσιών) πρέπει να ληφθεί υπόψη η λειτουργικά σωστή διαμόρφωση της 
πληροφοριακής σήμανσης έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στους απαιτούμενους ελιγ-
μούς των οχημάτων. Η πληροφοριακή σήμανση πρέπει πάνω απ' όλα να πληρεί τις 
εξής απαιτήσεις: 

− Η σήμανση πρέπει να είναι αντιληπτή και εύκολα κατανοητή. Οφείλει να αντα-
ποκρίνεται στις απαιτήσεις της κυκλοφορίας σε διεθνές επίπεδο. 

− Η σήμανση πρέπει να είναι σαφής και να εξασφαλίζει την ασφαλή και ομαλή 
ροή της κυκλοφορίας. 

− Η σήμανση πρέπει να είναι επαρκώς αναγνωρίσιμη και αναγνώσιμη. Πρέπει 
να γίνεται έγκαιρα αντιληπτή και κατανοητή κάτω από συνθήκες ρέουσας κυ-
κλοφορίας και με τις επικρατούσες ταχύτητες. 

− Οι πληροφορίες πρέπει να περιορίζονται στις απόλυτα αναγκαίες. 
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1.2 Απαιτήσεις στη συστηματοποίηση της σήμανσης 
(1) Η συστηματοποίηση της σήμανσης πρέπει να παρουσιάζει ενιαία μορφή. Αυτό ανα-

φέρεται τόσο στη διαμόρφωση όσο και στην κατασκευή και τοποθέτηση των πινακί-
δων. 

(2) Η συστηματοποίηση της σήμανσης, όσον αφορά την κυκλοφορία που κινείται σε ε-
κτεταμένες περιοχές, απαιτεί την εξεύρεση μιας συμβιβαστικής λύσης μεταξύ της κα-
τά το δυνατόν ευρείας πληροφόρησης του κάθε οδηγού και της κατά το δυνατόν πε-
ριορισμένης αλλά όμως συστηματικής πληροφόρησης για το σύνολο των οδηγών 
που συμμετέχουν στην κυκλοφορία. Αυτός ο αναγκαίος αριθμός πληροφοριών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει κάποιο συγκεκριμένο όριο. 

(3) Το πλήθος των πληροφοριών που είναι απαραίτητο να περιλαμβάνεται στις πινακί-
δες, περιορίζεται σε έκταση και μορφή από το μέγεθος και τον επιμερισμό της επι-
φάνειας της πινακίδας για αναγραφή των πληροφοριών, καθώς επίσης και από τη 
δυνατότητα αφομοίωσης των πληροφοριών από τον οδηγό. 

1.3 Απαιτήσεις στην αναγνωρισιμότητα και αναγνωσιμότητα των πινακίδων 
(1) Οι πινακίδες πρέπει να διαστασιολογούνται και να τοποθετούνται κατά τέτοιο τρόπο, 

ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη αναγνώρισή τους με την επικρατούσα ταχύτητα κυ-
κλοφορίας. Η ομαλή ροή της κυκλοφορίας κατά την αναγνώριση και ανάγνωση των 
πινακίδων δεν πρέπει να επηρεάζεται ή να εμποδίζεται. 

(2) Εκτός από τον ενιαίο τρόπο διαμόρφωσης της πληροφοριακής σήμανσης, πρέπει να 
ορισθεί και ενιαίος τρόπος διαμόρφωσης της υπόλοιπης σήμανσης των αυτοκινητο-
δρόμων, που αναφέρεται στη ρύθμιση και καθοδήγηση της κυκλοφορίας, όσον αφο-
ρά τη μορφή, το μέγεθος και την τοποθέτηση των πινακίδων. 
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2. Δομή πληροφοριακής σήμανσης 
2.1 Συστατικά μέρη του συστήματος 
2.1.1 Γενικά 

Τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά της κυκλοφοριακής καθοδήγησης στην πληροφοριακή 
σήμανση των αυτοκινητοδρόμων είναι ο αριθμός του αυτοκινητοδρόμου και η αναγραφή 
των προορισμών. Η καθοδήγηση της κυκλοφορίας επιτυγχάνεται άμεσα με βέλη, με τα 
οποία υποδεικνύονται οι κατευθύνσεις ή οι λωρίδες κυκλοφορίας. 

2.1.2 Αρίθμηση αυτοκινητοδρόμων 
(1) Η αρίθμηση των αυτοκινητοδρόμων καθορίζεται με σχετική απόφαση της αρμόδιας 

υπηρεσίας του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

(2) Ο αριθμός του αυτοκινητοδρόμου αποτελεί ένα σαφές χαρακτηριστικό στοιχείο κα-
θοδήγησης και προσδιορίζει τη γεωγραφική πορεία του. Για το λόγο αυτό δεν πρέ-
πει να χρησιμοποιείται ο ίδιος αριθμός αυτοκινητοδρόμου για την προσωρινή κατεύ-
θυνση της κυκλοφορίας μέσω μιας άλλης οδού που γίνεται για μικρό χρονικό διά-
στημα (π.χ. στην περίπτωση παρακάμψεων). Πριν από τον αριθμό του αυτοκινητο-
δρόμου αναγράφεται πάντα το γράμμα Α (π.χ. Α1). 

(3) Με τη βοήθεια των αριθμών των αυτοκινητοδρόμων επιτυγχάνεται η απλοποίηση και 
η σαφήνεια της πληροφοριακής σήμανσης. Μέσω της ειδικής καθοδηγητικής λει-
τουργίας των αριθμών γίνεται δυνατός ο περιορισμός των αναγραφών στις πινακί-
δες. 

(4) Ιδιαίτεροι λόγοι, που αφορούν στην καθοδήγηση των υπεραστικών ρευμάτων κυ-
κλοφορίας, που καλύπτουν μια ευρεία περιοχή της χώρας, δεν επιτρέπουν πάντοτε 
την εναρμόνιση της αρίθμησης των αυτοκινητοδρόμων με την κατασκευαστική δια-
μόρφωση του σε διασταυρώσεις ή συμβολές αυτοκινητοδρόμων. Στις περιπτώσεις 
αυτές απαιτείται μια ιδιαίτερα σαφής και επιμελημένη διαρρύθμιση της πληροφορια-
κής σήμανσης. 

2.1.3 Αρίθμηση κύριων διεθνών οδικών αρτηριών (E-roads) 
(1) Το κύριο διεθνές οδικό δίκτυο, με την αντίστοιχη αρίθμησή του, είναι αυτό που κα-

θορίσθηκε με την Ευρωπαϊκή Συμφωνία που υπογράφηκε στη Γενεύη στις 15-11-
1975 και κυρώθηκε από το ελληνικό Κοινοβούλιο με το Ν.1785/88. 

(2) Στη σήμανση των οδών αυτών χρησιμοποιείται πρόσθετη αρίθμηση. Πριν από τον 
αριθμό αναγράφεται πάντα το γράμμα Ε (π.χ. Ε90). 

(3) Η αρίθμηση των αυτοκινητοδρόμων και η αρίθμηση των κύριων διεθνών οδικών αρ-
τηριών αποτελούν δύο ανεξάρτητα μεταξύ τους συστήματα αρίθμησης. Για λόγους 
τεχνικής της σήμανσης αναγράφεται ο αριθμός των οδών αυτών (των E-roads) μόνο 
στις επιβεβαιωτικές πινακίδες. 

(4) Οι αριθμοί των κύριων διεθνών οδικών αρτηριών υποδεικνύουν τη γεωγραφική πο-
ρεία ενός τμήματος αυτοκινητοδρόμου, όπως και οι αριθμοί των αυτοκινητοδρόμων. 
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2.1.4 Αρίθμηση εθνικού οδικού δικτύου 
(1) Η χρήση της αρίθμησης αυτής γίνεται με βάση τον ισχύοντα κατάλογο που έχει θε-

σμοθετηθεί. 

(2) Ο αριθμός της εθνικής οδού μπορεί να συμπεριληφθεί στις πληροφοριακές πινακί-
δες ενός ανισόπεδου κόμβου (δευτερεύοντα) για λόγους προσανατολισμού, ιδιαίτε-
ρα σε περιπτώσεις εξόδου προς εθνική οδό.  

2.1.5 Αριθμοί για τις εξόδους, τις διασταυρώσεις και τις συμβολές αυτοκινητοδρόμων     
(Αριθμοί κόμβων) 
(1) Η αναγγελία των κόμβων γίνεται με ένα γραφικό σύμβολο, τον αριθμό τους και το 

όνομά τους. Ως αριθμός για τον κάθε κόμβο χρησιμοποιείται η αριθμητική τιμή του 
εγγύτερου ακέραιου χιλιόμετρου από την ενιαία χιλιομέτρηση του αυτο/δρομου και 
για τις δυο κατευθύνσεις. Στην περίπτωση διασταύρωσης αυτο/δρόμων προφανώς 
ο αριθμός του κόμβου στον κάθε αυτο/δρομο εκφράζει το εγγύτερο ακέραιο χιλιόμε-
τρο του αντίστοιχου αυτο/δρομου, επομένως οι δυο αριθμοί μπορεί να είναι διαφο-
ρετικοί. 

(2) Η αρίθμηση γίνεται χωριστά για κάθε αυτοκινητόδρομο. Στην πινακίδα αναγγελίας 
προσέγγισης στον κόμβο, εκτός του αριθμού του κόμβου, πρέπει να υποδεικνύεται 
και η μορφή του κόμβου με το αντίστοιχο γραφικό σύμβολο (σύμβολο 22 ή 23, παρ. 
8.3). Ο αριθμός του κόμβου επαναλαμβάνεται μόνο στις εξόδους στην πινακίδα των 
300 m (πινακίδα με κωδικό Π-90γ) με την πρόσθετη πινακίδα με κωδικό Π-90.1. 

(3) Οι δευτερεύοντες ανισόπεδοι κόμβοι με ένα μόνο όνομα αλλά δύο διαδοχικές εξό-
δους (άμεσοι έξοδοι από το κύριο οδόστρωμα) αριθμούνται με έναν μόνο αριθμό 
κόμβου (βλ. παρ. 5.3 και παρ. 10.4.7). 

2.1.6 Σύμβολα βελών 
Στις πληροφοριακές πινακίδες το έργο της καθοδήγησης της κυκλοφορίας αναλαμβάνουν 
τα βέλη. Αυτά συνδέουν τους αναγραφόμενους προορισμούς ή αριθμούς με την κατεύ-
θυνση της πορείας των κυκλοφοριακών ρευμάτων. Η καθοδήγηση της κυκλοφορίας πρέ-
πει να εναρμονίζεται με τη βοήθεια της πληροφοριακής σήμανσης με την κατασκευαστική 
διαμόρφωση του οδικού έργου. Έτσι τα βέλη διακρίνονται σε δύο είδη ανάλογα με τη λει-
τουργία τους. 

– σε κατευθυντήρια βέλη : Ανεξάρτητα του πλήθους των λωρίδων κυκλοφορίας, οι 
προορισμοί αντιστοιχούν σε μια κατεύθυνση. Σ' αυτή την περίπτωση οι αιχμές των 
βελών δείχνουν προς την εκάστοτε πορεία κίνησης (π.χ. στην περίπτωση ευθείας 
κίνησης προς τα επάνω). Με τη βοήθεια των κατευθυντηρίων βελών καθίσταται δυ-
νατή η σχηματική αναπαράσταση της γεωμετρίας των κυκλοφοριακών ρευμάτων, 
εφαρμόζοντας όμως ορισμένους κανόνες. 

– σε βέλη αναφερόμενα στις λωρίδες κυκλοφορίας: Η πληροφορία που περιλαμβάνε-
ται στην πληροφοριακή σήμανση, τοποθετείται πάνω από το οδόστρωμα ορισμένων 
λωρίδων κυκλοφορίας. Η αντιστοιχία γίνεται με βέλη, που έχουν κατεύθυνση προς 
τα επάνω (κατακόρυφα ή λοξά) και βρίσκονται πάνω από τις λωρίδες κυκλοφορίας 
(όπως αναλυτικά περιγράφεται στα επόμενα σχετικά κεφάλαια). 
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Η τοποθέτηση των πινακίδων γίνεται έτσι 
ώστε τα κέντρα των βελών να βρίσκονται επί 
της κατακόρυφου στο μέσο των λωρίδων κυ-
κλοφορίας (πλάτους Β). Επιπλέον δυνατότη-
τες παρουσιάζονται στα επόμενα. 

Πληροφοριακή σήμανση αναφερόμενη στις λωρίδες κυκλοφορίας 

2.1.7 Γραφικά σύμβολα 
Ορισμένοι ενιαίοι χαρακτηρισμοί απεικονίζονται με γραφικά σύμβολα, τα οποία είναι θε-
σμοθετημένα.  

2.1.8 Χρήση χρωμάτων 
(1) Τα χρώματα στις πληροφοριακές πινακίδες αποσκοπούν στην υποστήριξη της κα-

θοδήγησης της κυκλοφορίας και στον ευκολότερο εντοπισμό και κατανόηση των 
πληροφοριών, που περιλαμβάνονται στις πινακίδες. 

(2) Το βασικό χρώμα μιας πινακίδας αντιστοιχεί στο χαρακτηριστικό «χρώμα» της οδού, 
κατά μήκος της οποίας τοποθετείται. Ως χαρακτηριστικό χρώμα των αυτοκινητοδρό-
μων έχει καθορισθεί  το πράσινο. Επομένως οι πινακίδες των αυτοκινητοδρόμων 
έχουν πράσινο υπόβαθρο και φέρουν κίτρινες και λευκές αναγραφές. Για το χρώμα 
του υποβάθρου των εμβλημάτων βλ. παρ. 8.2, Σχήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ. 

(3) Οι ελληνικοί χαρακτήρες είναι κίτρινου χρώματος 

(4) Οι λατινικοί χαρακτήρες, τα περιθώρια (περιγράμματα) των πινακίδων, τα βέλη, τα 
εμβλήματα (το πλαίσιο και τα στοιχεία τους), οι αριθμοί των κόμβων (και το περί-
γραμμά τους) και οι αναγραφές αριθμών (π.χ. αποστάσεων) και των μονάδων τους 
είναι λευκά. 

(5) Τα γραφικά σύμβολα εμφανίζονται σε λευκά ένθετα υπόβαθρα, εφόσον με βάση τον 
ΚΟΚ ή κάποια δημοσιευμένη στην ΕΚ απόφαση δεν προβλέπεται διαφορετικά. 

Οι κανόνες και λεπτομέρειες εφαρμογής των χρωμάτων στις πινακίδες παρουσιάζονται 
παραστατικά και στο Παράρτημα ΙΙ του παρόντος. 
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2.2 Δομή της πληροφοριακής σήμανσης 
2.2.1 Αλληλουχία πινακίδων 

(1) Οι συνθήκες κυκλοφορίας στους αυτοκινητοδρόμους (υψηλές ταχύτητες κλπ) απαι-
τούν οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις πινακίδες να παρουσιάζονται έγκαι-
ρα και να ακολουθούν ορισμένους κανόνες, έτσι ώστε να μπορούν να γίνουν αντι-
ληπτές και να επεξεργασθούν από τους οδηγούς στο διατιθέμενο σ' αυτούς χρόνο 
ανάγνωσης. Τα προβλήματα που θέτει σε έναν οδηγό η πληροφοριακή σήμανση (ε-
λιγμοί και προσανατολισμός) διαχωρίζονται έτσι ώστε να μπορούν να επεξεργασ-
θούν διαδοχικά.  Οι μεμονωμένες πληροφορίες περιλαμβάνονται σε μεμονωμένες 
πινακίδες, που γνωστοποιούνται με ορισμένη σειρά. 

(2) Οι πινακίδες διακρίνονται σε ομάδες με διαφορετική λειτουργία η κάθε μια. Οι ομά-
δες αυτές είναι : 

− Προειδοποιητικές πινακίδες αναγγελίας προσέγγισης 

− Πινακίδες αναγγελίας δυνατών κατευθύνσεων 

− Πινακίδες κατευθύνσεων 

− Επιβεβαιωτικές πινακίδες  

(3) Μια ακολουθία πινακίδων με βάση την προηγούμενη ομαδοποίηση συνήθως λαμ-
βάνει χώρα μόνο κατά την έξοδο από τον αυτοκινητόδρομο. Σε περιπτώσεις εξόδων 
που βρίσκονται η μια πολύ κοντά στην άλλη πρέπει να αποφεύγεται η δημιουργία 
επικαλύψεων των διαφόρων πινακίδων. Το κεφάλαιο 5 περιλαμβάνει λύσεις για την 
τοποθέτηση πινακίδων σε κόμβους, που απέχουν μικρή απόσταση μεταξύ τους. 

(4) Όταν σε περιοχή εξόδου υπάρχουν προσβάσεις σε εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης ή 
σε χώρο στάθμευσης, τότε διακρίνονται δύο περιπτώσεις: 

− Οι αναγγελίες προς εγκαταστάσεις, οι οποίες είναι προσπελάσιμες μέσω εξό-
δων ή συνδετήριων κλάδων κόμβων, πρέπει να συμπεριληφθούν στις πινακί-
δες των κόμβων. 

− Κατά κανόνα πρέπει να προβλέπεται ξεχωριστή σήμανση σε περίπτωση χω-
ριστών εξόδων. Στην προκειμένη περίπτωση η τυπική σήμανση του αυτοκινη-
τοδρόμου έχει προτεραιότητα σε σχέση με τις ενδεικτικές πινακίδες προς εγκα-
ταστάσεις, που βρίσκονται δίπλα στον αυτοκινητόδρομο. Η ακολουθία αυτών 
των πινακίδων πρέπει να επιλέγεται κατά περίπτωση και κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε να μην παρεμποδίζεται η πληροφοριακή σήμανση των κόμβων των αυ-
τοκινητοδρόμων. 

2.2.2 Λειτουργίες 
Προειδοποίηση – Αναγγελία προσέγγισης 
(1) Με τις προειδοποιητικές πινακίδες αναγγελίας προσέγγισης αρχίζει η πληροφοριακή 

σήμανση στις περιοχές των κόμβων. Οι πινακίδες αυτές αναγγέλλουν την ύπαρξη 
του κόμβου, που ακολουθεί. Δευτερεύοντες ανισόπεδοι κόμβοι, διασταυρώσεις ή 
συμβολές αυτοκινητοδρόμων γνωστοποιούνται με το όνομα των κόμβων, τον αριθ-
μό τους και το γραφικό σύμβολο (παρ. 2.1.5 (1)). 
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(2) Όλες οι προειδοποιητικές πινακίδες αναγγελίας προσέγγισης περιλαμβάνουν για 
κάθε αυτοκινητόδρομο έναν αύξοντα αριθμό κόμβου. Για τη διάκριση και το χαρα-
κτηρισμό των κόμβων συνδυάζεται το όνομα και ο αύξων αριθμός του κάθε ενός 
κόμβου με ένα αντίστοιχο γραφικό σύμβολο: ένα γραφικό σύμβολο για «έξοδος από 
αυτοκινητόδρομο» ή ένα γραφικό σύμβολο για «διασταύρωση αυτοκινητοδρόμων ή 
συμβολή αυτοκινητοδρόμων» (σύμβολα 22 και 23, παρ. 8.3.3). 

Αναγγελία δυνατών κατευθύνσεων 
Η αναγγελία δυνατών κατευθύνσεων αποσκοπεί στην γνωστοποίηση της κατεύθυνσης 
των διαφόρων ρευμάτων στην επερχόμενη περιοχή του κόμβου, με την υπόδειξη των ε-
ξερχόμενων και των συνεχιζόμενων κατευθύνσεων. Ανάλογα με την περίπτωση οι πινακί-
δες αυτές περιλαμβάνουν υποδείξεις για την καθοδήγηση των ρευμάτων κυκλοφορίας. Η 
χρησιμότητά τους έγκειται στην έγκαιρη επιλογή της σωστής θέσης από την εξερχόμενη 
κυκλοφορία και στον προσανατολισμό στο δίκτυο της συνεχίζουσας κυκλοφορίας. 

Αναγγελία κατευθύνσεων 
Οι πληροφοριακές πινακίδες κατεύθυνσης επισημαίνουν τη θέση εκείνη, από όπου οι ο-
δηγοί πρέπει να εξέλθουν από τον αυτοκινητόδρομο ή να αλλάξουν κλάδο. Οι πινακίδες 
αυτές υποδεικνύουν επακριβώς την κατεύθυνση του ρεύματος κυκλοφορίας που εξέρχεται 
ή αλλάζει κλάδο. Εμφανίζονται με τη μορφή πινακίδας εξόδου ή με τη μορφή βέλους ή με 
τη μορφή πινακίδων διακλαδώσεων. 

Επιβεβαίωση 
(1) Η πινακίδα αποστάσεων μετά τον κόμβο αποσκοπεί στην επιβεβαίωση της επιλε-

γείσας κατεύθυνσης και στον προσανατολισμό στο οδικό δίκτυο. Σ' αυτήν αναγρά-
φεται : 

− ο αριθμός του αυτοκινητοδρόμου και ο «διεθνής» αριθμός του, εφόσον ο αυ-
τοκινητόδρομος ανήκει στο διεθνές οδικό δίκτυο. 

− οι διαρκώς υποδεικνυόμενοι προορισμοί με αναγραφή αποστάσεων. 

(2) Ως επιβεβαίωση αναγράφονται τέσσερις το πολύ μακρυνοί προορισμοί μετά τον 
κόμβο. Αν κάποιος αναγραφόμενος προορισμός δεν προσεγγίζεται από τον εν λόγω 
αυτοκινητόδρομο, τότε ο προορισμός αυτός αναγράφεται κάτω από μια διαχωριστι-
κή γραμμή μαζί με τον αριθμό του αυτοκινητοδρόμου, από τον οποίο είναι προσπε-
λάσιμος. Και σε αυτή την περίπτωση το πλήθος των προορισμών δεν πρέπει να υ-
περβαίνει τους τέσσερις. 

Στην περίπτωση που η αναγραφή ενός προορισμού οδηγείται μέσω περισσότερων 
του ενός αυτοκινητοδρόμων, τότε τίθεται προ της αναγραφής του προορισμού μόνο 
ο αριθμός του επόμενου (όχι του τελικού) αυτοκινητοδρόμου. 

Η εφαρμογή των προαναφερομένων παρουσιάζεται σε παραδείγματα στο Σχήμα 13. 

 

 

 

 



Γενική Γραμματεία 
Δημοσίων Έργων 

Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων 
Κατακόρυφη Σήμανση Αυτοκινητοδρόμων (ΟΜΟΕ - ΚΣΑ)

Μέρος 1: Πληροφοριακή Σήμανση 
 

ΝΑΜΑ ΑΕ/MEROS1/CHAPTER2.DOC/XA Σελίδα Έκδοση : 2010 
  8   
 

 

 

 

 



Γενική Γραμματεία 
Δημοσίων Έργων 

Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων 
Κατακόρυφη Σήμανση Αυτοκινητοδρόμων (ΟΜΟΕ - ΚΣΑ)

Μέρος 1: Πληροφοριακή Σήμανση 
 

ΝΑΜΑ ΑΕ/MEROS1/CHAPTER3.DOC/XA Σελίδα Έκδοση : 2010 
  9  
 

3. Αναγραφές προορισμών 
3.1 Κανόνες 

(1) Οι αναγραφές των προορισμών εξυπηρετούν το γεωγραφικό προσανατολισμό στο 
οδικό δίκτυο, καθώς και τον εντοπισμό του προορισμού. Ως προορισμοί επιλέγονται 
τοπωνύμια ή ο αριθμός του αυτοκινητοδρόμου. 

(2) Εκτενέστερες αναγραφές εξυπηρετούν το χαρακτηρισμό των κόμβων και των παρό-
διων εγκαταστάσεων κατά μήκος ενός οδικού τμήματος. Στην περίπτωση αυτή ως 
προορισμοί χρησιμοποιούνται χαρακτηρισμοί που αναφέρονται σε τόπους. 

(3) Η αναγραφή των προορισμών πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες που α-
κολουθούν και στους οποίους πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή. 

3.1.1 Κανόνας συνέχειας 
(1) Ένας προορισμός, που αναφέρεται μια φορά πρέπει να επαναλαμβάνεται μέχρις 

ότου προσεγγισθεί. Ο κανόνας αυτός ισχύει και για την περίπτωση διαδοχικών ανα-
γραφών προορισμών μέσα σε ένα κόμβο π.χ. στις διαδοχικές αναγραφές προορι-
σμών στις πινακίδες αναγγελίας δυνατών κατευθύνσεων και στις πληροφοριακές πι-
νακίδες κατευθύνσεων καθώς επίσης και στις πληροφοριακές πινακίδες κατευθύν-
σεων σε περιοχές συνδετήριων κλάδων. 

(2) Η διάσπαση ενός προορισμού σε δύο επεκτεινόμενους προορισμούς δεν αντικρούει 
αυτόν τον κανόνα, εφόσον διατηρείται η βασική πληροφόρηση από την αρχική έν-
δειξη του προορισμού π.χ. 

     Γλυφάδα 

  Γλυφάδα 

     Άνω Γλυφάδα 

3.1.2 Κανόνες περιορισμού των αναγραφόμενων προορισμών 
(1) Το πλήθος των προορισμών που αναγράφονται σε μια πινακίδα πρέπει να περιορί-

ζεται στο απόλυτα αναγκαίο έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ευχέρεια ανάγνωσης 
στους οδηγούς και να περιορίζονται οι διαστάσεις της πινακίδας. 

(2) Με την αναγραφή του αριθμού του αυτοκινητοδρόμου παρέχεται στους χρήστες ένα 
σαφές χαρακτηριστικό καθοδήγησης. Για τη σαφή περιγραφή μιας κατεύθυνσης ε-
παρκεί κατά κανόνα η συμπληρωματική αναγραφή μόνο ενός προορισμού. Περισ-
σότεροι του ενός προορισμοί εξυπηρετούν τη λεπτομερέστερη περιγραφή ενός οδι-
κού τμήματος. 

(3) Γενικά ισχύει: 

Σε κάθε θέση πληροφόρησης με μία ή περισσότερες πινακίδες δεν επιτρέπεται η 
αναγραφή περισσότερων των πέντε περιορισμών συνολικά. Κατά κανόνα δεν πρέ-
πει να αναγράφονται περισσότεροι από τρεις προορισμοί για την ευθεία κατεύθυνση 
και δύο προορισμοί για την εξερχόμενη κατεύθυνση. Το πλήθος των προορισμών 
ανά ομάδα προορισμών για την ευθεία ή την εξερχόμενη κατεύθυνση δεν πρέπει να 
είναι μεγαλύτερο από τρεις. 
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(4) Ειδικότερα ισχύει : 

− Οι πινακίδες αναγγελίας προσέγγισης σε ανισόπεδο κόμβο περιλαμβάνουν 
μόνο το όνομα, τον αριθμό και το γραφικό σύμβολο του κόμβου (και όχι προο-
ρισμούς), το πολύ σε δύο γραμμές. Διευκρινίζεται ότι το όνομα του κόμβου θα 
αναγράφεται σε ονομαστική πτώση και ότι δε θα αναγράφεται η λέξη «κόμ-
βος», «interchange» κτλ. 

− Στις πινακίδες αναγγελίας δυνατών κατευθύνσεων και στις πληροφοριακές πι-
νακίδες κατευθύνσεων, σε δευτερεύοντες ανισόπεδους κόμβους (διασταυρώ-
σεις και συμβολές αυτοκινητοδρόμου με δευτερεύουσα οδό), αναγράφονται οι 
προορισμοί εξόδου του συνδεόμενου οδικού δικτύου. Κατά κανόνα επιτρέπε-
ται η αναγραφή μόνο των δύο πλησιέστερων προορισμών, ενός αριστερά και 
ενός δεξιά του αυτοκινητοδρόμου. 

Αντίστοιχα, σε πρωτεύοντες ανισόπεδους κόμβους (διασταυρώσεις και συμ-
βολές αυτοκινητοδρόμων) αναγράφονται οι μακρινοί προορισμοί για κάθε ε-
ξερχόμενη κατεύθυνση. Κατά περίπτωση μπορεί να προστεθεί και από ένας 
ενδιάμεσος ή κοντινός προορισμός. Για κάθε εξερχόμενη κατεύθυνση δεν 
πρέπει να αναγράφονται, για μεν τις διασταυρώσεις αυτοκινητοδρόμων πε-
ρισσότεροι από δύο προορισμοί, για δε τις συμβολές αυτοκινητοδρόμων πε-
ρισσότεροι από τρεις προορισμοί. 

− Στις πλευρικές πινακίδες αναγγελίας δυνατών κατευθύνσεων, αναγράφονται 
το πολύ δύο προορισμοί για την ευθεία κατεύθυνση.  

− Στις επιβεβαιωτικές πινακίδες αναγράφονται το πολύ τρεις μακρινοί ή ενδιάμε-
σοι προορισμοί με χιλιομετρικές αποστάσεις μετά τους κόμβους. 

3.1.3 Επιλογή προορισμού - Τρόπος γραφής 
(1) Οι προορισμοί διακρίνονται σε μακρινούς, ενδιάμεσους και κοντινούς προορισμούς 

και επιλέγονται προσεκτικά ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των χρηστών της 
οδού. Οι ονομασίες των κόμβων χρησιμεύουν μόνο για την πληροφόρηση σχετικά 
με την κατεύθυνση της οδού και για τον προσανατολισμό στο οδικό δίκτυο. 

(2) Οι προορισμοί, που επιτρέπεται να αναγραφούν στις πινακίδες ορίζονται με απόφα-
ση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και καταχωρούνται σε ειδικό κατάλογο προορισμών. 

(3) Οι αναγραφές των προορισμών γίνονται με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες. Ο 
τρόπος αναγραφής των προορισμών, που βρίσκονται στο εσωτερικό της Ελλάδας 
καθορίζεται από την επίσημη ονομασία τους. Περισσότερα στοιχεία δίνονται στην 
παράγραφο 7 (συντομογραφίες κτλ.). Η αναγραφή των προορισμών που βρίσκονται 
εκτός συνόρων κατά κανόνα γίνεται με βάση τον τρόπο αναγραφής τους στην Ελλά-
δα. Όταν η γλωσσική απόκλιση είναι μεγάλη τότε πρέπει να αναγράφεται και ο ξενό-
γλωσσος τρόπος αναγραφής του προορισμού σε παρένθεση, π.χ. 
Konstantinoupolis (Istanbul). 

3.1.4 Ονομασία κόμβων 
Η ονομασία των ανισόπεδων κόμβων ρυθμίζεται από τους ακόλουθους κανόνες. 

(1) Πρωτεύοντες ανισόπεδοι κόμβοι: 
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– Στις προειδοποιητικές πινακίδες ο τύπος του ανισόπεδου κόμβου (διασταύ-
ρωση ή συμβολή άλλης οδού) αναγγέλλεται με το γραφικό σύμβολο (ε) της 
παρ. 8.3.3. 

– Οι διασταυρώσεις ή οι συμβολές αυτοκινητοδρόμων παίρνουν το όνομα τους 
κατά κανόνα από γειτονικές περιοχές. Αυτές οι περιοχές δεν είναι απαραίτητο 
να αποτελούν και προορισμούς της πληροφοριακής σήμανσης των αυτοκινη-
τοδρόμων. Είναι επίσης δυνατή η επιλογή ονομασίας που αναφέρεται σε το-
πωνύμιο που δε δημιουργεί σύγχυση με τις ονομασίες άλλων ανισόπεδων 
κόμβων. 

(2) Δευτερεύοντες ανισόπεδοι κόμβοι: 

– Στις προειδοποιητικές πινακίδες ο τύπος του ανισόπεδου κόμβου (διασταύ-
ρωση ή συμβολή άλλης οδού) αναγγέλλεται με το γραφικό σύμβολο (δ) της 
παρ. 8.3.3. 

– Οι δευτερεύοντες ανισόπεδοι κόμβοι παίρνουν την ονομασία τους από έναν 
προορισμό εξόδου. Για αυτό το σκοπό επιλέγεται ο σπουδαιότερος από κυ-
κλοφοριακή άποψη προορισμός εξόδου. Αν υπάρχουν περισσότεροι του ενός 
προορισμοί με ίδια σπουδαιότητα, τότε επιλέγεται ο αμέσως επόμενος γειτονι-
κός προορισμός. Δεν επιτρέπεται η χρήση περισσότερων του ενός προορι-
σμών ως ονομασία του κόμβου. Ισχύουν και τα αναφερόμενα στην παρ.7.6. Ο 
προορισμός αυτός πρέπει να υποδειχθεί ως προορισμός εξόδου και για τις 
δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας. 

– Κατ' εξαίρεση, όπου υπάρχει συγκέντρωση ανισόπεδων κόμβων, είναι δυνατή 
η χρήση διπλών ονομασιών. 

(3) Σε κάθε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες από μια διασταυρώσεις ή συμβο-
λές αυτοκινητοδρόμων ή δευτερεύοντες ανισόπεδοι κόμβοι στην περίμετρο μιας πό-
λης, από την οποία οι κόμβοι παίρνουν την ονομασία τους, τότε προκειμένου να μη 
δημιουργηθεί σύγχυση, οι ονομασίες των κόμβων μπορεί να λάβουν και το πρόθεμα 
του γεωγραφικού προσανατολισμού (ανατολικά, δυτικά κτλ.). 

3.2 Τύποι προορισμών 
Ανάλογα με το λειτουργικό χαρακτήρα τους οι προορισμοί διακρίνονται σε μακρινούς και 
κοντινούς. Στον κατάλογο των προορισμών, οι μακρινοί προορισμοί μπορεί να υποδιαιρε-
θούν σε πρωτεύοντες μακρινούς προορισμούς και σε ενδιάμεσους προορισμούς, όπως 
αναλυτικά περιγράφεται στη συνέχεια. 

3.2.1 Μακρινοί προορισμοί 
(1) Οι μακρινοί προορισμοί παρέχουν το γεωγραφικό προσανατολισμό στην εκτεταμένη 

περιοχή από την οποία διέρχεται ένας αυτοκινητόδρομος και για αυτόν το λόγο χρη-
σιμεύουν ως χαρακτηριστικό κατεύθυνσης του αυτοκινητοδρόμου. 

(2) Ως μακρινοί προορισμοί χρησιμοποιούνται κατά κανόνα ονόματα μεγάλων πόλεων, 
που συναντώνται κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου. 

(3) Σε ειδικές περιπτώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν και προορισμοί, στους οποί-
ους μεταβαίνει κανείς μέσω άλλων αυτοκινητοδρόμων, αφού εξέλθει κανείς από τον 
εν λόγω αυτοκινητόδρομο σε κάποιο τμήμα του. 
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(4) Η πυκνή ή η αραιά ακολουθία των μακρινών προορισμών κατά μήκος ενός αυτοκι-
νητοδρόμου εξαρτάται από το λειτουργικό χαρακτήρα του αυτοκινητοδρόμου και 
από τη δομή της κυκλοφορίας. Στους διαμπερείς αυτοκινητοδρόμους που καλύ-
πτουν μεγάλες αποστάσεις πρέπει να επιλέγονται για αναγραφή στις πληροφορια-
κές πινακίδες προορισμοί, που απέχουν μεγάλη απόσταση μεταξύ τους (π.χ. Α1 : 
Λαμία - Βόλος - Θεσσαλονίκη). Για μικρής έκτασης αυτοκινητοδρόμους, που εξυπη-
ρετούν κατά κύριο λόγο την τοπική κυκλοφορία χρησιμοποιούνται προορισμοί σε 
μεγαλύτερη πυκνότητα ανάλογα με τα γεωγραφικά δεδομένα και πάντα λαμβάνο-
ντας υπόψη τη συνολική εικόνα του οδικού δικτύου (π.χ. Α34 : Χαλκίδα - Θήβα - 
Λαμία). 

3.2.2 Κοντινοί προορισμοί 
(1) Οι κοντινοί προορισμοί χρησιμεύουν στον προσανατολισμό στην εγγύς περιοχή, ε-

κείνης ιδιαίτερα της κυκλοφορίας, η οποία εγκαταλείπει τον αυτοκινητόδρομο ή με-
ταβαίνει σε έναν άλλο αυτοκινητόδρομο. 

(2) Ως κοντινοί προορισμοί χρησιμοποιούνται ονόματα κυκλοφοριακά σημαντικών προ-
ορισμών, που βρίσκονται στην περιοχή επιρροής ενός δευτερεύοντα κόμβου. Εδώ 
συμπεριλαμβάνονται και ονόματα συνοικιών και διαμερισμάτων μεγάλων δήμων ή 
κοινοτήτων. 

(3) Κατά μήκος τμημάτων αυτοκινητοδρόμων, που διέρχονται σε μικρή σχετικά από-
σταση από μεγάλες πόλεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εγγύς προορισμοί ο-
νόματα οδών που συνδέονται με τον αυτοκινητόδρομο. 

(4) Τα ονόματα των δευτερευόντων ή των πρωτευόντων ανισόπεδων κόμβων εξυπηρε-
τούν ως κοντινοί προορισμοί, όταν μέσω αυτών επιτυγχάνεται εύκολος προσανατο-
λισμός της κυκλοφορίας στην εγγύς περιοχή. 

(5) Ως κοντινοί προορισμοί μπορούν να θεωρηθούν τα αεροδρόμια, τα λιμάνια, οι σταθ-
μοί υπεραστικών λεωφορείων κτλ. 

3.3 Τρόπος αναγραφής των προορισμών 
Η πληροφοριακή σήμανση συνίσταται στη συστηματική αναγραφή των αριθμών των αυ-
τοκινητοδρόμων και των προορισμών. Οι προορισμοί διακρίνονται ανάλογα με την κατεύ-
θυνση των ρευμάτων κυκλοφορίας στους κόμβους σε προορισμούς ευθείας κατεύθυνσης, 
προορισμούς αλλαγής αυτοκινητοδρόμου (έξοδοι πρωτευόντων ανισόπεδων κόμβων) και 
προορισμoύς εξόδου (έξοδοι δευτερευόντων ανισόπεδων κόμβων). 
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3.3.1 Προορισμοί ευθείας κατεύθυνσης 
(1) Η κύρια κατεύθυνση σε έναν κόμβο, είναι η ευθεία. Η κατεύθυνση αυτή περιγράφεται 

από τους προορισμούς ευθείας και τον αριθμό του αυτοκινητοδρόμου για το τμήμα 
της οδού, που συνεχίζει μετά τον κόμβο. 

(2) Σε δευτερεύοντες ανισόπεδους κόμβους ως προορισμοί ευθείας χρησιμοποιούνται : 

– το όνομα του επόμενου κόμβου (πρωτεύοντα ή δευτερεύοντα) στην περίπτω-
ση πληροφοριακής σήμανσης με βάση την κατεύθυνση  

 

  
– ο μακρινός προορισμός και η ονομασία του επόμενου κόμβου (που ενδεχομέ-

νως να είναι ένας άλλος μακρινός προορισμός) στην περίπτωση πληροφορια-
κής σήμανσης με βάση τις λωρίδες κυκλοφορίας. 
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(3) Σε πρωτεύοντες ανισόπεδους κόμβους, ως προορισμοί ευθείας κατεύθυνσης χρησι-
μοποιούνται : 

– ο μακρινός προορισμός του αυτοκινητοδρόμου, ενδεχομένως ένας μακρινός 
προορισμός μιας εξερχόμενης κατεύθυνσης ή η ονομασία του επόμενου δευ-
τερεύοντα ή πρωτεύοντα ανισόπεδου κόμβου εφόσον αυτοί έχουν σημαντική 
κυκλοφοριακή σημασία. 

 

 

 

 

  
– ο μακρινός προορισμός του συνεχιζόμενου αυτοκινητόδρομου, στον οποίο είτε 

ένας αυτοκινητόδρομος συμβάλλει, είτε αλλάζει πορεία από την κατασκευαστι-
κά διαμορφωμένη ευθεία κατεύθυνση. 
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3.3.2 Προορισμοί σε διασταύρωση με άλλον αυτοκινητόδρομο 
(1) Οι κατευθύνσεις σε ένα πρωτεύοντα κόμβο που δεν είναι κατασκευαστικά διαμορ-

φωμένες ως συνεχίζουσες ευθείες κατευθύνσεις, είναι κατευθύνσεις αλλαγής αυτοκι-
νητοδρόμου. Η ακολουθία αυτών των κατευθύνσεων συνεπάγεται εγκατάλειψη του 
οδοστρώματος, που διασχίζει τον κόμβο. 

(2) Κάτω από κανονικές συνθήκες αναγράφονται οι μακρινοί προορισμοί της εξερχόμε-
νης κατεύθυνσης και ενδεχομένως ένας ακόμη μακρινός προορισμός. 

(3) Σε ειδικές περιπτώσεις, όταν ένας αυτοκινητόδρομος τελειώνει στον επόμενο κόμβο 
αναγράφεται: 

– είτε ένας μακρινός προορισμός του συνεχιζόμενου αυτοκινητοδρόμου (ανάλο-
γα με την κυκλοφοριακή σημασία του), περίπτωση α 

– είτε η ονομασία του επόμενου κόμβου, περίπτωση β 

 

 

 
 

περίπτωση α 

 

 
περίπτωση β 

Μακρινός 
Προορισμός 

Παρατηρούμενη 
πληροφοριακή 
σήμανση 

 

Διασταύρωση 
Αυτο/δρόμων 
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3.3.3 Προορισμοί σε διασταύρωση με δευτερεύουσα οδό 
(1) Σε δευτερεύοντες ανισόπεδους κόμβους μπορεί κανείς να εξέλθει από τον αυτοκινη-

τόδρομο και να εισέλθει στο δευτερεύον οδικό δίκτυο. Οι προορισμοί, στους οποίους 
μπορεί να καταλήξει κανείς, χρησιμοποιούνται ως προορισμοί εξόδου. 

(2) Ένας προορισμός εξόδου πρέπει να συμφωνεί με την ονομασία του δευτερεύοντα 
κόμβου. 

(3) Δεν επιτρέπεται η αναγραφή των προορισμών ευθείας κατεύθυνσης ταυτόχρονα και 
ως προορισμών εξόδου στον ίδιο δευτερεύοντα ανισόπεδο κόμβο. 
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4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων 
4.1 Γενικά 

(1) Η σωστή επιλογή της θέσης των πληροφοριακών πινακίδων είναι βασικής σημασίας 
για την έγκαιρη παρατήρηση της πληροφοριακής σήμανσης καθώς επίσης και για τη 
σύντομη και πλήρη πληροφόρηση του οδηγού. Πρέπει να εξασφαλίζεται η μεγαλύ-
τερη δυνατή ευκρίνεια των πινακίδων, τόσο κατά μήκος όσο και κατά πλάτος της 
οδού.  

(2) Επιτρέπεται η απόκλιση από την τυποποίηση των κανόνων τοποθέτησης των πινα-
κίδων που ακολουθεί, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον υπάρχει σχετική 
τεκμηρίωση. 

4.2 Σημεία αναφοράς 
(1) Ο προσδιορισμός της θέσης των πληροφοριακών πινακίδων στις περιοχές των ανι-

σόπεδων κόμβων αυτοκινητοδρόμων γίνεται με βάση ένα σημείο αναφοράς. Το ση-
μείο αυτό ορίζεται με βάση την κατασκευαστική διαμόρφωση του κόμβου. 

(2) Τα σημεία αναφοράς διακρίνονται σε δύο είδη ανάλογα με τη θέση τους, δηλαδή αν 
βρίσκονται πριν από ή μετά τον κόμβο. 

4.2.1 Σημείο αναφοράς πριν από τον κόμβο (Σ.Α.1) 
Το σημείο αναφοράς Σ.Α.1 βρίσκεται στην αρχή της λωρίδας επιβράδυνσης σε εκείνη τη 
θέση στην οποία αυτή έχει αποκτήσει το πλήρες πλάτος της. Ως αιχμή της διαχωριστικής 
νησίδας ορίζεται το πέρας της διακεκομμένης γραμμής της οριζόντιας σήμανσης (που δια-
χωρίζει τη λωρίδα επιβράδυνσης) πριν από τον πλήρη διαχωρισμό των δύο κατευθύνσε-
ων. 

Η θέση Σ.Α.1 τοποθετείται από την αιχμή της διαχωριστικής νησίδας σε απόσταση (L), η 
οποία είναι ανάλογη με την ταχύτητα της κύριας οδού ως εξής: 

Ταχύτητα V Μήκος Λωρ. Επιβρ. Μήκος Taper Απόσταση L 
[km/h] [m] [m] [m] 
V≥110 250 60 180 
V≤100 150 40 100 

Με αυτή την έννοια θα πρέπει να ερμηνεύεται η αναγραφή 100-180 που παρουσιάζεται 
στα σχήματα του παρόντος τεύχους και σημαίνει 100 ή 180 m. 

Περίπτωση 1 : Έξοδος με λωρίδα επιβράδυνσης: 

 
 Σ.Α.1 Αιχμή της διαχωριστικής νησίδας 

100 έως 180 m
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Περίπτωση 2 : Έξοδος χωρίς λωρίδα επιβράδυνσης (διάκενο εξόδου) : 

Το σημείο αναφοράς Σ.Α.1 βρίσκεται, στην περίπτωση που η πινακίδα κατευθύνσεων το-
ποθετείται στο πλευρό της οδού ή πάνω από την οδό σε πρόβολο, στο αρχικό σημείο της 
εξερχόμενης λωρίδας και στην περίπτωση που είναι γέφυρα σήμανσης, στη θέση, στην 
οποία το πλάτος της λωρίδας εξόδου ανέρχεται σε 3,75 m. 
 

 
 

Περίπτωση 3 : Έξοδος με αφαίρεση λωρίδας κυκλοφορίας: 

Το σημείο αναφοράς Σ.Α.1 βρίσκεται σε απόσταση 190 m από την αιχμή της διαχωριστι-
κής νησίδας. 
 

 
 

4.2.2 Σημείο αναφοράς μετά τον κόμβο (Σ.Α.2) 
(1) Το σημείο αναφοράς Σ.Α.2 βρίσκεται στο πέρας της παράλληλης λωρίδας επιτά-

χυνσης και αρχίζει το ελεύθερο τμήμα της οδού. 

 

 

Σ.Α.2 
Σ.Α.2 

 

 
 

 
 
Σ.Α.2 

 

Σ.Α.1 Σ.Α.1

ή

Σ.Α.1

190 m 
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(2) Στην περίπτωση α (άμεση συμβολή) και στην περίπτωση (1)β (παράλληλη λωρίδα 
επιτάχυνσης), το σημείο αναφοράς Σ.Α.2 είναι το σημείο επαφής των δεξιών οριο-
γραμμών που συμβάλλουν. Στην περίπτωση (1)γ (πρόσθεση λωρίδας κυκλοφορί-
ας), το σημείο αναφοράς Σ.Α.2 βρίσκεται στην αρχή της διακεκομμένης γραμμής της 
οριζόντιας σήμανσης, μεταξύ των προστιθέμενων λωρίδων κυκλοφορίας. 

(3) Οι περιπτώσεις των λωρίδων επιτάχυνσης μήκους τουλάχιστον 500 m αντιμετωπί-
ζονται όπως η περίπτωση (1)γ. 

4.3 Τοποθέτηση πινακίδων κατά μήκος της οδού 
Οι πινακίδες με αναγραφή αποστάσεων τοποθετούνται σε συγκεκριμένες αποστάσεις από 
το σημείο αναφοράς. Στην περίπτωση, όπου στην τυπική θέση τοποθέτησης της πινακί-
δας, η ορατότητα προς την πινακίδα παρεμποδίζεται (π.χ. λόγω παρουσίας γέφυρας), τό-
τε πρέπει να μετατίθεται η πινακίδα έμπροσθεν ή όπισθεν. Οι αναγραφόμενες αποστάσεις 
στην πινακίδα δεν μεταβάλλονται εφόσον η μετάθεση της πινακίδας δεν υπερβαίνει την τι-
μή των ±50 m, ή την τιμή των ± 200 m, όταν οι αποστάσεις αναγράφονται σε μέτρα ή χι-
λιόμετρα αντίστοιχα. 

4.3.1 Θέση πληροφοριακών πινακίδων πριν από τον κόμβο 
(1) Η πινακίδα αναγγελίας προσέγγισης σε ανισόπεδο κόμβο τοποθετείται πριν από το 

σημείο αναφοράς Σ.Α.1 σε απόσταση : 

− στην περίπτωση δευτερευόντων ανισόπεδων κόμβων  1000 m 

− στην περίπτωση πρωτευόντων ανισόπεδων κόμβων ή 
δευτερευόντων με σημαντικό κυκλοφοριακό φόρτο εξόδου 2000 m 

(2) Η πινακίδα με αναγγελία των δυνατών κατευθύνσεων τοποθετείται πριν από το 
σημείο αναφοράς Σ.Α.1 σε απόσταση: 

− στην περίπτωση δευτερευόντων ανισόπεδων κόμβων 500 m 

− στην περίπτωση πρωτευόντων ανισόπεδων κόμβων ή  
δευτερευόντων με σημαντικό κυκλοφοριακό φόρτο εξόδου 1000 m και 500 m 

(3) Οι πινακίδες αναγγελίας προσέγγισης στο Σ.Α.1 (πινακίδες γραμμικής ένδειξης α-
ποστάσεων) τοποθετούνται σε απόσταση 300, 200 και 100 m πριν από το σημείο 
αναφοράς Σ.Α.1.  

4.3.2 Πληροφοριακή σήμανση μέσα στον κόμβο 
(1) Οι πληροφοριακές πινακίδες βρίσκονται στην περιοχή λήψης αποφάσεων και βασι-

κά σε εκείνη τη θέση, στην οποία ο οδηγός θα εκτελέσει μια εσκεμμένη αλλαγή της 
πορείας του. Η θέση της πληροφοριακής πινακίδας κατεύθυνσης συμπίπτει με τη 
θέση του σημείου αναφοράς Σ.Α.1. 

(2) Η πινακίδα μορφής βέλους με την ένδειξη «Έξοδος» σε περιοχές δευτερευόντων α-
νισόπεδων κόμβων (περίπτωση α), καθώς και η πινακίδα διακλαδώσεων στους 
συνδετήριους κλάδους αυτοκινητοδρόμων (περιπτώσεις β και γ), κατά κανόνα το-
ποθετούνται στην αιχμή της διαχωριστικής νησίδας και έξω από το περιτύπωμα των 
αποχωριζόμενων οδοστρωμάτων. 
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(α) (β) (γ) 

 

4.3.3 Πληροφοριακές πινακίδες μετά τον κόμβο 
Οι επιβεβαιωτικές πινακίδες με τις αναγραφές χιλιομετρικών αποστάσεων τοποθετoύνται 
τουλάχιστον στα 500 m και οπωσδήποτε σε χρονική απόσταση ≥20s μετά το σημείο ανα-
φοράς Σ.Α.2. 

4.4 Τοποθέτηση των πινακίδων κατά πλάτος της οδού 
Οι πινακίδες τοποθετούνται εκτός του περιτυπώματος της οδού, δίπλα ή πάνω από τον 
κυκλοφοριακό χώρο. 

4.4.1 Πλευρικές πινακίδες 
(1) Κατά κανόνα τοποθετούνται στο δεξιό άκρο της οδού κατά την κατεύθυνση της κυ-

κλοφορίας. Η σωστή διάταξη εξαρτάται από τα εκάστοτε δεδομένα της γεωμετρικής 
διαμόρφωσης της οδού στην περιοχή εγκατάστασης των πινακίδων. Έτσι είναι δυ-
νατόν π.χ. η τοποθέτηση της πινακίδας εξόδου, στις δεξιόστροφες καμπύλες, δίπλα 
από την αριστερή οριογραμμή (πλευρά κεντρικής νησίδας). 

(2) Το εξωτερικό άκρο της πινακίδας συνορεύει πλευρικά με το περιτύπωμα, που κατά 
κανόνα απέχει 1,50 m από τον κυκλοφοριακό χώρο. Σε συνθήκες περιορισμένου 
χώρου επιτρέπεται η μείωση της ελάχιστης απόστασης σε 1,00 m. 

(3) Το κάτω άκρο της πινακίδας πρέπει να απέχει από την επιφάνεια του οδοστρώμα-
τος τουλάχιστον 1,50 m. Οι προειδοποιητικές πινακίδες αναγγελίας προσέγγισης σε 
κόμβο τοποθετούνται πάντα σε ύψος 1,50 m πάνω από το έδαφος. 

πλευρικές πινακίδες σε περιοχές ορυγμάτων 

 
B = 1,50 m κατά κανόνα 

Β = 1,00 m σε συνθήκες περιορισμένου χώρου 

 

≥ 1,50 m
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(4) Όταν προβλέπονται στηθαία ασφαλείας, το κάτω άκρο της πλευρικής πινακίδας 
μπορεί να απέχει από το έδαφος 1,00 m. 

 

τοποθέτηση στην κεντρική νησίδα 

 
 

Β = 1,50 m συνήθως 

Β = 1,00 m σε συνθήκες περιορισμένου χώρου 

(5) Οι πληροφοριακές πινακίδες μορφής βέλους και οι πληροφοριακές πινακίδες δια-
κλαδώσεων πρέπει να τοποθετούνται κατά το δυνατόν πλησιέστερα στην αιχμή της 
διαχωριστικής νησίδας. Επιτρέπεται να συνορεύουν άμεσα με το περιτύπωμα των 
αποχωριζόμενων οδοστρωμάτων. Οι κατευθυντήριες πινακίδες (πινακίδες με κωδικό 
Π-92, «λοχίες») στις αιχμές των διαχωριστικών νησίδων τοποθετούνται έτσι ώστε το 
κάτω άκρο τους να απέχει 60 cm από το έδαφος. Αυτές δεν πρέπει να καλύπτουν 
τις πληροφοριακές πινακίδες, οι οποίες κατά κανόνα πρέπει να απέχουν (το κάτω 
άκρο τους) 1,50 m από το έδαφος. 

(6) Οι πινακίδες γραμμικής ένδειξης αποστάσεων από το σημείο Σ.Α.1 τοποθετούνται 
στο δεξιό μη σταθεροποιημένο έρεισμα. Επιτρέπεται η τοποθέτησή τους κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε ο άξονας του ορθοστάτη να συμπίπτει με το όριο του περιτυπώματος. 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2 Πινακίδες σε πρόβολο πάνω από το οδόστρωμα 
(1) Το αριστερό άκρο της πινακίδας πρέπει να συμπίπτει με το αριστερό όριο της λωρί-

δας αλλαγής ταχύτητας. Το κάτω άκρο της πινακίδας και ο ιστός του προβόλου δεν 
επιτρέπεται να εισέρχονται στο περιτύπωμα της οδού. 
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(2) Οι πληροφοριακές πινακίδες διακλαδώσεων, που τοποθετούνται ψηλά, (δηλ. 
πινακίδες σε δίδυμο πρόβολο) διατάσσονται συμμετρικά ως προς τον άξονα του 
ιστού του προβόλου. Δεν είναι απαραίτητο οι πινακίδες να τοποθετούνται πάνω από 
τον κυκλοφοριακό χώρο. Οφείλουν μόνο να είναι προσανατολισμένες κάθετα προς 
τον οπτικό άξονα του οδηγού. 

4.4.3 Πινακίδες σε γέφυρα πάνω από το οδόστρωμα 
(1) Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ του κάτω άκρου των πινακίδων σε γέφυρα σήμανσης 

και της επιφάνειας του οδοστρώματος πρέπει να είναι 5,50 m. Πλευρικά οι πινακίδες 
της συνεχίζουσας κατεύθυνσης (ευθεία κατεύθυνση) περιορίζονται στο πλάτος του 
κυκλοφοριακού χώρου. 

 

 
 

Η : 5,50 m, σε εξαιρετικές περιπτώσεις 5,00 m με έγκριση της Υπηρεσίας 

(2) Το ελάχιστο ελεύθερο άνοιγμα των γεφυρών σήμανσης προκύπτει από το περιτύ-
πωμα του κυκλοφοριακού χώρου του ενός κλάδου του αυτοκινητοδρόμου, εφόσον 
δεν απαιτούνται μεγαλύτερα ανοίγματα για λόγους ορατότητας ή άλλους λόγους. Ι-
σχύουν και εδώ οι υποχρεώσεις περί έδρασης σε βάση σκυροδέματος όπως ανα-
φέρεται στην προηγούμενη παρ. 4.4.2 (1)  για τους ορθοστάτες προβόλων. 

5,50 m

B 

Το ελεύθερο ύψος τηρείται στα 5,50 m και μόνο σε ε-
ξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται 5,00 m.  
Η ελεύθερη απόσταση του ορθοστάτη από την όψη 
στηθαίου ασφαλείας πρέπει να είναι Β ≥1,50 m. Ταυ-
τόχρονα ο ορθοστάτης οπωσδήποτε για ασφάλεια 
πρέπει να εδράζεται σε βάση σκυροδέματος η οποία 
έχει ελάχιστο ύψος 1,50 m πάνω από το έδαφος (βλ. 
Μέρος 4: Στήριξη Πινακίδων Σήμανσης) και η πλευρά 
του να απέχει τουλάχιστον 1,00 m από την όψη του 
στηθαίου ασφαλείας. 
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4.5 Κριτήρια επιλογής για το είδος της στήριξης των πληροφοριακών πινακίδων 
(1) Η τοποθέτηση πλευρικών πινακίδων, πινακίδων σε πρόβολο ή σε γέφυρα σήμαν-

σης εξαρτάται από τις επικρατούσες τοπικές συνθήκες (συνθήκες ορατότητας), τα 
κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά (φόρτος, ποσοστό συμμετοχής βαρέων οχημάτων 
στην κυκλοφορία), καθώς επίσης και από την κυκλοφοριακή σημασία του κόμβου 
στο συνολικό οδικό δίκτυο. Σημασία έχει και η σχέση μεταξύ των αναφερθέντων πα-
ραγόντων. Έτσι π.χ. δεν απαιτείται η τοποθέτηση των πινακίδων σε πρόβολο ή σε 
γέφυρα σήμανσης στην περίπτωση ενός δευτερεύοντα ανισόπεδου κόμβου, εφόσον 
λόγω μικρού ποσοστού συμμετοχής βαρέων οχημάτων στην κυκλοφορία και επομέ-
νως καλών συνθηκών ορατότητας εξασφαλίζεται η επαρκής ορατότητα των πλευρι-
κών πινακίδων ακόμη και αν απαιτείται να τοποθετηθούν ψηλότερα από το συνηθι-
σμένο. 

(2) Ο απλούστερος τρόπος τοποθέτησης είναι οι πλευρικές πινακίδες. Αποτελούν τις 
τυπικές πινακίδες στους δευτερεύοντες ανισόπεδους κόμβους. Σε ειδικές συνθήκες 
όμως, όπως : 

− ανεπαρκείς συνθήκες ορατότητας, 

− υψηλοί φόρτοι, 

− μεγάλο ποσοστό βαρέων οχημάτων, 

πρέπει να εξετάζεται, αν είναι δυνατή η βελτίωση της ευκρίνειας (έγκαιρη αναγνώρι-
ση και αναγνωσιμότητα) των πινακίδων λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα, προτού 
καταστεί αναγκαία η τοποθέτηση των πινακίδων σε γέφυρες σήμανσης. Τέτοιου εί-
δους μέτρα μπορούν να είναι : 

− βελτίωση των συνθηκών ορατότητας με τροποποίηση της παρόδιας βλάστη-
σης ή με απομάκρυνση ή μετατόπιση πλευρικών εμποδίων, 

− τοποθέτηση της πλευρικής πινακίδας υψηλότερα, 

− τοποθέτηση της πινακίδας σε πρόβολο. 

(3) Οι πινακίδες που τοποθετούνται σε προβόλους ή σε γέφυρες σήμανσης, επειδή α-
κριβώς βρίσκονται πάνω από το οδόστρωμα, παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ευκρί-
νεια και σαφήνεια, αλλά ταυτόχρονα είναι και η πλέον πολυδάπανη λύση. Οι πινακί-
δες σε πρόβολο, πρέπει να επιλέγονται σαν μια ενδιάμεση οικονομική λύση, εφόσον 
δεν είναι απόλυτα αναγκαία η χρησιμοποίηση γεφυρών σήμανσης. Μια τέτοια περί-
πτωση παρουσιάζεται π.χ., όταν εμπόδια ή υψηλό ποσοστό βαρέων οχημάτων πα-
ρεμποδίζουν την ορατότητα προς τις πλευρικές πινακίδες.  

(4) Στις περιοχές των αιχμών των διαχωριστικών νησίδων πρέπει να εξασφαλίζεται μια 
ιδιαίτερα σαφής πληροφοριακή σήμανση, δίνοντας προτεραιότητα σε πληροφορια-
κές πινακίδες του «διοχετευτικού» τύπου. 

(5) Οι γέφυρες σήμανσης τοποθετούνται κατά κύριο λόγο σε περιοχές, στις οποίες η 
πληροφοριακή σήμανση με αναφορά στις λωρίδες κυκλοφορίας αναλαμβάνει την 
πρωταρχική λειτουργία της καθοδήγησης της κυκλοφορίας και της επιβεβαίωσης 
σχετικά με την επιλεγείσα λωρίδα κυκλοφορίας. Οι γέφυρες σήμανσης αποτελούν 
την τυπική περίπτωση τοποθέτησης πινακίδων στα κύρια ρεύματα των πρωτευό-
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ντων ανισόπεδων κόμβων. Η τοποθέτησή τους μπορεί να καταστεί επίσης αναγκαία 
σε συνδετήριους κλάδους με πολλές λωρίδες κυκλοφορίας ή στις περιπτώσεις μεί-
ωσης των λωρίδων κυκλοφορίας σε διαχωρισμένα οδοστρώματα με τρεις ή περισ-
σότερες λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση. Σε δευτερεύοντες ανισόπεδους 
κόμβους, οι πινακίδες σε γέφυρα σήμανσης εφαρμόζονται κατά μήκος οδών με δια-
χωρισμένα οδοστρώματα και με τρεις ή περισσότερες λωρίδες κυκλοφορίας ανά κα-
τεύθυνση, καθώς επίσης και σε περιπτώσεις πληροφοριακής σήμανσης συνδετή-
ριων κλάδων. Οι γέφυρες σήμανσης προστατεύονται πάντοτε με στηθαία ασφαλεί-
ας. 

4.6 Σήμανση σε συνδετήριους κλάδους (βλ. και 10.3) 
4.6.1 Γενικά 

(1) Οι συνδετήριοι κλάδοι αποτελούν κατασκευαστικές συνδέσεις μεταξύ αυτοκινητο-
δρόμων ή συνδέσεις του δευτερεύοντος οδικού δικτύου με τον αυτοκινητόδρομο. 
Έτσι η σήμανση στους συνδετήριους κλάδους προσαρμόζεται στην πληροφοριακή 
σήμανση του αυτοκινητοδρόμου και του δευτερεύοντος οδικού δικτύου. 

(2) Στις διασταυρώσεις αυτοκινητοδρόμων απαιτείται πάντοτε η τοποθέτηση πινακίδων 
στους συνδετήριους κλάδους, ενώ στις συμβολές αυτοκινητοδρόμων δεν είναι κατά 
κανόνα αναγκαία ιδιαίτερη πληροφοριακή σήμανση στους συνδετήριους κλάδους. 

(3) Στους δευτερεύοντες ανισόπεδους κόμβους απαιτείται η τοποθέτηση πινακίδων 
στους συνδετήριους κλάδους, μόνο όταν υφίστανται σημεία διακλάδωσης των ει-
σερχόμενων ή εξερχόμενων κλάδων στην περιοχή του αυτοκινητοδρόμου (περιοχή 
ισχύος συμβόλου με κωδικό Π-27 του ΚΟΚ και την ένδειξη «Αυτοκινητόδρομος»). 
Αυτό μπορεί να εφαρμοστεί π.χ. στις επόμενες περιπτώσεις: 

Παράδειγμα 1 στο (3): 

 
 

Παράδειγμα 2 στο (3): 
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4.6.2 Επιλογή πινακίδων 
(1) Ακριβώς στο σημείο διακλάδωσης των λωρίδων κυκλοφορίας τοποθετείται μια 

πληροφοριακή πινακίδα διακλάδωσης. Μέσα στους συνδετήριους κλάδους μπορεί 
να τοποθετηθεί σε ειδικές περιπτώσεις συμπληρωματικά και μια πληροφοριακή 
πινακίδα κατευθύνσεων. 

(2) Ως στοιχεία της πληροφοριακής σήμανσης χρησιμοποιούνται : πληροφοριακή σή-
μανση με τη μορφή πλευρικής πινακίδας, πληροφοριακή σήμανση με τη μορφή πι-
νακίδας σε πρόβολο ή πληροφοριακή σήμανση με τη μορφή πινακίδας σε γέφυρα 
σήμανσης. Η χρήση γεφυρών σήμανσης μπορεί να καταστεί αναγκαία : 

− για λόγους παθητικής ασφάλειας, 

− όταν τα μήκη ορατότητας στο σημείο διακλάδωσης δεν επαρκούν, 

− όταν οι διακλαδώσεις βρίσκονται σε καμπύλα τμήματα κατά τρόπο, που να μη 
διακρίνονται έγκαιρα και με σαφήνεια, 

− όταν σε περιπτώσεις διακλαδώσεων με μικρή οξεία γωνία, η σήμανση διακλα-
δώσεων με τη μορφή πλευρικής πινακίδας εδάφους θα έπρεπε να τεθεί σε 
πολύ μεγάλη απόσταση από την αιχμή της διαχωριστικής νησίδας, 

− σε συνδετήριους κλάδους μεγάλου μήκους και με πολλές λωρίδες κυκλοφορί-
ας, στους οποίους επιβάλλεται μια πληροφοριακή σήμανση με αναφορά στις 
λωρίδες κυκλοφορίας. 

(3) Η πληροφοριακή σήμανση στους συνδετήριους κλάδους δεν επιτρέπεται να επηρε-
άζει αρνητικά την κίνηση των ρευμάτων στο κυρίως οδόστρωμα. Στις περιπτώσεις, 
στις οποίες οι γέφυρες σήμανσης σε ισόπεδα παράλληλα οδοστρώματα μπορούν να 
προκαλέσουν παρανόηση στο κύριο ρεύμα κυκλοφορίας (ευθεία κατεύθυνση) τότε 
είτε τοποθετείται στο συνδετήριο κλάδο αντί μιας γέφυρας σήμανσης μια πινακίδα 
διακλαδώσεων σε πρόβολο είτε επαναλαμβάνεται η γέφυρα σήμανσης πάνω από το 
κύριο οδόστρωμα. Αυτό ισχύει ειδικότερα σε διασταυρώσεις αυτοκινητοδρόμων 
μορφής τριφυλλιού. Κατά κανόνα πρέπει να προτιμάται η λύση της πινακίδας δια-
κλαδώσεων τοποθετημένης ψηλά.  

4.6.3 Πληροφοριακή σήμανση διακλαδώσεων 
(1) Οι πινακίδες τοποθετούνται στην άμεση περιοχή του σημείου διακλάδωσης. 

(2) Οι πινακίδες διακλαδώσεων τοποθετούνται ανάλογα με τις συνθήκες ορατότητας είτε 
πίσω από  μια  κάτω  διάβαση σε χαμηλό σημείο είτε πίσω από μια άνω διάβαση σε 
υψηλό σημείο. 

4.6.4 Πληροφοριακή σήμανση κατανομής ρευμάτων 
(1) Σε περιπτώσεις συνδετήριων κλάδων μεγάλου μήκους χωρίς επαρκή ορατότητα 

προς το σημείο διακλάδωσης (αλλαγής κατεύθυνσης) καθώς επίσης και σε περι-
πτώσεις συνδετήριων κλάδων με πολλές λωρίδες κυκλοφορίας, στους οποίους α-
παιτείται πληροφοριακή σήμανση με αναφορά στις λωρίδες κυκλοφορίας, τοποθετεί-
ται εκτός της σήμανσης διακλαδώσεων μια γέφυρα σήμανσης με την κατανομή των 
ρευμάτων κυκλοφορίας μέσα στο συνδετήριο κλάδο. 
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(2) Η σήμανση κατανομής των ρευμάτων διαμορφώνεται όπως η σήμανση διακλαδώ-
σεων τοποθετημένη σε γέφυρα σήμανσης. 
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5. Σήμανση σε ειδικές περιπτώσεις 
5.1 Κόμβοι αυτοκινητοδρόμων με μικρή απόσταση μεταξύ τους (βλ. και παραγρ. 10.4) 
5.1.1 Γενικά 

(1) Στην περίπτωση που κόμβοι αυτοκινητοδρόμων (δευτερεύοντες και πρωτεύοντες 
ανισόπεδοι κόμβοι) βρίσκονται σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, πρέπει να αποφευ-
χθεί η επικάλυψη της πληροφοριακής σήμανσης των κόμβων.  

(2) Ως απόσταση αναφοράς μεταξύ δύο κόμβων ορίζεται η απόσταση μεταξύ του ση-
μείου αναφοράς Σ.Α.2 (τέλος taper) του πρώτου κόμβου και του σημείου αναφοράς 
Σ.Α.1 (βλ. παράγραφο 4.2.1 Περίπτωση 1). 

 
 1. Κόμβος 2. Κόμβος 

 
 

LE= μήκος λωρίδας επιτάχυνσης 

LA=μήκος λωρίδας επιβράδυνσης 

 

(3) Μεταβολές στην τυπική διάταξη των πινακίδων θα απαιτηθούν, όταν η απόσταση 
μεταξύ της επιβεβαιωτικής πινακίδας του πρώτου κόμβου και της προειδοποιητικής 
πινακίδας αναγγελίας προσέγγισης του δεύτερου κόμβου γίνει μικρότερη των απο-
στάσεων που αναφέρονται στις επόμενες παραγράφους. 

(4) Στα επόμενα αναφέρονται περιπτώσεις διάταξης πινακίδων για διάφορες αποστά-
σεις μεταξύ κόμβων. Οι μεμονωμένες πινακίδες διατάσσονται κατά κανόνα, όπως 
προβλέπεται από την τυπική περίπτωση. Οι ιδιαίτερες μορφές διάταξης και η αλλα-
γή του τρόπου τοποθέτησης θα υποδειχθούν συγκεκριμένα. 

5.1.2 Δευτερεύοντες ανισόπεδοι κόμβοι με μικρή απόσταση μεταξύ τους (βλ. και παραγρ. 
10.4) 
(1) Απόσταση αναφοράς μικρότερη από 4 km έως 2000 m :  

Όταν η απόσταση μεταξύ δύο σημαντικών δευτερευόντων κόμβων με μεγάλα ρεύ-
ματα κυκλοφορίας είναι μικρή, είναι δυνατή η επιπλέον υπόδειξη της παρουσίας και 
του δεύτερου κόμβου πριν από τον πρώτο κόμβο με τη χρήση μιας διπλής προει-
δοποιητικής πινακίδας αναγγελίας προσέγγισης (βλ. παραγρ. 10.4.2 εικόνα [α]). Η 
προειδοποιητική σήμανση για το δεύτερο κόμβο θα τοποθετηθεί όπως προβλέπεται 
από την τυπική περίπτωση. Μια σήμανση αυτού του είδους πρέπει να προβλέπεται 
π.χ. όταν υπάρχουν διαχωρισμένα οδοστρώματα με τρεις ή περισσότερες λωρίδες 
κυκλοφορίας, υψηλοί φόρτοι και μεγάλο ποσοστό βαρέων οχημάτων. 
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(2) Απόσταση αναφοράς μικρότερη από 2000 m έως 1100 m: 

Δεν τοποθετείται επιβεβαιωτική πινακίδα για τον πρώτο κόμβο. 

(3) Απόσταση αναφοράς μικρότερη από 1100 m έως 600 m: 

Δεν τοποθετείται επιβεβαιωτική πινακίδα για τον πρώτο κόμβο. Η αναγγελία και για 
τους δύο κόμβους εμφανίζεται ως διπλή προειδοποιητική σήμανση πριν από τον 
πρώτο κόμβο. 

(4) Απόσταση αναφοράς μικρότερη από 600 m: 

Δεν τοποθετείται επιβεβαιωτική πινακίδα για τον πρώτο κόμβο. Η αναγγελία και για 
τους δύο κόμβους εμφανίζεται ως διπλή προειδοποιητική σήμανση πριν από τον 
πρώτο κόμβο. Η πινακίδα αναγγελίας δυνατών κατευθύνσεων του δεύτερου κόμβου 
βρίσκεται μεταξύ της εξόδου και της εισόδου του πρώτου κόμβου. 

5.1.3 Δευτερεύοντες ανισόπεδοι κόμβοι πριν από μια διασταύρωση ή συμβολή αυτοκι-
νητοδρόμου (βλ. και παραγρ. 10.4) 
(1) Απόσταση αναφοράς μικρότερη από 3000 m έως 600 m: 

Η διάταξη των πινακίδων γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 
5.1.5. Οι διπλές προειδοποιητικές πινακίδες τίθενται κατά κανόνα πλευρικά. 

(2) Απόσταση αναφοράς μικρότερη από 600 m: 

Δεν τοποθετείται επιβεβαιωτική πινακίδα για το δευτερεύοντα ανισόπεδο κόμβο. Η 
προειδοποιητική σήμανση και για τους δύο κόμβους εμφανίζεται ως διπλή προειδο-
ποιητική σήμανση πριν από το δευτερεύοντα ανισόπεδο κόμβο. Η υπόδειξη της ύ-
παρξης της διασταύρωσης ή της συμβολής αυτοκινητοδρόμων γίνεται μόνο μέσω 
μιας πληροφοριακής πινακίδας αναγγελίας δυνατών κατευθύνσεων. Αυτή τοποθετεί-
ται 500 m πριν από την πληροφοριακή πινακίδα κατευθύνσεων, όχι όμως πριν από 
τη λωρίδα επιτάχυνσης του δευτερεύοντα ανισόπεδου κόμβου. 

5.1.4 Διασταύρωση ή συμβολή αυτοκινητοδρόμων πριν από ένα δευτερεύοντα ανισόπε-
δο κόμβο (βλ. και παραγρ. 10.4) 
Η διάταξη των πινακίδων γίνεται όπως και στην περίπτωση των δευτερευόντων ανισόπε-
δων κόμβων (παρ. 5.1.2). Η διπλή προειδοποίηση διαμορφώνεται πάντα με τοποθέτηση 
των πινακίδων πάνω από το οδόστρωμα, όταν οι αποστάσεις αναφοράς είναι μικρότερες 
των 1100 m. 

5.1.5 Διασταυρώσεις και συμβολές αυτοκινητοδρόμων με μικρή απόσταση μεταξύ τους 
(βλ. και παραγρ. 10.4) 
(1) Απόσταση αναφοράς μικρότερη από 3000 m έως 2100 m: 

Δεν τοποθετείται η επιβεβαιωτική πινακίδα του πρώτου κόμβου. 

(2) Απόσταση αναφοράς μικρότερη από 2100 m έως 1600 m: 

Η επιβεβαιωτική πινακίδα του πρώτου κόμβου δεν τοποθετείται. Η προειδοποιητική 
πινακίδα αναγγελίας προσέγγισης για το δεύτερο κόμβο τοποθετείται 1500 m πριν 
από  την πινακίδα κατευθύνσεων. 

(3) Απόσταση αναφοράς μικρότερη από 1600 m έως 1100 m: 
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Δεν τοποθετείται επιβεβαιωτική πινακίδα για τον πρώτο κόμβο. Η αναγγελία και για 
τους δύο κόμβους γίνεται μέσω διπλής προειδοποιητικής πινακίδας, που τοποθετεί-
ται πριν από τον πρώτο κόμβο. 

(4) Απόσταση αναφοράς μικρότερη από 1100 m έως 900 m: 

Δεν τοποθετείται επιβεβαιωτική πινακίδα για τον πρώτο κόμβο. Η αναγγελία και για 
τους δύο κόμβους γίνεται μέσω διπλής προειδοποιητικής πινακίδας, που τοποθετεί-
ται πριν από τον πρώτο κόμβο. Η πρώτη πινακίδα αναγγελίας δυνατών κατευθύν-
σεων τοποθετείται 800m και η δεύτερη 400 m πριν από την πινακίδα αναγγελίας κα-
τεύθυνσης του δεύτερου κόμβου. 

(5) Απόσταση αναφοράς μικρότερη από 900 m έως 600 m : 

Δεν τοποθετείται επιβεβαιωτική πινακίδα για τον πρώτο κόμβο. Η αναγγελία και για 
τους δύο κόμβους γίνεται μέσω διπλής προειδοποιητικής πινακίδας, που τοποθετεί-
ται πριν από τον πρώτο κόμβο. Η πινακίδα αναγγελίας δυνατών κατευθύνσεων του 
δεύτερου κόμβου τοποθετείται μεταξύ της εξόδου και της εισόδου του πρώτου κόμ-
βου. 

(6) Απόσταση αναφοράς μικρότερη από 600 m : 

Δεν τοποθετείται επιβεβαιωτική πινακίδα για τον πρώτο κόμβο. Η αναγγελία και για 
τους δύο κόμβους γίνεται μέσω διπλής προειδοποιητικής πινακίδας που τοποθετεί-
ται πριν από τον πρώτο κόμβο και πάνω από το οδόστρωμα. Η ύπαρξη της δεύτε-
ρης διασταύρωσης ή συμβολής αυτοκινητοδρόμων υποδεικνύεται μέσω της πινακί-
δας αναγγελίας δυνατών κατευθύνσεων, η οποία τοποθετείται μεταξύ της εξόδου και 
της εισόδου του πρώτου κόμβου. 

5.2 Δύο κόμβοι με κοινές λωρίδες επιτάχυνσης και επιβράδυνσης σε ενιαίο οδόστρω-
μα με τον αυτοκινητόδρομο (βλ. και παραγρ. 10.4) 

 Είσοδος Έξοδος 

 1. κόμβος             2. κόμβος 

 

 

(1) Δεν τοποθετείται πινακίδα επιβεβαίωσης για τον πρώτο κόμβο. 

(2) Η προειδοποίηση και για τους δύο κόμβους γίνεται μέσω διπλής προειδοποιητικής 
πινακίδας, που τοποθετείται πριν από τον πρώτο κόμβο. 

(3) Η πινακίδα αναγγελίας δυνατών κατευθύνσεων τοποθετείται 500 m πριν από  την 
πληροφοριακή πινακίδα κατευθύνσεων αλλά τουλάχιστον 100 m μετά από την αιχμή 
της διαχωριστικής νησίδας της εισόδου του πρώτου κόμβου. Αν αυτή η διάταξη των 
πινακίδων δεν είναι δυνατή, τότε τοποθετείται η πινακίδα αναγγελίας δυνατών κα-
τευθύνσεων μεταξύ της εισόδου και της εξόδου του πρώτου κόμβου. 
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5.3 Είσοδοι και έξοδοι σε περιοχές με κοινά διανεμητήρια οδοστρώματα  
(βλ. και παραγρ. 10.2) 

 
 1. κόμβος  2. κόμβος 

 

 

5.3.1 Σήμανση στο κύριο οδόστρωμα 
(1) Αν οι έξοδοι δύο διαδοχικών κόμβων είναι προσπελάσιμες μέσω ενός κοινού διανε-

μητήριου οδοστρώματος, η πληροφοριακή σήμανση κατανομής των ρευμάτων για 
τις εξόδους αυτές γίνεται στο κύριο οδόστρωμα και για τις δύο εξόδους. 

(2) Και οι δύο κόμβοι διατηρούν ένα κοινό αριθμό κόμβου. Ανάλογα με τις ανάγκες 
προσανατολισμού των οδηγών 

− αναγράφονται και τα δύο ονόματα των κόμβων. Η αναγγελία και για τους δύο 
κόμβους γίνεται μέσω μιας διπλής προειδοποιητικής πινακίδας ή 

− η αναγγελία και για τους δύο κόμβους γίνεται με αναγραφή του ονόματος της 
διασταύρωσης ή της συμβολής των αυτοκινητοδρόμων (δηλαδή του πρωτεύο-
ντος ανισόπεδου κόμβου). 

(3) Τόσο στην πινακίδα αναγγελίας δυνατών κατευθύνσεων όσο και στην πληροφορια-
κή πινακίδα κατευθύνσεων αναγράφονται οι προορισμοί εξόδου και για τους δύο 
κόμβους σε μια πινακίδα. Το πλήθος των αναγραφόμενων προορισμών εξόδου και 
σ' αυτές τις πινακίδες δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τρεις. Σε περιπτώσεις δευτε-
ρευόντων ανισόπεδων κόμβων αναγράφεται μόνο ο πρώτος προορισμός για κάθε 
έναν από τους κόμβους (συνήθως η ονομασία του κόμβου). 

(4) Η διάταξη της πληροφοριακής σήμανσης γίνεται κατ' αναλογία με τις περιπτώσεις 
των διασταυρώσεων και συμβολών αυτοκινητοδρόμων (ακόμη και αν από το κοινό 
διανεμητήριο οδόστρωμα εξυπηρετούνται δυο δευτερεύοντες ανισόπεδοι κόμβοι). 

(5) Ο χαρακτηρισμός του είδους κόμβου γίνεται με το γραφικό σύμβολο με κωδικό 23, 
εάν τουλάχιστον η μια από τις εξόδους οδηγεί σε αυτοκινητόδρομο. Αλλιώς γίνεται 
με το γραφικό σύμβολο με κωδικό 22 (βλ. παρ. 10.4.2 (3) και (4)). 

5.3.2 Σήμανση στο διανεμητήριο οδόστρωμα 
(1) Η πληροφοριακή σήμανση στην προκειμένη περίπτωση ακολουθεί τους ίδιους κα-

νόνες όπως στην περίπτωση των συνδετήριων κλάδων και οι οποίοι περιγράφονται 
στις παραγράφους 4.6 και 10.3. 
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(2) Αν η έξοδος προς το δευτερεύον οδικό δίκτυο βρίσκεται στο διανεμητήριο οδόστρω-
μα, τότε τοποθετείται πάντοτε η πινακίδα μορφής βέλους με την ένδειξη «ΕΞΟΔΟΣ» 
καθώς και η αντίστοιχη πινακίδα εξόδου (βλ. παρ. 10.4.4). 

5.4 Ελλιπής συμβολή αυτοκινητοδρόμων (βλ. και παραγρ. 10.4) 
5.4.1 Γενικά 

Συμβολές αυτοκινητοδρόμων, οι οποίες δεν καλύπτουν την κυκλοφοριακή σύνδεση μεταξύ 
δύο κατευθύνσεων χαρακτηρίζονται ως «ελλιπείς συμβολές αυτοκινητοδρόμων». Σε αυτού 
του είδους συμβολών αυτοκινητοδρόμων οι πινακίδες πληροφοριακής σήμανσης τοποθε-
τούνται σύμφωνα με τους κανόνες σήμανσης συμβολών αυτοκινητοδρόμων, αλλά μόνο 
για τη μια κατεύθυνση (την α-δ). Για τις υπόλοιπες δύο κατευθύνσεις (τις β και γ) προβλέ-
πεται μια απλοποιημένη διάταξη πληροφοριακών πινακίδων, που αποσκοπεί στον προ-
σανατολισμό των οδηγών. 

 (α + δ) (β + γ) 

 
5.4.2 Τοποθέτηση πινακίδων στη σύζευξη 

(1) Η απλοποιημένη διάταξη των πινακίδων περιορίζεται (και για τις δύο κατευθύνσεις β 
και γ) στην αναγγελία της συμβολής με την αναγραφή της ονομασίας και του αριθ-
μού του συνεχίζοντος αυτοκινητοδρόμου (βλ. παραγρ. 10.4.3). Οι πινακίδες καθο-
δήγησης της κυκλοφορίας μπορούν να υποδείξουν στη συμβάλλουσα κατεύθυνση, 
τη γεωμετρική μορφή της σύζευξης. 

(2) Οι πινακίδες βρίσκονται και στις δύο κατευθύνσεις που συμβάλλουν (β και γ) 300 m 
πριν από  την κατασκευαστική διαμόρφωση της σύζευξης. Η τοποθέτηση (πλευρικά 
ή πάνω από το οδόστρωμα) επιλέγεται σύμφωνα με τις προκύπτουσες κατασκευα-
στικές ή κυκλοφοριακές αναγκαιότητες. 

(3) Στην κατασκευαστικά διαμορφωμένη ευθεία κατεύθυνση (β), προκειμένου να απο-
φευχθούν εσφαλμένες κινήσεις προς τον κλάδο γ, πρέπει να τοποθετηθεί αμφί-
πλευρα η πινακίδα με κωδικό P-49 του ΚΟΚ και με την ένδειξη «υποχρεωτική ευθεία 
πορεία» περίπου στο ύψος της αιχμής της διαχωριστικής νησίδας. 
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6. Βασικοί κανόνες διαμόρφωσης πληροφοριακής σήμανσης 
Το περιεχόμενο των πληροφοριακών πινακίδων αποτελείται από τα εξής επί μέρους στοι-
χεία: 

− χρώματα, 

− γράμματα, 

− σύμβολα βελών, 

− αριθμούς, 

− γραφικά σύμβολα, 

− περιθώρια πινακίδων (περιγράμματα) 

Τα στοιχεία αυτά πρέπει να βρίσκονται σε απόλυτη αρμονία μεταξύ τους κατά τη διαμόρ-
φωση των πινακίδων. 

6.1 Κανόνες διαμόρφωσης 
(1) Μια γραφικά ευχάριστη και αρμονική στο σύνολό της μορφή πινακίδας αποτελεί 

προϋπόθεση για την έγκαιρη αναγνώριση και ανάγνωση της πινακίδας. Επειδή ο 
συνδυασμός των στοιχείων διαμόρφωσης είναι βασικής σημασίας από την άποψη 
της τεχνικής της πληροφόρησης, αλλά και για λόγους ομοιομορφίας, οφείλουν οι κα-
νόνες διαμόρφωσης να τηρούνται και να χρησιμοποιούνται ενιαία. 

(2) Με τη σωστή διάταξη των στοιχείων στην επιφάνεια της πινακίδας εξασφαλίζονται: 

− η εύκολη αναγνώριση και ανάγνωση, 

− ο προσανατολισμός μέσα στην πινακίδα, 

− η παρουσίαση των πληροφοριών σύμφωνα με την ιεράρχηση και τη σημασία 
τους και 

− η σαφής αναφορά στον τρόπο κίνησης των κυκλοφοριακών ρευμάτων 

(3) Η διαστασιολόγηση των στοιχείων πρέπει να εναρμονίζεται κατά τέτοιο τρόπο με το 
περιεχόμενο της πληροφορίας μιας πινακίδας, ώστε ο οδηγός να μπορεί να εντοπί-
ζει και να επεξεργάζεται μέσα στο διατιθέμενο χρόνο ανάγνωσης τις σημαντικές γι' 
αυτόν πληροφορίες. 

(4) Με την οπτική επισήμανση ορισμένων στοιχείων διαμόρφωσης από τη συνολική ει-
κόνα της πινακίδας (π.χ. σύμβολα βελών, ένθετα) επιτυγχάνεται η επιθυμητή καθο-
δήγηση της ροής της πληροφορίας. 

(5) Οι πινακίδες, που ανήκουν στην ίδια ομάδα, πρέπει να διαμορφώνονται με τον ίδιο 
τρόπο. 

6.2 Διαστάσεις 
(1) Οι διαστάσεις των πινακίδων (ύψος και πλάτος) καθορίζονται από το πλήθος και το 

μέγεθος των μεμονωμένων στοιχείων. Οι εξωτερικές διαστάσεις των πινακίδων 
στρογγυλοποιούνται ανά 250 mm. 
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(2) Σε κάθε συγκεκριμένη ομάδα πινακίδων είναι καθορισμένα όλα τα στοιχεία διαμόρ-
φωσης της πινακίδας. Οι διαστάσεις των πινακίδων κάθε ομάδας καθορίζονται από 
το πλήθος των προορισμών και από το μήκος των λέξεών τους. 

(3) Οι μεμονωμένες πινακίδες που τοποθετούνται σε γέφυρες σήμανσης η μια δίπλα 
στην άλλη, πρέπει να έχουν πάντα το ίδιο ύψος και την ίδια διαμόρφωση περιγράμ-
ματος. 

(4) Η μέχρι σήμερα πρακτική στη χώρα έχει αποδείξει ότι, παρά την απαίτηση εφαρμο-
γής των κανόνων που ρυθμίζουν την αναγραφή των χαρακτήρων σε κάθε λέξη, δη-
λαδή διαστάσεις – μορφή – τήρηση των καθορισμένων μεταξύ αυτών αποστάσεων 
(kerning), αλλά και τη χωροθέτηση των αναγραφών και λοιπών συμβόλων (περι-
λαμβανομένων μορφής-σχήματος συμβόλων), στις περισσότερες περιπτώσεις από 
τις εφαρμογές που έχουν γίνει είναι εμφανείς οι αστοχίες. Μάλιστα τα αποτελέσματα 
των εφαρμογών, είναι από ανεκτής ποιότητας μέχρι εξαιρετικά κακά. Αυτό το γεγο-
νός οφείλεται τόσο στις αδυναμίες ορθού σχεδιασμού των πινακίδων κατά τη μελέτη, 
όσο και κατά την κατασκευή. Το τελευταίο είναι συνέπεια της αδυναμίας ελέγχου των 
έτοιμων πινακίδων από την επίβλεψη, λόγω της εξαιρετικά μεγάλης προσπάθειας 
που απαιτείται αφού δεν μπορεί να εφαρμοσθεί στατιστική μέθοδος ελέγχου. Οι α-
δυναμίες κατά την κατασκευή οφείλονται συνήθως στο γεγονός ότι χρησιμοποιού-
νται μέθοδοι χειρωνακτικές αντί της αυτόματης κοπής. Για αυτούς τους λόγους επι-
βάλλεται ως υποχρεωτική η χρήση από το μελετητή κατάλληλου λογισμικού (ελεγ-
μένης αξιοπιστίας), ώστε να παραδίδονται στον κατασκευαστή έτοιμες οι πινακίδες 
σε ηλεκτρονική μορφή και μάλιστα σε αρχείο για το λογισμικό που συνήθως χρησι-
μοποιούν οι αυτόματες μηχανές κοπής. Με αυτή τη διαδικασία διασφαλίζεται η ορ-
θότητα των αναγραφών και των συμβόλων, καθώς και η χωροθέτηση αυτών στην 
επιφάνεια της πινακίδας, κλπ. Ο έλεγχος σε αυτή την περίπτωση μπορεί να γίνεται 
με περιορισμένες μετρήσεις που θα αποδεικνύουν τη συστηματικότητα και αξιοπι-
στία του λογισμικού που χρησιμοποιείται. 
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7. Διαμόρφωση των γραμμάτων 
7.1 Τύπος γραμμάτων 

(1) Ο τύπος γραμμάτων που έχει επιλεγεί είναι η γραμμική ANTIQUA χωρίς «πατού-
ρες» σύμφωνα με DIN 1451, μέρος 2. 

(2) Κατά κανόνα χρησιμοποιείται ο τύπος γραφής Β (κανονική γραφή). Σε μεγάλα μήκη 
λέξεων μπορεί να επιλεγεί ο τύπος γραφής Α (στενή γραφή). Επιτρέπεται στην ίδια 
πινακίδα να συνυπάρχουν και οι δύο τύποι γραφής. 

(3) Ο στενός τύπος γραφής επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο σε εκείνες τις περι-
πτώσεις, στις οποίες μια σειρά γραμμάτων λόγω έλλειψης χώρου δεν μπορεί να 
χωρέσει στην επιφάνεια της πινακίδας και ταυτόχρονα δεν είναι δυνατό να μεγεθυν-
θεί η πινακίδα. Ακόμη ο στενός τύπος γραφής μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην περί-
πτωση, που ένας προορισμός παρουσιάζει ιδιαίτερο μεγάλο μήκος λέξης και απαιτεί 
υπερβολική μεγέθυνση της πινακίδας και εφόσον δεν είναι εφικτή η αναγραφή του 
ονόματός του σε περισσότερες γραμμές. Σε αυτές τις περιπτώσεις, σε περίπτωση 
αναγραφής προορισμού με δυο ή περισσότερες λέξεις, πρέπει να εξετάζεται, αν με 
τη συντομογραφία της αναγραφής, χωρίς όμως συντμήσεις λέξεων, μπορεί να απο-
φευχθεί ο στενός τύπος γραφής ή αντίστροφα. Παράδειγμα συντομογραφίας ανα-
γραφής: Αγ. Γεώργιος, Ν. Πέραμος, Α. Γλυφάδα και όχι Αλεξ/πολη (βλ. και παρ. 
7.6). 

7.2 Μήκος λέξεων 
Τα μήκη των λέξεων καθορίζονται σύμφωνα με τους πίνακες 2 μέχρι 10Β, οι οποίοι παρέ-
χουν το πλάτος κάθε χαρακτήρα καθώς και την απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών χαρα-
κτήρων. Στους πίνακες αποστάσεων μεταξύ χαρακτήρων 6Α1 μέχρι 10Β, η πρώτη στήλη 
αναφέρεται στους χαρακτήρες που προηγούνται ενώ η πρώτη οριζόντια γραμμή αναφέρε-
ται στους χαρακτήρες που ακολουθούν εκείνους της πρώτης στήλης. 

Οι τιμές αυτών των πινάκων αναφέρονται σε ένα βασικό ύψος 112 mm. Για τον υπολογι-
σμό του μήκους των λέξεων, του πλάτους των μεμονωμένων χαρακτήρων και των μεταξύ 
τους αποστάσεων, οι τιμές των πινάκων πολλαπλασιάζονται επί τον συντελεστή ύψους Κ. 

K = h / 112, όπου: 

h [mm] : το επιλεγόμενο ύψος χαρακτήρα (δηλαδή το ύψος του κεφαλαίου γράμματος) 

Για τις τιμές που είναι δυνατόν να πάρει το h βλ. παραγρ. 7.3. 
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Παράδειγμα για τη χρήση των πινάκων : 

Δεδομένα : Λέξη «Αθήνα» 

Τύπος γραφής Β (Κανονική γραφή) 

Ύψος χαρακτήρων : h = 350 mm 

Ζητούμενο : Μήκος λέξης L, για h = 350 mm 

Υπολογισμός :  
Α θ ή ν α 

96+16+64+22+64+16+72+12+64=426 mm (για h = 112 mm) 

Συντελεστής ύψους Κ = 350/112=3,125 

Μήκος λέξης L= K x 426 = 3,125 x 426 = 1331,25 mm 
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Πίνακας 1 :  Στοιχεία Διαστασιολόγησης Πινακίδων (βλ. παραγρ. 9.2) 
Α/Α Χαρακτηριστικά  Μέγεθος  Παρατηρήσεις 
1 Χαρακτήρες Μηνυμάτων     
1.1 Πλάτος  s  βλ. Πίνακες 2 έως 5 
1.2 Ύψος κεφαλαίων γραμμάτων και αριθμών (ψηφίων) h (7/7)h  
1.3 Ύψος πεζών γραμμάτων c (5/7)h  
1.4 Πάχος γραμμής χαρακτήρων (stroke) d (1/7)h  
2 Διάστημα μεταξύ:    
2.1 Χαρακτήρων  a  βλ. Πίνακες 6Α1 έως 10Β 
2.2 Γραμμών 

α. γραμμές με ίσο ύψος χαρακτήρων 
β. γραμμές με διαφορετικό ύψος χαρακτήρων  

b  
(4/7)h 

(2/7) x (h1+h2) 

βλ.παραγρ.9.2.2 
ύψη χαρακτήρων : 
h1, h2 

3 Απόσταση περιγράμματος πινακίδας από λέξεις, αριθ-
μούς, πικτογράμματα  
α. επάνω ή κάτω οριζόντιο περίγραμμα 
β. δεξιό ή αριστερό κατακόρυφο περίγραμμα 

  
 

(5/7) h 
(6/7) h 

 

4 Διάστημα μεταξύ λέξεων e  βλ. παραγρ. 9.2.2 
4.1 Μηνύματα μιας έννοιας (π.χ. Αγ. Ανδρέας:  διάστημα 

μεταξύ γ και Α ή Αθήνα  
α. στενή γραφή 
β. κανονική γραφή 
Στην περίπτωση Αθήνα 150 km το διάστημα μεταξύ α 
και 1 είναι  

  
 

(4/7) h 
(5/7) h 

 
(5/7) h 

 

4.2 Μηνύματα ανεξάρτητα (π.χ.  Αθήνα Πειραιάς)  (7/7) h  
4.3 Διάστημα μεταξύ αριθμού και μονάδας (80 Km) 

α. στενή γραφή  
β. κανονική γραφή  

f  
(2/7) h 
(3/7) h 

Σε περίπτωση που η μο-
νάδα είναι τόνος (t), το 
διάστημα μειώνεται κατά 
2h/112 ή κατά 4h/112 αντί-
στοιχα 

5 Έγχρωμα ένθετα    βλ. παραγρ. 9.2.3 
5.1 Η επιφάνεια του ενθέτου εκτείνεται γύρω από τους χα-

ρακτήρες που περιέχει σε απόσταση 
  

(3/7) h 
 

5.2 Οι αποστάσεις από άλλα στοιχεία που περιβάλλουν το 
ένθετο καθορίζονται από τις οδηγίες που αφορούν τα 
άλλα στοιχεία  

   

6 Εμβλήματα (*)   βλ. παραγρ. 9.2.4 
6.1 Πλευρική απόσταση από άλλα στοιχεία  g1 (5/7) h  
6.2 Επάνω ή κάτω απόσταση από άλλα στοιχεία ή απόστα-

ση από διπλές αριθμήσεις 
g2 (4/7) h  

6.3 Απόσταση μεταξύ ίδιων εμβλημάτων (π.χ. μεταξύ δυο Α-
αριθμών) 

k (2/7) z z : ύψος στοιχείων εμβλή-
ματος  

7 Γραφικά σύμβολα (πικτογράμματα)    
7.1 Απόσταση από άλλα στοιχεία (οριζόντια/κατακόρυφη) n (5/7) / (4/7) h βλ. παραγρ. 9.2.6 
8 Βέλη  p  βλ. παραγρ. 9.2.5 
8.1 Κατακόρυφη απόσταση από άλλα στοιχεία  (4/7) h  
8.2 Οριζόντια απόσταση από άλλα στοιχεία  (5/7) h  
8.3 Κατακόρυφη απόσταση από πλαίσιο  (5/7) h  
8.4 Οριζόντια απόσταση από πλαίσιο  (6/7) h  
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Πίνακας 2 : Πλάτη ελληνικών χαρακτήρων 

για ύψος h=112 mm της  

ΣΤΕΝΗΣ γραφής 

(ΤΥΠΟΣ ΓΡΑΦΗΣ Α) 

 Πίνακας 3 : Πλάτη ελληνικών χαρακτήρων 

για ύψος h=112 mm της  

ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ γραφής 

(ΤΥΠΟΣ ΓΡΑΦΗΣ Β)  

 
Χαρακτή-

ρας 
Πλάτος 

mm 
Χαρακτή-

ρας 
Πλάτος 
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mm 
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Πίνακας 4 : Πλάτη λατινικών χαρακτήρων 

για ύψος h=112 mm της  

ΣΤΕΝΗΣ γραφής 

(ΤΥΠΟΣ ΓΡΑΦΗΣ Α) 

 Πίνακας 5 : Πλάτη λατινικών χαρακτήρων 

για ύψος h=112 mm της  

ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ γραφής 

(ΤΥΠΟΣ ΓΡΑΦΗΣ Β)  

 
Χαρακτή-

ρας 
Πλάτος 

mm 
Χαρακτή-

ρας 
Πλάτος 

mm 
Χαρακτή-

ρας 
Πλάτος 

mm 
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Πίνακας 6A1 : Αποστάσεις μεταξύ ελληνικών χαρακτήρων της στενής γραφής (ΤΥΠΟΣ ΓΡΑΦΗΣ Α) Κεφαλαία - Κεφαλαία  
για ύψος χαρακτήρων 112 mm 

                    Ϊ Ϋ             
  A B Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω . ΄ , / ( ) - + 
 Α 8 12 12 8 12 8 12 8 12 12 8 12 12 8 8 12 12 8 -2 -4 12 8 12 12 10 0 10 10 12 12 10 10
 Β 8 16 16 8 16 10 16 14 16 16 8 16 16 10 14 16 16 10 8 6 16 8 16 16 10 12 10 12 16 12 16 16
 Γ -2 12 12 -2 12 10 12 10 12 12 -2 12 12 10 10 12 12 10 10 8 12 8 12 12 -2 12 -2 4 14 14 12 12
 Δ 8 12 12 8 12 8 12 8 12 12 8 12 12 8 8 12 12 8 -2 -4 12 8 12 12 10 0 10 10 12 12 10 10
 Ε 10 16 16 10 16 12 16 12 16 16 10 16 16 12 12 16 16 12 10 8 16 10 16 16 12 12 12 12 16 14 12 12
 Ζ 8 14 14 8 14 12 14 10 14 14 8 14 14 12 10 14 14 12 10 10 14 10 14 14 12 12 12 12 14 14 14 14
 Η 12 18 18 12 18 14 18 16 18 18 12 18 18 14 16 18 18 14 10 10 18 12 18 18 14 14 14 14 18 16 20 20
 Θ 8 16 16 8 16 10 16 14 16 16 8 16 16 10 14 16 16 10 8 6 16 8 16 16 10 12 10 12 16 12 16 16
 Ι 12 18 18 12 18 14 18 16 18 18 12 18 18 14 16 18 18 14 10 10 18 12 18 18 14 14 14 14 18 16 20 20
 Κ 8 10 10 8 10 10 10 6 10 10 8 10 10 10 6 10 10 10 4 4 10 8 10 10 10 6 10 10 12 12 8 8 
 Λ 8 12 12 8 12 8 12 8 12 12 8 12 12 8 8 12 12 8 -2 -4 12 8 12 12 10 0 10 10 12 12 10 10
 Μ 12 18 18 12 18 14 18 16 18 18 12 18 18 14 16 18 18 14 10 10 18 12 18 18 14 14 14 14 18 16 20 20
 Ν 12 18 18 12 18 14 18 16 18 18 12 18 18 14 16 18 18 14 10 10 18 12 18 18 14 14 14 14 18 16 20 20
 Ξ 8 14 14 8 14 12 14 10 14 14 8 14 14 12 10 14 14 12 10 10 14 10 14 14 12 12 12 12 14 14 14 14
 Ο 8 16 16 8 16 10 16 14 16 16 8 16 16 10 14 16 16 10 8 6 16 8 16 16 10 12 10 12 16 12 16 16
 Π 12 18 18 12 18 14 18 16 18 18 12 18 18 14 16 18 18 14 10 10 18 12 18 18 14 14 14 14 18 16 20 20
 Ρ -2 12 12 -2 12 8 12 12 12 12 -2 12 12 8 12 12 12 8 6 6 12 4 12 12 -2 12 -2 4 6 12 10 10
 Σ 8 14 14 8 14 12 14 10 14 14 8 14 14 12 10 14 14 12 10 10 14 10 14 14 12 12 12 12 14 14 14 14
Ϊ Τ -2 10 10 -2 10 8 10 8 10 10 -2 10 10 8 8 10 10 8 8 6 10 8 10 10 2 12 2 0 12 12 6 6 
Ϋ Υ -4 10 10 -4 10 8 10 6 10 10 -4 10 10 8 6 10 10 8 6 6 10 6 10 10 -4 10 -4 0 12 10 8 8 
 Φ 12 18 18 12 18 14 18 16 18 18 12 18 18 14 16 18 18 14 10 10 18 12 18 18 14 14 14 14 18 16 20 20
 Χ 8 12 12 8 12 10 12 8 12 12 8 12 12 10 8 12 12 10 8 6 12 8 12 12 10 8 10 10 12 12 8 8 
 Ψ 12 18 18 12 18 14 18 16 18 18 12 18 18 14 16 18 18 14 10 10 18 12 18 18 14 14 14 14 18 16 20 20
 Ω 12 18 18 12 18 14 18 16 18 18 12 18 18 14 16 18 18 14 10 10 18 12 18 18 14 14 14 14 18 16 20 20
 . 14 18 18 14 18 16 18 14 18 18 14 18 18 16 14 18 18 16 6 8 18 14 18 18    16 16 16 6 6 
 ΄ 0 14 14 0 14 12 14 10 14 14 0 14 14 12 10 14 14 12 12 10 14 8 14 14         
 , 14 18 18 14 18 16 18 14 18 18 14 18 18 16 14 18 18 16 6 8 18 14 18 18    16 16 16 6 6 
 / 0 12 12 0 12 10 12 8 12 12 0 12 12 10 8 12 12 10 10 10 12 8 12 12         
 ( 12 16 16 12 16 14 16 12 16 16 12 16 16 14 12 16 16 14 12 10 16 12 16 16         
 ) 12 18 18 12 18 14 18 16 18 18 12 18 18 14 16 18 18 14 12 12 18 12 18 18         
 - 10 20 20 10 20 14 20 16 20 20 10 20 20 14 16 20 20 14 6 8 20 8 20 20         
 + 10 20 20 10 20 14 20 16 20 20 10 20 20 14 16 20 20 14 6 8 20 8 20 20         
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Πίνακας 6A2 : Αποστάσεις μεταξύ ελληνικών χαρακτήρων της στενής γραφής (ΤΥΠΟΣ ΓΡΑΦΗΣ Α) Κεφαλαία – Πεζά 
για ύψος χαρακτήρων 112 mm 
                     ΐ ΰ     

                     ϊ ϋ     
   α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ ς τ υ φ χ ψ ω 

 Α 8 12 2 8 6 12 12 12 12 12 2 12 2 12 8 12 12 8 6 2 10 12 6 12 12 
 Β 14 16 10 14 10 16 16 16 16 16 10 16 10 16 14 16 16 14 10 10 16 16 10 16 16 
 Γ 8 12 4 8 6 12 10 12 12 12 4 12 4 12 8 10 10 8 6 6 8 10 4 10 10 
 Δ 8 12 2 8 6 12 12 12 12 12 2 12 2 12 8 12 12 8 6 2 10 12 6 12 12 
 Ε 12 16 6 12 10 16 14 16 14 16 6 16 6 16 12 14 14 12 10 8 12 14 8 14 14 
 Ζ 10 12 4 10 8 12 12 12 12 12 4 12 4 12 10 12 12 10 8 6 12 12 6 12 12 
 Η 16 18 10 16 12 18 16 18 18 18 10 18 10 18 16 16 16 16 12 14 16 16 10 16 16 
 Θ 14 16 10 14 10 16 16 16 16 16 10 16 10 16 14 16 16 14 10 10 16 16 10 16 16 
 Ι 16 18 10 16 12 18 16 18 18 18 10 18 10 18 16 16 16 16 12 14 16 16 10 16 16 
 Κ 6 10 2 6 4 10 8 10 10 10 2 10 2 10 6 8 8 6 4 2 8 8 4 8 8 
 Λ 8 12 2 8 6 12 12 12 12 12 2 12 2 12 8 12 12 8 6 2 10 12 6 12 12 
 Μ 16 18 10 16 12 18 16 18 18 18 10 18 10 18 16 16 16 16 12 14 16 16 10 16 16 
 Ν 16 18 10 16 12 18 16 18 18 18 10 18 10 18 16 16 16 16 12 14 16 16 10 16 16 
 Ξ 10 12 4 10 8 12 12 12 12 12 4 12 4 12 10 12 12 10 8 6 12 12 6 12 12 
 Ο 14 16 10 14 10 16 16 16 16 16 10 16 10 16 14 16 16 14 10 10 16 16 10 16 16 
 Π 16 18 10 16 12 18 16 18 18 18 10 18 10 18 16 16 16 16 12 14 16 16 10 16 16 
 Ρ 8 12 8 8 6 12 12 12 12 12 8 12 8 12 8 12 12 8 6 8 12 12 8 12 12 
 Σ 10 12 4 10 8 12 12 12 12 12 4 12 4 12 10 12 12 10 8 6 12 12 6 12 12 

Ϊ Τ 0 10 0 0 0 10 6 10 10 10 0 10 0 10 0 6 6 0 0 4 4 6 0 6 6 
Ϋ Υ 0 8 2 0 -2 8 4 8 8 8 2 8 2 8 0 4 4 0 -2 2 4 4 2 4 4 

 Φ 16 18 10 16 12 18 16 18 18 18 10 18 10 18 16 16 16 16 12 14 16 16 10 16 16 
 Χ 6 10 2 6 4 10 8 10 10 10 2 10 2 10 6 8 8 6 4 2 8 8 4 8 8 
 Ψ 16 18 10 16 12 18 16 18 18 18 10 18 10 18 16 16 16 16 12 14 16 16 10 16 16 
 Ω 16 18 10 16 12 18 16 18 18 18 10 18 10 18 16 16 16 16 12 14 16 16 10 16 16 
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Πίνακας 6A3 : Αποστάσεις μεταξύ ελληνικών χαρακτήρων της στενής γραφής (ΤΥΠΟΣ ΓΡΑΦΗΣ Α) Πεζά – Πεζά 

για ύψος χαρακτήρων 112 mm 
                      ΐ ΰ             
                      ϊ ϋ             

    α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ ς τ υ φ χ ψ ω .  ΄  , / ( ) - + 
  α 14 16 8 14 10 16 16 16 16 16 8 16 8 16 14 16 16 14 10 10 16 16 8 16 16 14 10 14 14 18 12 16 16
  β 16 18 10 16 12 18 16 18 18 18 10 18 10 18 16 16 16 16 12 14 16 16 10 16 16 14 14 14 14 18 12 20 20
  γ 8 10 6 8 6 10 10 10 10 10 6 10 6 10 8 10 10 8 6 6 10 10 6 10 10 2 10 2 2 12 8 10 10
  δ 14 16 8 14 10 16 16 16 16 16 8 16 8 16 14 16 16 14 10 10 14 16 8 16 16 10 8 10 12 16 10 16 16
  ε 10 12 6 10 8 12 12 12 12 12 6 12 6 12 10 12 12 10 8 6 12 12 6 12 12 10 8 10 12 16 8 16 16
  ζ 16 18 10 16 12 18 16 18 18 18 10 18 10 18 16 16 16 16 12 14 16 16 10 16 16 14 14 14 14 18 12 20 20
  η 14 16 8 14 12 16 16 16 16 16 8 16 8 16 14 16 16 14 12 10 16 16 8 16 16 14 10 14 14 18 12 18 18
  θ 16 18 10 16 12 18 16 18 18 18 10 18 10 18 16 16 16 16 12 14 16 16 10 16 16 14 14 14 14 18 12 20 20
  ι 10 14 8 10 10 14 14 14 14 14 8 14 8 14 10 14 14 10 10 8 12 14 8 14 14 12 12 12 12 14 12 14 14
  κ 6 8 2 6 4 8 8 8 8 8 2 8 2 8 6 8 8 6 4 4 6 8 2 8 8 10 8 10 10 12 8 8 8 
  λ 8 10 6 8 6 10 10 10 10 10 6 10 6 10 8 10 10 8 6 6 10 10 6 10 10 2 10 2 2 12 8 10 10
  μ 14 16 8 14 12 16 16 16 16 16 8 16 8 16 14 16 16 14 12 10 16 16 8 16 16 14 10 14 14 18 12 16 16
  ν 8 10 6 8 6 10 10 10 10 10 6 10 6 10 8 10 10 8 6 6 10 10 6 10 10 2 10 2 2 12 8 10 10
  ξ 16 18 10 16 12 18 16 18 18 18 10 18 10 18 16 16 16 16 12 14 16 16 10 16 16 14 14 14 14 18 12 20 20
  ο 14 16 8 14 10 16 16 16 16 16 8 16 8 16 14 16 16 14 10 10 14 16 8 16 16 10 8 10 12 16 10 16 16
  π 14 16 8 14 12 16 16 16 16 16 8 16 8 16 14 16 16 14 12 10 16 16 8 16 16 14 10 14 14 18 12 18 18
  ρ 14 16 8 14 10 16 16 16 16 16 8 16 8 16 14 16 16 14 10 10 14 16 8 16 16 10 10 10 12 16 10 16 16
  σ 14 14 8 14 10 14 14 14 14 14 8 14 8 14 14 14 14 14 10 8 14 14 8 14 14 10 8 10 12 16 10 16 16
  ς 10 12 6 10 8 12 12 12 12 12 6 12 6 12 10 12 12 10 8 6 12 12 6 12 12 10 8 10 12 16 8 16 16

ΐ ϊ τ 10 14 8 10 10 14 14 14 14 14 8 14 8 14 10 14 14 10 10 8 12 14 8 14 14 12 12 12 12 14 12 14 14
ΰ ϋ υ 16 16 10 16 12 16 16 16 16 16 10 16 10 16 16 16 16 16 12 12 16 16 10 16 16 14 12 14 14 18 12 18 18

  φ 14 16 8 14 12 16 16 16 16 16 8 16 8 16 14 16 16 14 12 10 16 16 8 16 16 14 10 14 14 18 12 18 18
  χ 8 10 6 8 6 10 10 10 10 10 6 10 6 10 8 10 10 8 6 6 10 10 6 10 10 10 10 10 10 12 10 10 10
  ψ 14 16 8 14 12 16 16 16 16 16 8 16 8 16 14 16 16 14 12 10 16 16 8 16 16 14 10 14 14 18 12 18 18
  ω 14 16 8 14 12 16 16 16 16 16 8 16 8 16 14 16 16 14 12 10 16 16 8 16 16 14 10 14 14 18 12 18 18
  . 14 18 8 14 14 18 18 18 18 18 8 18 8 18 14 18 18 14 14 12 14 18 14 18 18       16 16 16 6 6 
  ΄ 4 14 8 4 2 14 10 14 14 14 8 14 8 14 4 10 10 4 2 8 10 10 8 10 10                 
  , 14 18 8 14 14 18 18 18 18 18 8 18 8 18 14 18 18 14 14 12 14 18 14 18 18       16 16 16 6 6 
  / 6 12 6 6 6 12 10 12 12 12 6 12 6 12 6 10 10 6 6 8 10 10 6 10 10                 
  ( 10 12 8 10 8 12 12 12 12 12 8 12 8 12 10 12 14 10 8 10 12 12 10 12 12                 
  ) 16 18 12 16 16 18 18 18 18 18 12 18 12 18 16 18 18 16 16 14 18 18 12 18 18                 
  - 16 20 10 16 16 20 18 20 20 20 10 20 10 20 16 18 18 16 16 10 18 18 10 18 18                 
  + 16 20 10 16 16 20 18 20 20 20 10 20 10 20 16 18 18 16 16 10 18 18 10 18 18                 



Γενική Γραμματεία 
Δημοσίων Έργων 

Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων  
Κατακόρυφη Σήμανση Αυτοκινητοδρόμων (ΟΜΟΕ - ΚΣΑ) 

Μέρος 1: Πληροφοριακή Σήμανση 
 

NAMA AE/MEROS1/CHAPTER7(b).DOC/XA Σελίδα Έκδοση : 2010 
 44    
 

 
Πίνακας 7Β1 : Αποστάσεις μεταξύ ελληνικών χαρακτήρων της κανονικής γραφής (ΤΥΠΟΣ ΓΡΑΦΗΣ Β) Κεφαλαία – Κεφαλαία 

για ύψος χαρακτήρων 112 mm 
                    Ϊ Ϋ             
   Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω . ΄ , / ( ) -  +

 Α 10 16 16 10 16 12 16 10 16 16 10 16 16 12 10 16 16 12 -6 -6 16 10 16 16 14 0 14 10 14 12 16 16
 Β 10 22 22 10 22 16 22 16 22 22 10 22 22 16 16 22 22 16 8 8 22 10 22 22 14 14 14 12 20 12 24 24
 Γ -6 16 16 -6 16 14 16 12 16 16 -6 16 16 14 12 16 16 14 10 10 16 12 16 16 0 18 0 2 14 14 16 16
 Δ 10 16 16 10 16 12 16 10 16 16 10 16 16 12 10 16 16 12 -6 -6 16 10 16 16 14 0 14 10 14 12 16 16
 Ε 12 22 22 12 22 18 22 16 22 22 12 22 22 18 16 22 22 18 12 12 22 12 22 22 18 18 18 14 18 16 18 18
 Ζ 10 22 22 10 22 18 22 16 22 22 10 22 22 18 16 22 22 18 12 12 22 10 22 22 18 18 18 12 18 16 18 18
 Η 16 26 26 16 26 20 26 22 26 26 16 26 26 20 22 26 26 20 16 16 26 16 26 26 20 20 20 16 22 18 28 28
 Θ 10 22 22 10 22 14 22 18 22 22 10 22 22 14 18 22 22 14 8 8 22 10 22 22 14 14 14 10 20 12 24 24
 Ι 16 26 26 16 26 20 26 22 26 26 16 26 26 20 22 26 26 20 16 16 26 16 26 26 20 20 20 16 22 18 28 28
 Κ 10 16 16 10 16 14 16 8 16 16 10 16 16 14 8 16 16 14 8 6 16 8 16 16 14 12 14 10 12 12 12 12
 Λ 10 16 16 10 16 12 16 10 16 16 10 16 16 12 10 16 16 12 -6 -6 16 10 16 16 14 0 14 10 14 12 16 16
 Μ 16 26 26 16 26 20 26 22 26 26 16 26 26 20 22 26 26 20 16 16 26 16 26 26 20 20 20 16 22 18 28 28
 Ν 16 26 26 16 26 20 26 22 26 26 16 26 26 20 22 26 26 20 16 16 26 16 26 26 20 20 20 16 22 18 28 28
 Ξ 10 22 22 10 22 18 22 16 22 22 10 22 22 18 16 22 22 18 12 12 22 10 22 22 18 18 18 12 18 16 18 18
 Ο 10 22 22 10 22 14 22 18 22 22 10 22 22 14 18 22 22 14 8 8 22 10 22 22 14 14 14 10 20 12 24 24
 Π 16 26 26 16 26 20 26 22 26 26 16 26 26 20 22 26 26 20 16 16 26 16 26 26 20 20 20 16 22 18 28 28
 Ρ -2 18 18 -2 18 14 18 16 18 18 -2 18 18 14 16 18 18 14 8 8 18 6 18 18 -2 14 -2 2 18 10 16 16
 Σ 10 22 22 10 22 18 22 16 22 22 10 22 22 18 16 22 22 18 12 12 22 10 22 22 18 18 18 12 18 16 18 18

Ϊ Τ -6 16 16 -6 16 14 16 8 16 16 -6 16 16 14 8 16 16 14 10 8 16 10 16 16 2 18 2 0 10 12 8 8 
Ϋ Υ -6 16 16 -6 16 12 16 8 16 16 -6 16 16 12 8 16 16 12 8 8 16 8 16 16 -4 12 -4 -6 10 10 10 10

 Φ 16 26 26 16 26 20 26 22 26 26 16 26 26 20 22 26 26 20 16 16 26 16 26 26 20 20 20 16 22 18 28 28
 Χ 10 16 16 10 16 14 16 10 16 16 10 16 16 14 10 16 16 14 10 8 16 10 16 16 14 12 14 10 12 12 12 12
 Ψ 16 26 26 16 26 20 26 22 26 26 16 26 26 20 22 26 26 20 16 16 26 16 26 26 20 20 20 16 22 18 28 28
 Ω 16 26 26 16 26 20 26 22 26 26 16 26 26 20 22 26 26 20 16 16 26 16 26 26 20 20 20 16 22 18 28 28
 . 22 26 26 22 26 24 26 20 26 26 22 26 26 24 20 26 26 24 8 12 26 22 26 26      22 22 22 8 8 
 ' 0 20 20 0 20 18 20 14 20 20 0 20 20 18 14 20 20 18 18 12 20 12 20 20                 
 , 22 26 26 22 26 24 26 20 26 26 22 26 26 24 20 26 26 24 8 12 26 22 26 26       22 22 22 8 8 
 / -6 14 14 -6 14 12 14 8 14 14 -6 14 14 12 8 14 14 12 10 10 14 8 14 14                 
 ( 12 18 18 12 18 16 18 12 18 18 12 18 18 16 12 18 18 16 12 10 18 12 18 18                 
 ) 14 22 22 14 22 18 22 20 22 22 14 22 22 18 20 22 22 18 10 10 22 12 22 22                 
 - 16 28 28 16 28 20 28 24 28 28 16 28 28 20 24 28 28 20 8 10 28 12 28 28                 
 + 16 28 28 16 28 20 28 24 28 28 16 28 28 20 24 28 28 20 8 10 28 12 28 28                 



Γενική Γραμματεία 
Δημοσίων Έργων 

Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων  
Κατακόρυφη Σήμανση Αυτοκινητοδρόμων (ΟΜΟΕ - ΚΣΑ) 

Μέρος 1: Πληροφοριακή Σήμανση 
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Πίνακας 7Β2 : Αποστάσεις μεταξύ ελληνικών χαρακτήρων της κανονικής γραφής (ΤΥΠΟΣ ΓΡΑΦΗΣ Β) Κεφαλαία - Πεζά 
 για ύψος χαρακτήρων 112 mm 

                     ΐ ΰ     
                     ϊ ϋ     
   α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ ς τ υ φ χ ψ ω 
 Α 10 16 6 10 8 16 14 16 16 16 6 16 6 16 10 14 14 10 8 8 12 14 8 14 14 
 Β 20 22 16 20 16 22 22 22 22 22 16 22 16 22 20 22 22 20 16 18 20 22 16 22 22 
 Γ 12 16 10 12 8 16 16 16 16 16 10 16 10 16 12 16 16 12 8 14 16 16 10 16 16 
 Δ 10 16 6 10 8 16 14 16 16 16 6 16 6 16 10 14 14 10 8 8 12 14 8 14 14 
 Ε 16 22 14 16 16 22 18 22 22 22 14 22 14 22 16 18 18 16 16 16 18 18 14 18 18 
 Ζ 16 22 14 16 16 22 18 22 22 22 14 22 14 22 16 18 18 16 16 16 18 18 14 18 18 
 Η 22 26 18 22 20 26 24 26 26 26 18 26 18 26 22 24 24 22 20 22 24 24 18 24 24 
 Θ 20 22 16 20 16 22 22 22 22 22 16 22 16 22 20 22 22 20 16 20 20 22 16 22 22 
 Ι 22 26 18 22 20 26 24 26 26 26 18 26 18 26 22 24 24 22 20 22 24 24 18 24 24 
 Κ 8 16 4 8 6 16 14 16 14 16 4 16 4 16 8 14 14 8 6 6 10 14 8 14 14 
 Λ 10 16 6 10 8 16 14 16 16 16 6 16 6 16 10 14 14 10 8 8 12 14 8 14 14 
 Μ 22 26 18 22 20 26 24 26 26 26 18 26 18 26 22 24 24 22 20 22 24 24 18 24 24 
 Ν 22 26 18 22 20 26 24 26 16 26 18 26 18 26 22 24 24 22 20 22 24 24 18 24 24 
 Ξ 16 22 14 16 16 22 18 22 22 22 14 22 14 22 16 18 18 16 16 16 18 18 14 18 18 
 Ο 20 22 16 20 16 22 22 22 22 22 16 22 16 22 20 22 22 20 16 20 20 22 16 22 22 
 Π 22 26 18 22 20 26 24 26 26 26 18 26 18 26 22 24 24 22 20 22 24 24 18 24 24 
 Ρ 12 18 12 12 8 18 18 18 18 18 12 18 12 18 12 18 18 12 8 14 18 18 12 18 18 
 Σ 16 22 14 16 16 22 18 22 22 22 14 22 14 22 16 18 18 16 16 16 18 18 14 18 18 
Ϊ Τ 2 16 4 2 2 16 8 16 16 16 4 16 4 16 2 8 8 2 2 8 8 8 4 8 8 
Ϋ Υ 2 16 4 2 0 16 10 16 14 16 4 16 4 16 2 10 10 2 0 10 8 10 4 10 10 
 Φ 22 26 18 22 20 26 24 26 26 26 18 26 18 26 22 24 24 22 20 22 24 24 18 24 24 
 Χ 2 16 4 2 0 16 10 16 14 16 4 16 4 16 2 10 10 2 0 10 8 10 4 10 10 
 Ψ 22 26 18 22 20 26 24 26 26 26 18 26 18 26 22 24 24 22 20 22 24 24 18 24 24 
 Ω 22 26 18 22 20 26 24 26 26 26 18 26 18 26 22 24 24 22 20 22 24 24 18 24 24 

 



Γενική Γραμματεία 
Δημοσίων Έργων 

Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων  
Κατακόρυφη Σήμανση Αυτοκινητοδρόμων (ΟΜΟΕ - ΚΣΑ) 

Μέρος 1: Πληροφοριακή Σήμανση 
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Πίνακας 7Β3 : Αποστάσεις μεταξύ ελληνικών χαρακτήρων της κανονικής γραφής (ΤΥΠΟΣ ΓΡΑΦΗΣ Β) Πεζά – Πεζά για ύψος χαρακτήρων 112 mm 
                      ΐ ΰ             
                      ϊ ϋ             
    α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ ς τ υ φ χ ψ ω . ΄ ,  / ( )  -  + 
  α 22 24 18 22 18 24 24 24 24 24 18 24 16 24 22 24 24 22 18 18 22 24 16 24 24 20 12 20 16 22 18 24 24
  β 22 26 18 22 20 26 24 26 26 26 18 26 18 26 22 24 24 22 20 22 24 24 18 24 24 20 20 20 16 22 18 28 28
  γ 12 18 10 12 10 18 18 18 18 18 10 18 10 18 12 18 18 12 10 12 16 18 10 18 18 2 14 2 0 16 10 16 16
  δ 20 22 12 20 16 22 22 22 22 22 12 22 12 22 20 22 22 20 16 16 22 22 12 22 22 16 8 16 12 18 12 24 24
  ε 18 20 12 18 14 20 20 20 20 20 12 20 12 20 18 20 20 18 14 14 18 20 12 20 20 16 14 16 12 20 12 24 24
  ζ 22 26 18 22 20 26 24 26 26 26 18 26 18 26 22 24 24 22 20 22 24 24 18 24 24 20 20 20 16 22 18 28 28
  η 22 24 16 22 18 24 24 24 24 24 16 24 16 24 22 24 24 22 18 18 22 24 16 24 24 20 12 20 16 22 18 24 24
  θ 22 26 18 22 20 26 24 26 26 26 18 26 18 26 22 24 24 22 20 22 24 24 18 24 24 20 20 20 16 22 18 28 28
  ι 18 22 14 18 14 22 22 22 22 22 14 22 14 22 18 22 22 18 14 16 18 22 14 22 22 18 16 18 12 20 16 20 20
  κ 10 14 8 10 8 14 14 14 14 14 8 14 8 14 10 14 14 10 8 10 12 14 8 14 14 14 12 14 10 16 10 14 14
  λ 12 18 10 12 10 18 18 18 18 18 10 18 10 18 12 18 18 12 10 12 16 18 10 18 18 2 14 2 0 16 10 16 16
  μ 22 24 16 22 18 24 24 24 24 24 16 24 16 24 22 24 24 22 18 18 22 24 16 24 24 20 12 20 16 22 18 24 24
  ν 12 18 10 12 10 18 18 18 18 18 10 18 10 18 12 18 18 12 10 12 16 18 10 18 18 2 14 2 0 16 10 16 16
  ξ 22 26 18 22 20 26 24 26 26 26 18 26 18 26 22 24 24 22 20 22 24 24 18 24 24 20 20 20 16 22 18 28 28
  ο 20 22 12 20 16 22 22 22 22 22 12 22 12 22 20 22 22 20 16 16 22 22 12 22 22 16 8 16 12 18 12 24 24
  π 22 24 16 22 18 24 24 24 24 24 16 24 16 24 22 24 24 22 18 18 22 24 16 24 24 20 12 20 16 22 18 24 24
  ρ 20 22 14 20 16 22 22 22 22 22 14 22 14 22 20 22 22 20 16 16 22 22 14 22 22 16 12 16 12 20 14 24 24
  σ 20 22 12 20 16 22 22 22 22 22 12 22 12 22 20 22 22 20 16 18 22 22 12 22 22 16 8 16 12 18 12 24 24
  ς 18 20 12 18 14 20 20 20 20 20 12 20 12 20 18 20 20 18 14 14 18 20 12 20 20 16 14 16 12 20 12 24 24

ΐ ϊ τ 18 22 14 18 14 22 22 22 22 22 14 22 14 22 18 22 22 18 14 16 18 22 14 22 22 18 16 18 12 20 16 20 20
ΰ ϋ υ 22 24 18 22 20 24 24 24 24 24 18 24 18 24 22 24 24 22 20 20 24 24 18 24 24 20 16 20 16 22 18 26 26

  φ 22 24 16 22 18 24 24 24 24 24 16 24 16 24 22 24 24 22 18 18 22 24 16 24 24 20 12 20 16 22 18 24 24
  χ 12 18 10 12 10 18 18 18 18 18 10 18 10 18 12 18 18 12 10 12 16 18 10 18 18 14 14 14 10 16 12 16 16
  ψ 22 24 16 22 18 24 24 24 24 24 16 24 16 24 22 24 24 22 18 18 22 24 16 24 24 20 12 20 16 22 18 24 24
  ω 22 24 16 22 18 24 24 24 24 24 16 24 16 24 22 24 24 22 18 18 22 24 16 24 24 20 12 20 16 22 18 24 24
  . 22 26 12 22 22 26 26 26 26 26 12 26 12 26 22 26 26 22 22 18 22 26 22 26 26       22 22 22 8 8 
  ' 6 20 12 6 4 20 14 20 20 20 12 20 12 20 6 14 14 6 4 14 14 14 12 14 14                 
  , 22 26 12 22 22 26 26 26 26 26 12 26 12 26 22 26 26 22 22 18 22 26 22 26 26       22 22 22 8 8 
  / 6 14 6 6 2 14 12 14 14 14 6 14 6 14 6 12 12 6 2 10 12 12 6 12 12                 
  ( 12 18 10 12 12 18 18 18 18 18 10 18 10 18 12 18 20 12 12 10 14 18 12 18 18                
  ) 18 22 16 18 20 22 22 22 22 22 16 22 16 22 18 22 22 18 20 20 20 22 16 22 22                 
  - 24 28 16 24 22 28 26 28 28 28 16 28 16 28 24 26 26 24 22 20 24 26 16 26 26                 
  + 24 28 16 24 22 28 26 28 28 28 16 28 16 28 24 26 26 24 22 20 24 26 16 26 26                 



Γενική Γραμματεία 
Δημοσίων Έργων 

Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων  
Κατακόρυφη Σήμανση Αυτοκινητοδρόμων (ΟΜΟΕ - ΚΣΑ) 

Μέρος 1: Πληροφοριακή Σήμανση 
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Πίνακας 8Α1 : Αποστάσεις μεταξύ λατινικών χαρακτήρων της στενής γραφής (ΤΥΠΟΣ ΓΡΑΦΗΣ Α) Κεφαλαία - Κεφαλαία 
για ύψος χαρακτήρων 112 mm 
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z . ΄ , / ( ) - + 
A 8 12 8 12 12 12 8 12 12 6 12 12 12 12 8 12 8 12 6 -2 8 -2 0 8 -4 8 10 0 10 10 12 12 10 10
B 8 16 14 16 16 16 14 16 16 6 16 16 16 16 14 16 14 16 12 8 14 6 8 8 6 10 10 12 10 12 16 12 16 16
C 8 14 12 14 14 14 12 14 14 6 14 14 14 14 12 14 12 14 10 6 14 6 8 6 4 8 10 12 10 12 16 12 14 14
D 8 16 14 16 16 16 14 16 16 6 16 16 16 16 14 16 14 16 12 8 14 6 8 8 6 10 10 12 10 12 16 12 16 16
E 10 16 12 16 16 16 12 16 16 8 16 16 16 16 12 16 12 16 10 10 14 8 10 10 8 12 12 12 12 12 16 14 12 12
F 0 12 10 12 12 12 10 12 12 -6 12 12 12 12 10 12 10 12 8 10 12 8 10 8 8 10 -2 12 -2 4 14 14 12 12
G 8 16 14 16 16 16 14 16 16 6 16 16 16 16 14 16 14 16 12 8 14 6 8 8 6 10 10 12 10 12 16 12 16 16
H 12 18 16 18 18 18 16 18 18 8 18 18 18 18 16 18 16 18 14 10 16 10 12 12 10 14 14 14 14 14 18 16 20 20
I 12 18 16 18 18 18 16 18 18 8 18 18 18 18 16 18 16 18 14 10 16 10 12 12 10 14 14 14 14 14 18 16 20 20
J 8 16 14 16 16 16 14 16 16 6 16 16 16 16 14 16 14 16 12 10 16 8 10 10 8 12 10 14 10 12 18 14 16 16
K 8 10 6 10 10 10 6 10 10 6 10 10 10 10 6 10 6 10 4 4 8 4 6 8 4 10 10 6 10 10 12 12 8 8 
L 8 12 8 12 12 12 8 12 12 8 12 12 12 12 8 12 8 12 8 -2 8 -4 0 8 -4 10 12 0 12 12 14 14 8 8 
M 12 18 16 18 18 18 16 18 18 8 18 18 18 18 16 18 16 18 14 10 16 10 12 12 10 14 14 14 14 14 18 16 20 20
N 12 18 16 18 18 18 16 18 18 8 18 18 18 18 16 18 16 18 14 10 16 10 12 12 10 14 14 14 14 14 18 16 20 20
O 8 16 14 16 16 16 14 16 16 6 16 16 16 16 14 16 14 16 12 8 14 6 8 8 6 10 10 12 10 12 16 12 16 16
P -2 12 12 12 12 12 12 12 12 -8 12 12 12 12 12 12 12 12 10 6 12 6 6 4 6 8 -2 12 -2 4 6 12 10 10
Q 6 10 8 10 10 10 8 10 10 6 10 10 10 10 8 10 8 10 8 0 8 2 2 8 0 10 10 4 10 12 12 10 8 8 
R 8 12 10 12 12 12 10 12 12 6 12 12 12 12 10 12 10 12 8 4 10 4 6 8 4 10 10 8 10 10 12 12 8 8 
S 6 14 12 14 14 14 12 14 14 6 14 14 14 14 12 14 12 14 10 6 14 6 8 8 6 10 10 12 10 12 16 10 16 16
T -2 10 8 10 10 10 8 10 10 -6 10 10 10 10 8 10 8 10 6 8 10 6 8 8 6 8 2 12 2 0 12 12 6 6 
U 8 16 14 16 16 16 14 16 16 6 16 16 16 16 14 16 14 16 12 10 16 8 10 10 8 12 10 14 10 12 18 14 16 16
V -2 10 6 10 10 10 6 10 10 -6 10 10 10 10 6 10 6 10 4 6 8 6 6 6 6 8 2 10 2 0 12 10 8 8 
W 0 12 8 12 12 12 8 12 12 -2 12 12 12 12 8 12 8 12 6 8 10 6 6 6 8 10 2 10 2 2 12 10 8 8 
X 8 12 8 12 12 12 8 12 12 6 12 12 12 12 8 12 8 12 6 8 10 6 6 8 6 10 10 8 10 10 12 12 8 8 
Y -4 10 6 10 10 10 6 10 10 -8 10 10 10 10 6 10 6 10 6 6 8 6 8 6 6 8 -4 10 -4 0 12 10 8 8 
Z 8 14 10 14 14 14 10 14 14 8 14 14 14 14 10 14 10 14 10 10 12 10 10 10 10 12 12 12 12 12 14 14 14 14
. 14 18 14 18 18 18 14 18 18 14 18 18 18 18 14 18 14 18 14 6 14 8 8 14 8 16    16 16 16 6  6
΄ 0 14 10 14 14 14 10 14 14 -2 14 14 14 14 10 14 10 14 10 12 14 10 10 8 10 12          
, 14 18 14 18 18 18 14 18 18 14 18 18 18 18 14 18 14 18 14 6 14 8 8 14 8 16    16 16 16 6  6
/ 0 12 8 12 12 12 8 12 12 -4 12 12 12 12 8 12 8 12 6 10 12 10 10 8 10 10          
( 12 16 12 16 16 16 12 16 16 10 16 16 16 16 12 16 12 16 10 12 14 10 10 12 10 14          
) 12 18 16 18 18 18 16 18 18 8 18 18 18 18 16 18 16 18 16 12 18 12 12 12 12 14          
- 10 20 16 20 20 20 16 20 20 4 20 20 20 20 16 20 16 20 16 6 16 8 8 8 8 14          
+ 10 20 16 20 20 20 16 20 20 4 20 20 20 20 16 20 16 20 16 6 16 8 8 8 8 14                 



Γενική Γραμματεία 
Δημοσίων Έργων 

Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων  
Κατακόρυφη Σήμανση Αυτοκινητοδρόμων (ΟΜΟΕ - ΚΣΑ) 

Μέρος 1: Πληροφοριακή Σήμανση 
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Πίνακας 8Α2 : Αποστάσεις μεταξύ λατινικών χαρακτήρων της στενής γραφής (ΤΥΠΟΣ ΓΡΑΦΗΣ Α) Κεφαλαία - Πεζά 
για ύψος χαρακτήρων 112 mm 

 a b c d e f g h I j k l m n o p q r s t u v w x y z 
A 8 12 8 10 8 4 10 12 12 6 12 10 12 12 8 12 10 12 6 2 10 2 2 6 2 8 
B 12 16 14 14 14 8 14 16 16 8 16 16 16 16 14 16 14 16 10 10 16 10 10 10 10 12
C 8 14 10 10 10 8 10 14 14 6 14 14 14 14 10 14 10 14 8 8 12 6 6 6 6 8 
D 12 16 14 14 14 8 14 16 16 8 16 16 16 16 14 16 14 16 10 10 16 10 10 10 10 12
E 12 16 12 12 12 8 12 16 14 6 16 14 14 14 12 14 12 14 10 8 12 6 6 8 6 10
F 8 12 8 8 8 6 8 12 12 2 12 12 10 10 8 10 8 10 6 6 8 4 4 4 4 6 
G 12 16 14 14 14 8 14 16 16 8 16 16 16 16 14 16 14 16 10 10 16 10 10 10 10 12
H 14 18 16 16 16 12 16 18 18 10 18 18 16 16 16 16 16 16 12 14 16 10 10 10 10 12
I 14 18 16 16 16 12 16 18 18 10 18 18 16 16 16 16 16 16 12 14 16 10 10 10 10 12
J 14 16 14 14 14 10 14 16 16 10 16 16 16 16 14 16 14 16 10 12 16 10 10 10 10 12
K 6 10 6 8 6 4 8 10 10 4 10 8 8 8 6 8 8 8 4 2 8 2 2 4 2 6 
L 8 12 8 8 8 4 8 12 12 8 12 10 10 10 8 10 8 10 8 2 8 0 0 6 2 8 
M 14 18 16 16 16 12 16 18 18 10 18 18 16 16 16 16 16 16 12 14 16 10 10 10 10 12
N 14 18 16 16 16 12 16 18 18 10 18 18 16 16 16 16 16 16 12 14 16 10 10 10 10 12
O 12 16 14 14 14 8 14 16 16 8 16 16 16 16 14 16 14 16 10 10 16 10 10 10 10 12
P 8 12 8 8 8 8 8 12 12 2 12 12 12 12 8 12 8 12 6 8 12 8 8 8 8 8 
Q 6 10 6 6 6 4 6 10 10 6 10 10 10 10 6 10 6 10 4 4 8 2 2 4 2 6 
R 6 12 8 8 8 6 8 12 12 6 12 12 12 12 8 12 8 12 6 6 10 4 4 6 4 8 
S 12 14 12 12 12 8 12 14 14 6 14 14 14 14 12 14 12 14 10 8 14 6 6 6 6 10
T 0 10 0 2 0 4 2 10 10 0 10 10 6 6 0 6 2 6 0 4 4 0 0 0 0 2 
U 14 16 14 14 14 10 14 16 16 10 16 16 16 16 14 16 14 16 10 12 16 10 10 10 10 12
V 4 8 4 4 4 4 4 8 8 0 8 8 6 6 4 6 4 6 2 4 6 4 4 4 4 4 
W 6 10 6 6 6 6 6 10 10 2 10 10 8 8 6 8 6 8 4 6 8 6 6 6 6 6 
X 6 10 6 8 6 4 8 10 10 4 10 8 8 8 6 8 8 8 4 2 8 2 2 4 2 6 
Y 0 8 0 0 0 2 0 8 8 0 8 8 4 4 0 4 0 4 -2 2 4 2 2 2 2 2 
Z 10 12 10 10 10 6 10 12 12 4 12 12 12 12 10 12 10 12 8 6 12 4 4 6 4 10

 
 

 
 



Γενική Γραμματεία 
Δημοσίων Έργων 

Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων  
Κατακόρυφη Σήμανση Αυτοκινητοδρόμων (ΟΜΟΕ - ΚΣΑ) 

Μέρος 1: Πληροφοριακή Σήμανση 
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Πίνακας 8Α3 : Αποστάσεις μεταξύ λατινικών χαρακτήρων της στενής γραφής (ΤΥΠΟΣ ΓΡΑΦΗΣ Α) Πεζά - Πεζά για ύψος χαρακτήρων 112 mm 
  a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z .   ΄  , / ( ) - + 

a 14 16 14 14 14 10 14 16 16 8 16 16 16 16 14 16 14 16 10 10 16 8 8 8 8 10 14 10 14 14 18 12 16 16
b 14 16 14 14 14 10 14 16 16 6 16 14 16 16 14 16 14 16 10 10 14 8 8 8 8 10 10 10 10 12 16 10 16 16
c 8 10 10 10 10 8 10 10 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 8 8 10 6 6 6 6 8 10 8 10 12 16 10 16 16
d 14 18 16 16 16 12 16 18 18 10 18 18 16 16 16 16 16 16 12 14 16 10 10 10 10 12 14 14 14 14 18 12 20 20
e 12 14 14 14 14 10 14 14 14 6 14 14 14 14 14 14 14 14 10 8 14 8 8 8 8 10 10 8 10 12 16 10 16 16
f 8 12 8 10 8 8 10 12 12 4 12 12 12 12 8 12 10 12 8 8 10 6 6 6 6 6 6 12 6 2 14 12 10 10
g 14 16 16 16 16 12 16 16 16 10 16 16 16 16 16 18 16 16 12 12 16 10 10 10 10 12 14 12 14 14 18 14 18 18
h 14 16 14 14 14 10 14 16 16 8 16 16 16 16 14 16 14 16 12 10 16 8 8 8 8 10 14 10 14 14 18 12 16 16
i 14 18 16 16 16 12 16 18 18 8 18 18 16 16 16 16 16 16 12 14 16 10 10 10 10 12 14 14 14 14 18 12 20 20
j 14 18 16 16 16 12 16 18 18 10 18 18 16 16 16 16 16 16 12 14 16 10 10 10 10 12 14 14 14 14 18 14 18 18
k 4 8 6 6 6 4 6 8 8 2 8 6 8 8 6 8 6 8 4 4 6 2 2 2 2 4 10 8 10 10 12 8 8 8 
l 10 14 10 12 10 6 12 14 14 6 14 12 12 12 10 12 12 12 8 6 12 6 6 6 6 8 12 6 12 12 14 12 12 12

m 14 16 14 14 14 10 14 16 16 8 16 16 16 16 14 16 14 16 12 10 16 8 8 8 8 10 14 10 14 14 18 12 18 18
n 14 16 14 14 14 10 14 16 16 8 16 16 16 16 14 16 14 16 12 10 16 8 8 8 8 10 14 10 14 14 18 12 18 18
o 14 16 14 14 14 10 14 16 16 6 16 14 16 16 14 16 14 16 10 10 14 8 8 8 8 10 10 8 10 12 16 10 16 16
p 14 16 14 14 14 10 14 16 16 6 16 14 16 16 14 16 14 16 10 10 14 8 8 8 8 10 10 10 10 12 16 10 16 16
q 14 16 16 16 16 12 16 16 16 10 16 16 16 16 16 18 16 16 12 12 16 10 10 10 10 12 14 12 14 14 18 14 18 18
r 6 10 6 8 6 8 8 10 8 2 10 8 10 10 6 10 8 10 6 8 8 6 6 6 6 6 0 12 0 4 12 8 8 8 
s 10 12 10 10 10 8 10 12 12 6 12 12 12 12 10 12 10 12 8 6 12 6 6 6 6 8 10 8 10 12 16 8 16 16
t 10 14 10 12 10 10 12 14 14 8 14 12 14 14 10 14 12 14 10 8 12 8 8 8 8 10 12 12 12 12 14 12 14 14
u 14 16 16 16 16 12 16 16 16 8 16 16 16 16 16 16 16 16 12 12 16 10 10 10 10 12 14 12 14 14 18 12 18 18
v 6 10 8 8 8 6 8 10 10 2 10 10 10 10 8 10 8 10 6 6 10 6 6 6 6 8 2 10 2 2 12 8 10 10
w 6 10 8 8 8 6 8 10 10 2 10 10 10 10 8 10 8 10 6 6 10 6 6 6 6 8 2 10 2 4 12 8 10 10
x 6 10 8 8 8 6 8 10 10 2 10 10 10 10 8 10 8 10 6 6 10 6 6 6 6 8 10 10 10 10 12 10 10 10
y 6 10 8 8 8 6 8 10 10 2 10 10 10 10 8 10 8 10 6 6 10 6 6 6 6 8 2 10 2 2 12 8 10 10
z 8 12 10 10 10 8 10 12 12 4 12 12 12 12 10 12 10 12 8 8 12 8 8 8 8 10 12 12 12 12 16 12 14 14
. 14 18 14 14 14 14 14 18 18 10 18 16 18 18 14 18 14 18 14 12 14 8 8 14 8 16    16 16 16 6 6 
΄ 4 14 4 6 4 8 6 14 14 4 14 14 10 10 4 10 6 10 2 8 10 8 8 8 8 8          
, 14 18 14 14 14 14 14 18 18 10 18 16 18 18 14 18 14 18 14 12 14 8 8 14 8 16    16 16 16 6 6 
/ 6 12 6 8 6 8 8 12 12 2 12 12 10 10 6 10 8 10 6 8 10 6 6 6 6 8          
( 12 12 10 10 10 10 10 12 12 6 12 12 12 12 10 14 10 12 8 10 12 8 8 10 8 12          
) 16 18 16 16 16 12 16 18 18 10 18 18 18 18 16 18 16 18 16 14 18 12 12 12 12 14          
- 16 20 16 16 16 10 16 20 20 10 20 20 18 18 16 18 16 18 16 10 18 10 10 10 10 14          
+ 16 20 16 16 16 10 16 20 20 10 20 20 18 18 16 18 16 18 16 10 18 10 10 10 10 14                 
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Πίνακας 9B1 : Αποστάσεις μεταξύ λατινικών χαρακτήρων της κανονικής γραφής (ΤΥΠΟΣ ΓΡΑΦΗΣ Β) Κεφαλαία - Κεφαλαία 
 για ύψος χαρακτήρων 112 mm 

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z . ΄ , / ( ) -  +
A 10 16 10 16 16 16 10 16 16 8 16 16 16 16 10 16 10 16 8 -6 10 -6 -4 10 -6 12 14 0 14 10 14 12 16 16
B 10 22 16 22 22 22 16 22 22 10 22 22 22 22 16 22 16 22 14 8 18 8 10 10 8 16 14 14 14 12 20 12 24 24
C 8 20 16 20 20 20 16 20 20 8 20 20 20 20 16 20 16 20 14 6 18 6 8 8 6 14 14 14 14 10 20 12 22 22
D 10 22 18 22 22 22 18 22 22 10 22 22 22 22 18 22 18 22 14 8 20 8 10 10 8 14 14 14 14 10 20 12 24 24
E 12 22 16 22 22 22 16 22 22 12 22 22 22 22 16 22 16 22 16 12 20 12 14 12 12 18 18 18 18 14 18 16 18 18
F 0 16 12 16 16 16 12 16 16 -4 16 16 16 16 12 16 12 16 12 10 16 10 12 12 10 14 0 18 0 2 14 14 16 16
G 10 22 18 22 22 22 18 22 22 10 22 22 22 22 18 22 18 22 14 8 20 8 10 10 8 14 14 14 14 10 20 12 24 24
H 16 26 22 26 26 26 22 26 26 14 26 26 26 26 22 26 22 26 18 16 24 14 16 16 16 20 20 20 20 16 22 18 28 28
I 16 26 22 26 26 26 22 26 26 14 26 26 26 26 22 26 22 26 18 16 24 14 16 16 16 20 20 20 20 16 22 18 28 28
J 10 24 20 24 24 24 20 24 24 10 24 24 24 24 20 24 20 24 14 12 22 10 12 12 10 18 14 20 14 10 20 14 24 24
K 10 16 8 16 16 16 8 16 16 8 16 16 16 16 8 16 8 16 6 8 10 6 6 8 6 14 14 12 14 10 12 12 12 12
L 8 16 10 16 16 16 10 16 18 10 16 16 16 16 10 16 10 16 10 -4 10 -4 -2 8 -4 14 18 0 18 12 12 10 10 10
M 16 26 22 26 26 26 22 26 26 14 26 26 26 26 22 26 22 26 18 16 24 14 16 16 16 20 20 20 20 16 22 18 28 28
N 16 26 22 26 26 26 22 26 26 14 26 26 26 26 22 26 22 26 18 16 24 14 16 16 16 20 20 20 20 16 22 18 28 28
O 10 22 18 22 22 22 18 22 22 10 22 22 22 22 18 22 18 22 14 8 20 8 10 10 8 14 14 14 14 10 20 12 24 24
P -2 18 16 18 18 18 16 18 18 -8 18 18 18 18 16 18 16 18 12 8 18 8 8 6 8 14 -2 14 -2 2 18 10 16 16
Q 6 16 10 16 16 16 10 16 16 8 16 16 16 16 10 16 10 16 12 -2 10 -2 0 6 -2 12 14 4 14 10 14 10 16 16
R 10 20 12 20 20 20 12 20 20 8 20 20 20 20 12 20 12 20 10 4 14 4 6 10 4 12 14 14 14 10 14 12 14 14
S 8 20 16 20 20 20 16 20 20 8 20 20 20 20 16 20 16 20 14 8 18 8 8 10 8 14 14 12 14 12 20 10 22 22
T -6 16 8 16 16 16 8 16 16 -4 16 16 16 16 8 16 8 16 6 10 12 8 10 10 8 14 2 18 2 0 10 12 8 8 
U 10 24 20 24 24 24 20 24 24 10 24 24 24 24 20 24 20 24 14 12 22 10 12 12 10 18 14 20 14 10 20 14 24 24
V -6 14 8 14 14 14 8 14 14 -4 14 14 14 14 8 14 8 14 4 8 10 8 8 8 8 12 2 12 2 -6 10 10 12 12
W -4 16 10 16 16 16 10 16 16 -2 16 16 16 16 10 16 10 16 6 10 12 8 8 8 8 12 4 12 4 -4 12 10 12 12
X 10 16 10 16 16 16 10 16 16 8 16 16 16 16 10 16 10 16 8 10 12 8 8 10 8 14 14 12 14 10 12 12 12 12
Y -6 16 8 16 16 16 8 16 16 -4 16 16 16 16 8 16 8 16 4 8 10 8 8 8 8 12 -4 12 -4 -6 10 10 10 10
Z 10 22 16 22 22 22 16 22 22 10 22 22 22 22 16 22 16 22 12 12 14 12 12 10 12 18 18 18 18 12 18 16 18 18
. 22 26 20 26 26 26 20 26 26 22 26 26 26 26 20 26 20 26 22 8 20 12 12 22 12 24    22 22 22 8 8 
' 0 20 14 20 20 20 14 20 20 -2 20 20 20 20 14 20 14 20 12 18 20 12 12 12 12 18          
, 22 26 20 26 26 26 20 26 26 22 26 26 26 26 20 26 20 26 22 8 20 12 12 22 12 24    22 22 22 8 8 
/ -6 14 8 14 14 14 8 14 14 -4 14 14 14 14 8 14 8 14 4 10 10 10 10 8 10 12          
( 12 18 12 18 18 18 12 18 18 10 18 18 18 18 12 18 12 18 10 12 14 10 10 12 10 16          
) 14 22 20 22 22 22 20 22 22 12 22 22 22 22 20 22 20 22 16 10 20 10 12 12 10 18          
- 16 28 24 28 28 28 24 28 28 10 28 28 28 28 24 28 24 28 18 8 24 12 12 12 10 20          
+ 16 28 24 28 28 28 24 28 28 10 28 28 28 28 24 28 24 28 18 8 24 12 12 12 10 20                  
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Πίνακας 9Β2 : Αποστάσεις μεταξύ λατινικών χαρακτήρων της κανονικής γραφής (ΤΥΠΟΣ ΓΡΑΦΗΣ Β) Κεφαλαία - Πεζά 
για ύψος χαρακτήρων 112 mm 

 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 
A 10 16 10 12 10 10 12 16 16 8 16 14 14 14 10 14 12 14 8 8 12 6 6 8 6 10
B 18 22 18 20 20 18 20 22 22 10 22 22 22 22 20 22 20 22 16 18 20 16 16 16 16 18
C 14 20 18 18 18 16 18 20 20 8 20 20 20 20 18 20 18 20 14 16 20 14 14 14 14 16
D 18 22 18 20 20 20 20 22 22 10 22 22 22 22 20 22 20 22 16 20 20 16 16 16 16 18
E 16 22 16 18 16 16 18 22 22 10 22 22 18 18 16 18 18 18 16 16 18 14 14 14 14 16
F 6 16 12 14 12 14 14 16 16 4 16 16 16 16 12 16 14 16 8 14 16 10 10 10 10 12
G 18 22 18 20 20 20 20 22 22 10 22 22 22 22 20 22 20 22 16 20 20 16 16 16 16 18
H 20 26 20 22 22 20 22 26 26 14 26 26 24 24 22 24 22 26 20 22 24 18 18 18 18 20
I 20 26 20 22 22 20 22 26 26 14 26 26 24 24 22 24 22 26 20 22 24 18 18 18 18 20
J 18 24 18 20 20 20 20 24 24 12 24 24 22 22 20 22 20 22 16 22 20 16 16 16 16 18
K 8 16 8 10 8 8 10 16 14 6 16 14 14 14 8 14 10 12 6 6 10 4 4 8 4 10
L 12 16 12 12 12 8 12 16 16 6 16 14 16 16 12 16 12 16 10 6 12 0 0 10 2 14
M 20 26 20 22 22 20 22 26 26 14 26 26 24 24 22 24 22 26 20 22 24 18 18 18 18 20
N 20 26 20 22 22 20 22 26 16 14 26 26 24 24 22 24 22 26 20 22 24 18 18 18 18 20
O 18 22 18 20 20 20 20 22 22 10 22 22 22 22 20 22 20 22 16 20 20 16 16 16 16 18
P 10 18 12 14 12 14 14 18 18 6 18 18 18 18 12 18 14 18 8 14 18 12 12 12 12 14
Q 12 16 10 12 10 12 12 16 16 6 16 14 16 16 10 18 12 16 8 12 12 8 8 8 8 10
R 14 20 12 14 12 14 14 20 20 10 20 20 20 20 12 20 14 20 14 14 16 10 10 12 10 14
S 14 20 16 18 18 14 18 20 20 8 20 20 20 20 18 20 18 20 14 14 18 10 10 10 10 12
T 2 16 2 4 2 8 4 16 16 4 16 16 8 8 2 8 4 8 2 8 8 4 4 4 4 4 
U 18 24 18 20 20 20 20 24 24 12 24 24 22 22 20 22 20 22 16 22 20 16 16 16 16 18
V 4 14 6 8 6 10 8 14 14 2 14 14 12 12 6 12 8 12 2 10 12 6 6 6 6 8 
W 6 16 8 10 8 10 10 16 14 2 16 16 12 12 8 12 10 12 4 10 12 6 6 6 6 8 
X 2 16 2 4 2 10 4 16 14 2 16 16 10 10 2 10 4 10 0 10 8 4 4 4 4 6 
Y 2 16 2 4 2 10 4 16 14 2 16 16 10 10 2 10 4 10 0 10 8 4 4 4 4 6 
Z 16 22 16 18 16 16 18 22 22 10 22 22 18 18 16 18 18 18 16 16 18 14 14 14 14 16 
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Πίνακας 9Β3 : Αποστάσεις μεταξύ λατινικών χαρακτήρων της κανονικής γραφής (ΤΥΠΟΣ ΓΡΑΦΗΣ Β) Πεζά - Πεζά 
για ύψος χαρακτήρων 112 mm 
  a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z . ΄ ,  / ( )  -  + 
a 20 24 20 22 22 18 22 24 24 12 24 22 24 24 22 24 22 24 18 18 22 16 16 16 18 18 20 12 20 16 22 18 24 24
b 18 22 18 20 20 16 20 22 22 10 22 22 22 22 20 22 20 22 16 16 22 14 14 14 14 16 16 12 16 12 20 14 24 24
c 12 16 12 14 14 10 14 16 16 4 16 16 16 16 14 16 14 16 12 10 16 8 8 8 8 10 16 10 16 12 18 10 16 16
d 20 26 20 22 22 22 22 26 26 14 26 26 24 24 22 24 22 24 20 22 24 18 18 18 18 20 20 20 20 16 22 18 28 28
e 18 22 18 20 20 16 20 22 22 10 22 22 22 22 20 22 20 22 16 18 22 12 12 12 12 14 16 8 16 12 18 12 24 24
f 12 20 12 14 14 14 14 20 20 8 20 18 18 18 14 18 14 18 12 14 16 12 12 12 12 14 10 20 10 2 20 16 16 16
g 20 24 20 22 22 20 22 24 24 14 24 24 24 24 22 24 22 24 20 20 24 18 18 18 18 20 20 16 20 16 22 20 26 26
h 18 24 20 22 22 18 22 24 24 12 24 22 24 24 22 24 22 24 18 18 22 16 16 16 16 18 20 12 20 16 22 18 24 24
i 20 24 20 22 22 22 22 24 24 12 24 24 24 24 22 24 22 24 20 22 24 18 18 18 18 20 20 20 20 16 22 18 28 28
j 20 24 20 22 22 22 22 24 24 18 24 24 24 24 22 24 22 24 20 22 24 18 18 18 18 20 20 20 20 16 22 20 26 26
k 10 14 10 12 10 12 12 14 14 2 14 14 14 14 10 14 12 14 8 10 12 8 8 8 8 10 14 12 14 10 16 10 14 14
l 12 20 14 16 16 16 16 20 20 10 20 20 18 18 16 18 16 18 12 12 16 10 10 10 10 14 18 8 18 12 18 14 18 18

m 18 24 20 22 22 18 22 24 24 12 24 22 24 24 22 24 22 24 18 18 22 16 16 16 16 18 20 12 20 16 22 18 24 24
n 18 24 20 22 22 18 22 24 24 12 24 22 24 24 22 24 22 24 18 18 22 16 16 16 16 18 20 12 20 16 22 18 24 24
o 18 22 18 20 20 16 20 22 22 10 22 22 22 22 20 22 20 22 16 16 22 12 12 12 12 14 16 8 16 12 18 12 24 24
p 18 22 18 20 20 16 20 22 22 10 22 22 22 22 20 22 20 22 16 16 22 14 14 14 14 16 16 12 16 12 20 14 24 24
q 20 24 20 22 22 20 22 24 24 16 24 24 24 24 22 24 22 24 20 20 24 18 18 18 18 20 20 16 20 16 22 20 26 26
r 8 12 6 8 8 8 8 12 12 2 12 12 12 12 8 12 8 12 6 8 12 8 8 8 8 8 0 12 0 0 14 8 12 12
s 16 20 16 18 18 14 18 20 20 8 20 18 20 20 18 20 18 20 14 14 18 12 12 12 12 14 16 14 16 12 20 12 24 24
t 16 22 16 18 18 18 18 22 22 12 22 22 22 22 18 22 18 22 14 16 18 14 14 14 14 18 18 16 18 12 20 16 20 20
u 20 24 20 22 22 20 22 24 24 12 24 24 24 24 22 24 22 24 20 20 24 18 18 18 18 20 20 16 20 16 22 18 26 26
v 12 18 12 14 12 14 14 18 18 6 18 16 18 18 12 18 14 16 10 12 16 10 10 10 10 12 2 14 2 0 16 10 16 16
w 12 18 12 14 12 14 14 18 18 6 18 16 18 18 12 18 14 16 10 12 16 10 10 10 10 12 4 14 4 2 16 10 16 16
x 12 18 12 14 12 14 14 18 18 6 18 16 18 18 12 18 14 16 10 12 16 10 10 10 10 12 14 14 14 10 16 12 16 16
y 12 18 12 14 12 14 14 18 18 6 18 16 18 18 12 18 14 16 10 12 16 10 10 10 10 12 2 14 2 0 16 10 16 16
z 14 20 14 16 16 16 16 20 20 8 20 18 20 20 14 20 16 20 12 14 18 14 14 14 14 16 18 16 18 12 18 16 20 20
. 22 26 22 22 22 20 22 26 26 16 26 24 26 26 22 26 22 26 22 18 22 12 12 22 12 24    22 22 22 8  8
' 8 20 6 8 6 14 8 20 20 6 20 20 14 14 6 14 8 14 4 14 14 12 12 12 12 14           
, 22 26 22 22 22 20 22 26 26 16 26 24 26 26 22 26 22 26 22 18 22 12 12 22 12 24    22 22 22 8  8
/ 4 14 6 8 6 10 8 14 14 2 14 14 12 12 6 12 8 12 2 10 12 6 6 6 6 8           
( 14 18 12 14 12 10 14 18 18 8 18 16 18 18 12 20 14 18 12 10 14 10 10 12 10 16           
) 18 22 18 20 18 20 20 22 22 10 22 22 22 22 18 22 20 22 20 20 20 16 16 16 16 18           
- 22 28 24 24 24 20 24 28 28 12 28 26 26 26 24 26 24 26 22 20 24 16 16 16 16 20           
+ 22 28 24 24 24 20 24 28 28 12 28 26 26 26 24 26 24 26 22 20 24 16 16 16 16 20                  
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Πίνακας 10Α : Αποστάσεις μεταξύ χαρακτήρων της στενής γραφής (ΤΥΠΟΣ ΓΡΑΦΗΣ Α) 
Αριθμός – Αριθμός για ύψος χαρακτήρων 112 mm 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - , % / ( ) 
1 22 20 20 18 20 20 20 20 20 20 20 14 26 16 20 18 

2 16 16 14 14 14 14 16 16 16 16 14 14 20 14 16 16 

3 16 14 14 14 16 16 16 16 16 16 18 10 24 12 16 14 

4 10 14 14 12 14 14 12 14 12 14 14 12 22 12 14 14 

5 16 14 14 14 16 16 16 16 14 16 18 10 24 12 16 14 

6 14 14 14 14 16 16 14 16 14 16 18 10 24 12 16 14 

7 14 12 12 6 14 8 14 12 10 12 10 0 20 2 12 12 

8 16 14 14 14 16 16 16 16 16 16 18 10 24 12 16 14 

9 16 14 14 10 14 12 14 16 14 16 14 2 22 6 16 12 

0 16 14 14 14 16 16 16 16 16 18 18 10 24 12 18 14 

- 12 14 14 16 16 18 12 18 14 18        

, 8 14 12 14 12 12 8 12 6 12        

( 12 16 14 14 14 14 14 14 14 14        

) 16 14 14 14 16 16 16 16 16 18        

/ 12 10 10 4 12 6 12 10 10 10             

Πίνακας 10Β : Αποστάσεις μεταξύ χαρακτήρων της κανονικής γραφής  
(ΤΥΠΟΣ ΓΡΑΦΗΣ Β) Αριθμός – Αριθμός για ύψος χαρακτήρων 112 mm 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - , % / ( ) 
1 28 26 26 24 26 26 26 26 26 28 28 22 34 16 26 18 

2 22 20 18 20 20 18 20 18 20 20 18 20 30 14 20 14 

3 20 20 18 18 20 18 20 18 18 20 24 16 30 12 20 12 

4 20 20 18 16 20 18 16 18 18 18 20 18 30 10 18 10 

5 24 20 18 18 22 20 20 20 18 20 24 16 32 12 20 14 

6 18 20 16 18 20 20 18 20 18 20 24 16 30 12 18 12 

7 22 16 14 8 20 10 18 14 16 18 14 0 24 -4 18 12 

8 20 20 16 18 20 18 18 18 18 20 24 16 30 12 20 12 

9 20 20 16 10 18 14 18 16 18 18 18 4 28 2 18 10 

0 22 22 18 18 20 18 20 20 18 22 24 16 30 12 22 14 

- 18 18 20 22 22 24 16 24 18 24        

, 16 22 18 20 18 18 12 18 10 18        

( 12 14 12 10 14 12 14 12 10 14        

) 22 20 18 18 20 18 20 20 18 22        

/ 14 10 10 -2 14 2 12 10 10 10              
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7.3 Μεγέθη χαρακτήρων – Ύψος στοιχείων εμβλημάτων 
(1) Με την επιλογή του τύπου γραφής (Α=στενή γραφή, Β= κανονική γραφή) και του 

ύψους χαρακτήρων ορίζονται οι διαστάσεις των γραμμάτων, καθώς επίσης και το 
πλάτος των αναγραφών (προορισμοί, αποστάσεις κτλ). 

(2) Για την αναγραφή των προορισμών χρησιμοποιούνται κατά κανόνα τα ακόλουθα 
ύψη με ενιαίο τρόπο. 

 

Πινακίδες επί του αυτοκινητοδρόμου 
Ύψος  

χαρακτήρων  
h [mm] 

Ύψος στοιχείων
εμβλημάτων 

Z [mm] 

- επιβεβαιωτικές, συμπεριλαμβανομένης και της α-
ναγραφής των χιλιομετρικών αποστάσεων σε αυτές 

 
280* 

 
245** 

- πλευρικές της οδού 350* 280** 
- σε πινακίδες πάνω από το οδόστρωμα 420* 350** 
* Σε αστικούς αυτοκινητόδρομους με V<100 km/h επιτρέπεται ελάχιστο ύψος χαρακτή-

ρων h=210 mm. 
** Στις υπόλοιπες πινακίδες που δεν αναφέρονται στον πίνακα, όπως και για τα σύμβολα 

των κρατών (βλ. παράγρ. 9.2.4.3) εφαρμόζεται Z=0,75 h. 
 

Ύψος χαρακτήρων σε [mm]  
ανάλογα με την ταχύτητα V [km/h] Πινακίδες σε  

δευτερεύουσα οδό και 
κλάδους κόμβου 

V≤40 V=50 50<V≤70 70<V<100 V≥100 

Πλευρικές της οδού 105 126 140 175 210 

Σε πρόβολο ή γέφυρα 
σήμανσης 175 175 210 280 350 

Σε ειδικές περιπτώσεις, όταν δικαιολογείται λόγω τοπικών κυκλοφοριακών συνθη-
κών ή της θέσης της πινακίδας, μπορεί να επιλέγεται το εκάστοτε μεγαλύτερο ύψος 
χαρακτήρων. 

(3) Όταν στις πινακίδες αναγγελίας των δυνατών κατευθύνσεων και στις πληροφοριακές 
πινακίδες κατευθύνσεων, που βρίσκονται σε γέφυρες σήμανσης, συμπεριλαμβάνε-
ται στον κατάλογο των προορισμών της ευθείας κατεύθυνσης και το όνομα του επό-
μενου κόμβου, τότε η αναγραφή του προορισμού αυτού μπορεί να γίνει με ύψος 
γραμμάτων 420 mm. 
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(4) Το ύψος γραφής στην πινακίδα μορφής βέλους με την ένδειξη «ΕΞΟΔΟΣ» ανέρχε-
ται σε 420 mm. Σε οδοστρώματα με μεγάλο πλάτος (περισσότερες από 3 κύριες 
λωρίδες) μπορεί να χρησιμοποιηθεί και γραφή με μεγαλύτερο ύψος (490 mm). 

(5) Σε παράπλευρες πινακίδες μορφής : βέλους ή Π3 ή Π9, του ΚΟΚ, που τοποθετού-
νται επί των κλάδων κόμβου μορφής ρόμβου το ύψος γραφής ανέρχεται σε 126 mm. 

(6) Το ύψος γραφής των αριθμών των αποστάσεων στις προειδοποιητικές πινακίδες 
αναγγελίας προσέγγισης, και στις πινακίδες αναγγελίας των δυνατών κατευθύνσεων 
ανέρχεται : 

− για πλευρικές πινακίδες 350 mm 

− για πινακίδες, σε πρόβολο ή σε γέφυρα σήμανσης 420 mm 

7.4 Σειρές, Κατάλογος προορισμών 
7.4.1 Σειρά 

(1) Οι προορισμοί συνήθως αναγράφονται, ο ένας κάτω από τον άλλον. 

(2) Αν στην ομάδα των  προορισμών αναγράφονται περισσότερες της μιας ονομασίες, 
μπορούν να αναγραφούν δύο προορισμοί στην πρώτη σειρά, ο ένας δίπλα στον άλ-
λο. Η πρώτη σειρά (1ος προορισμός+διάκενο+2ος προορισμός) διαμορφώνεται  
συμμετρικά μέσα στην ομάδα των προορισμών της πινακίδας. Ο διαχωρισμός  των  
δύο ονομάτων γίνεται με ένα αρκετά μεγάλο διάκενο (Πίνακας 1, 4.2) χωρίς συνδετι-
κά σύμβολα (παύλες ή κάθετες). 

(3) Οι προορισμοί αναγράφονται σύμφωνα με τη χιλιομετρική τους απόσταση από πά-
νω προς τα κάτω.  Ο πλέον μακρυνός προορισμός βρίσκεται πάνω. 

(4) Ο μακρυνός προορισμός (κύριος μακρυνός προορισμός), που χαρακτηρίζει τον ε-
κάστοτε αυτοκινητόδρομο, αναγράφεται  πάντοτε στην ψηλότερη θέση. 

(5) Οι μακρυνοί προορισμοί άλλων αυτοκινητοδρόμων, που συνδέονται με τον υπόψη 
αυτοκινητόδρομο, αναγράφονται σύμφωνα με τις αποστάσεις των κόμβων, μέσω 
των οποίων μεταβαίνει κανείς στους προορισμούς αυτούς. 

(6) Αν σε έναν κόμβο υπάρχουν περισσότεροι του ενός εξερχόμενοι προορισμοί, αυτοί 
αναγράφονται σύμφωνα με την αλληλουχία των εξόδων τους, ο ένας κάτω από τον 
άλλο. Ο τελευταίος εξερχόμενος προορισμός αναγράφεται στην ψηλότερη θέση της 
ομάδας προορισμών.   

(7) Στην πράσινη πληροφοριακή σήμανση των συνδετήριων κλάδων δεν πρέπει να α-
ναγράφονται επιπλέον προορισμοί, οι οποίοι δεν αναγράφηκαν στην κύρια οδό, ε-
κτός εάν κατά την πορεία μέσα στον κόμβο διαχωριστεί κάποιος προορισμός. 

(8) Σε πινακίδες εξόδων δευτερευόντων ανισόπεδων κόμβων αναγράφεται στην ψηλό-
τερη θέση ο προορισμός εξόδου, που χρησιμοποιήθηκε για την ονομασία του κόμ-
βου.  
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7.4.2 Διάταξη της ομάδας των προορισμών 
(1) Περισσότερες από μια αναγραφές προορισμών που αντιστοιχούν σε μια κατεύθυν-

ση, αποτελούν μια ομάδα προορισμών. Μια ομάδα προορισμών συνίσταται από 
περισσότερες σειρές. 

(2) Η διάταξη των σειρών (συμμετρικά ή με αφετηρία το αριστερό άκρο) εξαρτάται από 
τον τρόπο τοποθέτησης της εκάστοτε πινακίδας και από τη διάταξη των μορφολογι-
κών στοιχείων (σύμβολα βελών, αριθμοί αυτοκινητοδρόμων  και κύριων διεθνών ο-
δικών αρτηριών και αποστάσεις) μέσα στην πινακίδα. Στα σχέδια των πινακίδων δί-
νονται τυπικές λύσεις. 

7.5 Τρόπος γραφής 
(1) Οι αναγραφές των λέξεων θα είναι με ελληνικά και λατινικά γράμματα, πεζά, εκτός 

του αρχικού γράμματος των λέξεων που θα είναι κεφαλαίο, το οποίο δεν παίρνει τό-
νο. Εξαίρεση αποτελούν οι αναγραφές προορισμού με περισσότερες από μια λέξεις, 
που δεν αναφέρονται σε τοπωνύμια, όπου το αρχικό γράμμα των επομένων λέξεων 
γράφεται με πεζό π.χ. Aλλες κατευθύνσεις, Oλες οι κατευθύνσεις. 

(2) Οι αναγραφές των τοπωνυμίων με λατινικούς χαρακτήρες πρέπει να γίνονται με τη 
χρησιμοποίηση των αντιστοιχιών ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων του πίνακα 
12 (πρότυπο ΕΛΟΤ 743). Ο κανόνας αυτός ισχύει και για τις συντομογραφίες. 

(3) Οι υπόλοιπες λέξεις, εκτός των τοπωνυμίων, οι οποίες υποδηλώνουν λειτουργικό 
χαρακτήρα του τόπου, αναγράφονται στην αγγλική γλώσσα με την ακόλουθη αντι-
στοιχία: 

Πινακίδες σταθερών μηνυμάτων 
Ελληνικά Αγγλικά Ελληνικά Αγγλικά 

Αερολιμένας Airport [2] Μονή Monastery 

Αεροσταθμός Air terminal Μονοδρόμηση One Way Operation 

Αλυκές Salt Work Ξενοδοχείο Hotel 

Αναχωρήσεις Departures Παραλία Beach 

Αρχαία Ancient Πηγή Spring 

Αστυνομία Police Πορθμείο Ferry Boat 

Αφίξεις Arrivals Ποταμός River 

Γέφυρα Bridge Πύλη Gate 

Διόδια Tolls Πυροσβεστική Fire Station 

Διοίκηση Administration Σ. Σταθμός R. R. Station 

Εμπορεύματα Cargo Σπήλαιο Cave 
[1] Ενοικίαση Car Rental [3] Σ.Ε.Α. Rest Area 

[Ρ] Μακράς διάρκειας Long Stay Συντήρηση Maintenance 

[P] Μικρής διάρκειας Short Stay Ταχυδρομείο Mail 
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Ελληνικά Αγγλικά Ελληνικά Αγγλικά 

Ιαματικά Λουτρά Springs Bath Με διόδια With Tolls 

Ιερό ή Ναός Temple Τεχνική βάση Technical Base 

Κατακόμβη Catacomb Τροφοδοσία Catering 

ΚΤΕΛ Bus Station Τροχαία Αστυνομία Traffic Police 

Λιμένας Port Tύμβος Tomb 

Λίμνη Lake Χωρίς διόδια No Tolls 
[1] Προηγείται το πικτόγραμμα του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου 
[2]  Μονή = Μοναστήρι 

[3]  Σ.Ε.Α. = Σταθμός Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών 

Αντί αναγραφής ΒΙΠΕ ή ΒΙΟΠΑ τοποθετείται μόνο το πικτόγραμμα  βιομηχανικής περιοχής 
 
Πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων 
(αναγράφονται με κεφαλαία λόγω τεχνολογίας) 

Ελληνικά Αγγλικά Ελληνικά Αγγλικά 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ 
ΕΚΤΡΟΠΗ 

FOLLOW 
DETOUR 

ΟΔΟΣ 
ΚΛΕΙΣΤΗ 

ROAD 
CLOSED 

ΑΛΛΑΓΗ 
ΛΩΡΙΔΩΝ 

LANES 
CHANGE 

ΟΛΙΣΘΗΡΗ 
ΟΔΟΣ 

SLIPPERY 
ROAD 

ΑΛΥΣΙΔΕΣ 
ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ 

CHAINS 
REQUIRED ΟΜΙΧΛΗ FOG 

ΒΑΡΙΑ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 

HEAVY 
TRAFFIC ΠΑΓΕΤΟΣ ICY 

ROAD 

ΒΡΑΔΥΠΟΡΕΙΑ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

SLOW MOVING 
TRAFFIC 

ΠΕΦΤΟΥΝ 
ΒΡΑΧΟΙ 

FALLING 
ROCKS 

ΓΕΦΥΡΑ 
ΚΛΕΙΣΤΗ 

BRIDGE 
CLOSED 

ΠΛΗΜΜΥΡΙΣΜΕΝΗ 
ΟΔΟΣ 

ROAD 
FLOODED 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

LANE 
MARKING 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
ΕΡΓΑΤΕΣ 

MEN 
WORKING 

ΙΣΧΥΡΟΙ 
ΑΝΕΜΟΙ 

HIGH 
WINDS 

ΣΗΡΑΓΓΑ 
ΚΛΕΙΣΤΗ 

TUNNEL 
CLOSED 

ΚΡΑΤΗΘΕΙΤΕ 
ΑΡΙΣΤΕΡΑ 

(ΔΕΞΙΑ) 

KEEP 
LEFT 

(RIGHT) 
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(4) Ειδικά η αναγραφή της ονομασίας των κρατών με λατινική γραφή ή με σύμβολα των 
κρατών πρέπει να γίνεται ως εξής : 
Ελληνικά Λατινικά Σύμβολο 
Ελλάδα Hellas GR 
Αλβανία Albania AL 
Γιουγκοσλαβία Jugoslavija YU 
Σκόπια Skopje  
Βουλγαρία Bulgarija BG 
Τουρκία Turkiye TR 
Ιταλία Italia I 

Συνιστάται στις πινακίδες να αναγράφεται η ονομασία της πλησιέστερης στα σύνορα 
σπουδαιότερης πόλης του ξένου κράτους και να συνοδεύεται αυτή με το αντίστοιχο 
σύμβολο του κράτους, π.χ. 

Σόφια
Sofia 

BG 

 (5) Η αναγραφή των μονάδων προσδιορισμού απόστασης, βάρους και χρόνου γίνεται 
ως εξής: 

Χιλιόμετρα : km Τόνοι : t 
Μέτρα : m Ωρες : h 

Πίνακας 12 : Αντιστοιχία ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων σύμφωνα με ΕΛΟΤ 
Ελληνικά Λατινικά Ελληνικά Λατινικά Ελληνικά Λατινικά 

Α A Ζ Z ΟΙ, ΟΪ OI 
ΑΙ, ΑΪ AI Η I ΟΥ OU,OY3) 
ΑΥ AV1), AF2), AY3) ΗΥ IY1), IF2), IY3) Π P 
Β V Θ TH Ρ R 
Γ G Ι I Σ S 
ΓΓ NG Κ K Τ T 
ΓΚ GK Λ L Υ Y 
ΓΧ NCH Μ M ΥΙ YI 
ΓΞ NX Ν N Φ F 
Δ D ΜΠ B4), MP5) Χ CH 
Ε E ΝΤ NT Ψ PS 
ΕΙ, ΕΪ EI Ξ X Ω O 
ΕΥ EV1), EF2), EY3) Ο O   

1) Πριν από τους χαρακτήρες β, γ, δ, ζ, λ, μ, ν, ρ και όλα τα φωνήεντα 
2) Πριν από τους χαρακτήρες θ, κ, ξ, π, σ, τ, φ, χ, ψ και στο τέλος της λέξης 
3) Όταν το φωνήεν πριν από το υ έχει διαλυτικά 
4) Στην αρχή της λέξης 
5) Στο μέσον της λέξης 
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7.6 Μήκη λέξεων, συντομογραφίες, διπλές λέξεις (βλ. και παρ. 7.1(3)) 
(1) Στις προειδοποιητικές πινακίδες αναγγελίας προσέγγισης των δευτερευόντων ανι-

σόπεδων κόμβων και σε όλες τις πινακίδες των πρωτευόντων ανισόπεδων κόμβων 
(διασταυρώσεις και συμβολές αυτοκινητοδρόμων) αναγράφεται το σύνολο της λέξης 
του ονόματος του κόμβου ή των προορισμών. Εξαιρούνται του κανόνα αυτού συ-
ντομογραφίες γενικά γνωστών συνοδευτικών λέξεων, που συνοδεύουν τα ονόματα 
των προορισμών και χαρακτηρίζουν τη γεωγραφική θέση τους. 

(2) Συντομογραφίες προορισμών σε κόμβους μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο όταν 
αυτές δεν προκαλούν σύγχυση και ανασφάλεια σε οδηγούς, που δεν γνωρίζουν την 
περιοχή. 

(3) Τα ονόματα των προορισμών μπορούν να αναγραφούν με συντομογραφία τότε μό-
νο, όταν το πλήρες όνομα του προορισμού έχει αναγραφεί τουλάχιστον μια φορά σε 
κάποια από τις πινακίδες σήμανσης του κόμβου, εκτός αν αφορούν συντομογραφίες 
γενικά γνωστές και αποδεκτές π.χ. Αγ. Γεώργιος. 

(4) Συντομογραφίες μπορούν να γίνουν κατά κύριο λόγο σε ονόματα προορισμών που 
αποτελούνται από τουλάχιστον δύο χωριστές λέξεις: 
− Τοπωνύμια, που αποτελούνται από «διπλές λέξεις» (π.χ. Αγιος Βασίλειος 

γράφεται ως Αγ. Βασίλειος) 
− Τοπωνύμια με στοιχεία της περιοχής (π.χ. Αρχαίες Κλεωνές γράφεται ως Αρχ. 

Κλεωνές) 
− Τοπωνύμια με πρόσθετους χαρακτηρισμούς όπως κέντρο, πανεπιστήμιο κτλ. 

(π.χ. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων γράφεται ως Παν. Ιωαννίνων). 

5) Σε συντομογραφία υπόκειται επίσης το μέρος του ονόματος ενός προορισμού, που 
έχει μικρότερη σημασία για τον εντοπισμό του κοντινού προορισμού, π.χ. το αντί-
στοιχο όνομα μιας ευρύτερης περιοχής ενός τοπωνυμίου (π.χ. Τρίκαλα Κορ. αντί 
Τρίκαλα Κορινθίας). 

(6) Στην περίπτωση, που αναγραφεί και η ονομασία ενός τόπου της εγγύς περιοχής, 
που είναι τμήμα ενός δήμου με μεγάλα όρια, επιπλέον της ονομασίας του δήμου, 
λόγω της υπερτοπικής κυκλοφοριακής σημασίας του, και προηγείται της ονομασίας 
του τόπου αυτού η ονομασία του δήμου, τότε υπόκειται σε συντομογραφία η ονομα-
σία του δήμου πριν από την ονομασία του τόπου, π.χ. 

Ονομασία δήμου : Πειραιάς 

Ονομασία τόπου : Φρεατίδα 

Αναγραφή προορισμού στην πληροφοριακή σήμανση: 
Πειραιάς 
Π.-Φρεατίδα 

(7) Η συντομογραφία γίνεται κατά κανόνα στο πρώτο γράμμα της λέξης, μετά το οποίο 
τοποθετείται τελεία.  Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν και 
άλλου τύπου συντομογραφίες, που συνηθίζονται γενικά ή είναι και κατάλληλες από 
την άποψη της τεχνικής της απομνημόνευσης.  
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(8) Αν για ορισμένα τοπωνύμια, που αποτελούνται από δύο λέξεις, συνηθίζεται ήδη κά-
ποια συντομογραφία, τότε αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται και στην πληροφοριακή 
σήμανση (π.χ. Αγ. Βασίλειος αντί Αγιος Βασίλειος). 

(9) Τοπωνύμια με διπλές λέξεις ή με συνοδευτικές λέξεις αναγράφονται σύμφωνα με 
την επίσημη γραφή τους με ή χωρίς παύλα. 

(10) Για προορισμούς που συνοδεύονται από άλλους  χαρακτηρισμούς ή και από συντο-
μογραφίες (π.χ. κατευθύνσεις ορίζοντα, τοπωνύμια κτλ.), διαχωρίζονται  οι  λέξεις  
μεταξύ τους με  μια παύλα. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκής χώρος και ο 
προορισμός χρειάζεται και συνοδεία της κατεύθυνσης του ορίζοντα μπορεί να γρά-
φεται π.χ. «Θ. – Ανατολικά», αντί «Θεσσαλονίκη Ανατολικά» εφόσον όμως έχει 
προηγηθεί η αναγραφή της λέξης Θεσσαλονίκη σε προηγούμενη πινακίδα. 

(11) Ονομασίες δευτερευόντων ανισόπεδων κόμβων, που αποτελούνται από περισσότε-
ρα του ενός τοπωνύμια, αυτά συνδέονται με λοξές γραμμές. 

(12) Όταν δεν είναι δυνατή η αναγραφή ενός προορισμού ή η ονομασία ενός κόμβου σε 
μια γραμμή, 

− τότε στην περίπτωση τοπωνυμίων με δύο λέξεις, που συνδέονται μεταξύ τους 
με μια παύλα, η πρώτη γραμμή τελειώνει με αυτήν την παύλα, 

π.χ. Καμένα -  
 Βούρλα 

− τότε τελειώνει το τοπωνύμιο, που συνοδεύεται από έναν πρόσθετο χαρακτη-
ρισμό (προάστιο κλπ) στην πρώτη γραμμή με το όνομα του τόπου, και ο 
πρόσθετος χαρακτηρισμός με την παύλα διατάσσεται δεξιά κάτω από το το-
πωνύμιο. Όταν οι πρόσθετοι χαρακτηρισμοί είναι περισσότεροι του ενός για το 
ίδιο τοπωνύμιο, τότε αναγράφονται οι πρόσθετοι χαρακτηρισμοί με παύλα ο 
ένας κάτω από τον άλλο.  Οι παύλες βρίσκονται η μια κάτω από την άλλη και 
στην ίδια θέση. 

π.χ. Κηφισιά ή Πειραιάς ή Πειραιάς - Λιμάνι 

 - Κεφαλάρι  - Λιμάνι                 - Τελωνείο 

   - Τελωνείο   

− τότε η πρώτη γραμμή, στην περίπτωση διπλών λέξεων που συνδέονται μετα-
ξύ τους με λοξή γραμμή, τελειώνει με αυτήν τη λοξή γραμμή. 

π.χ. Αιδηψός/ ή Ρόδος/ ή Χαλκίδα/ 

 Λουτρά  Μανδράκι  Αρτάκη 

(13) Για τις υπόλοιπες παρουσιαζόμενες περιπτώσεις τηρούνται οι συνήθεις κανόνες της 
ορθογραφίας. Οι συντομογραφίες έχουν ως χαρακτηριστικό σημείο κατά κανόνα μια 
τελεία (π.χ. Αγ. Βασίλειος) εφόσον οι κανόνες της ορθογραφίας δεν προβλέπουν κά-
τι διαφορετικό. 
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7.7 Αναγραφές αποστάσεων 
(1) Ως σημείο αναφοράς για την αναγραφόμενη απόσταση, χρησιμοποιείται η πληρο-

φοριακή πινακίδα κατευθύνσεων, που βρίσκεται πριν από μια έξοδο, δηλαδή το 
Σ.Α.1.  Στις επιβεβαιωτικές πινακίδες αναγράφεται η απόσταση ενός προορισμού 
από το σημείο της πινακίδας μέχρι το κέντρο του προορισμού. 

(2) Αποστάσεις μικρότερες των 3 χιλιομέτρων αναγράφονται σε μέτρα, ενώ οι αποστά-
σεις που είναι ίσες ή μεγαλύτερες από 3 χιλιόμετρα αναγράφονται σε χιλιόμετρα. 

(3) Χιλιομετρικές  αποστάσεις, που υπερβαίνουν τα 5 χιλιόμετρα, αναγράφονται πάντα  
στρογγυλεμένες στο χιλιόμετρο. Αποστάσεις που κυμαίνονται μεταξύ 3 και 5 χιλιομέ-
τρων στρογγυλεύονται στο 0,5 του χιλιομέτρου. 

(4) Οι αναγραφές σε μέτρα δίνονται με βήματα των 100 μέτρων. Στις περιπτώσεις αυτές 
προτιμάται η τοποθέτηση της πινακίδας σε θέση που εξασφαλίζεται η ορατότητα 
παρά σε θέση, που ανταποκρίνεται με ακρίβεια στην αναγραφόμενη απόσταση. 

(5) Η χιλιομετρική απόσταση ενός προορισμού στις επιβεβαιωτικές πινακίδες αναγρά-
φεται μία φορά και διατάσσεται συμμετρικά ως προς την ελληνική και τη λατινική 
γραφή του προορισμού (βλ. παρ. 10.1, Σχήμα 13). 
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8. Διαμόρφωση συμβόλων και εμβλημάτων 
8.1 Σύμβολα βελών 
8.1.1 Τύποι βελών 

(1) Τα σύμβολα των βελών χρησιμοποιούνται με αναφορά στις λωρίδες κυκλοφορίας 
και στις κατευθύνσεις. Συνδέουν τον προορισμό και την κατεύθυνση της κυκλοφορί-
ας. 

(2) Υπάρχουν τρεις μόνο διαφορετικοί τύποι βελών, που προέρχονται από την ίδια βα-
σική μορφή: 

Βραχέα βέλη για την υπόδειξη των λωρίδων κυκλοφορίας: 

Βέλος 1 : 

 

Bραχύ βέλος με κατεύθυνση κατακόρυφη (ευθεία κατεύθυνση), και πε-
δίο εφαρμογής σε πινακίδες σε γέφυρες σήμανσης 

Βέλος 2 : 

 

Βραχύ βέλος με λοξή κατεύθυνση, και πεδίο εφαρμογής σε πινακίδες 
σε γέφυρες σήμανσης. 

Τα βραχέα βέλη σχεδιάζονται με κωνική διαμόρφωση του στελέχους τους για λό-
γους καλύτερης αναγνωρισιμότητας. 

Επιμήκη βέλη  για την υπόδειξη των κατευθύνσεων κυκλοφορίας: 

Βέλος 3 : 

 

Επίμηκες βέλος με κατακόρυφη ή οριζόντια κατεύθυνση σε πινακίδες 
διακλαδώσεων κτλ. Σε λοξή θέση χρησιμοποιείται για τις εξόδους. 

Το επίμηκες βέλος σχεδιάζεται κατά κανόνα επίσης με κωνική διαμόρφωση του στε-
λέχους του. Όμως στις πινακίδες αναγγελίας των δυνατών κατευθύνσεων, όπου 
χρησιμοποιούνται βέλη με επίμηκες στέλεχος ή σύνθετα βέλη, τα στελέχη των βε-
λών διαμορφώνονται ευθύγραμμα. 

8.1.2 Μορφή 
(1) Ανάλογα με τη σημασία και τη διάταξη των βελών αυτά διακρίνονται σε τέσσερις βα-

σικές μορφές: 

α. κατακόρυφα βέλη, 

β. λοξά βέλη, 

γ. οριζόντια βέλη και 

δ. καμπύλα βέλη 

Όλες αυτές οι μορφές προκύπτουν από τους τρεις προαναφερόμενους τύπους βε-
λών (βλ. παρ. 8.1.1 (2)).  
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(2) Οι λεπτομερείς διαστάσεις των βελών προκύπτουν από τα κατασκευαστικά σχέδια, 
που ακολουθούν για κάθε τύπο. 

Βραχέα βέλη για την υπόδειξη των λωρίδων κυκλοφορίας (τύπος βέλους 1 και 2). 

Οι αναγραφόμενες διαστάσεις εφαρμόζονται σε πινακίδες με ύψος χαρακτήρων 
h=420 mm, ενώ για διαφορετικό ύψος οι διαστάσεις υπολογίζονται αναλογικά. 

Βέλος 1 

 

Βέλος 2 

Διαστάσεις σε [mm] 

Επιμήκη βέλη για την υπόδειξη των κατευθύνσεων (τύπος βέλους 3). 

Οι διαστάσεις που παρατίθενται στον επόμενο πίνακα εφαρμόζονται σε πινακίδες με 
ύψος χαρακτήρων h=350 mm, ενώ για διαφορετικό ύψος οι διαστάσεις υπολογίζο-
νται αναλογικά. 

Σε πλευρικές πινακίδες όπου εφαρμόζονται τα βέλη 3, 3a, 3b και 3c θα έχουν δια-
στάσεις που αντιστοιχούν σε ύψος χαρακτήρων h=350 mm, ενώ σε πινακίδες που 
τοποθετούνται σε προβόλους αυτές αντιστοιχούν σε ύψος h=420 mm. 

Βέλος 3 

 

Βέλος 3a 
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Βέλος 3b 

 
 

Διαστάσεις σε [mm] 

 a1 = 125 
 a2 = 155 
 b = 500 
 h = 385 
 l = 1070 
 r = 20 
 s = 40 
 H = 817 

Βέλος 3c 
Διαστάσεις σε [mm] 

a = 150 
b = 535 
h = 410 
r = 20 
s = 40 

 

 

 
 
Βέλη υπόδειξης εξόδου από αυτοκινητόδρομο, χρησιμοποιούνται σε πινακίδες 
πάνω από το οδόστρωμα (Διαστάσεις σε [mm]) 

Οι αναγραφόμενες διαστάσεις εφαρμόζονται σε πινακίδες με ύψος χαρακτήρων 
h=420 mm, ενώ για διαφορετικό ύψος οι διαστάσεις υπολογίζονται αναλογικά. 
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Βέλος 3d Βέλος 3e Βέλος 3f 

 
Το βέλος 3f εφαρμόζεται σε πινακίδες πάνω από το οδόστρωμα, όταν η λωρίδα ο-
δηγεί αποκλειστικά σε δυο διαδοχικές εξόδους του ίδιου κόμβου. 

Οι αναγραφόμενες διαστάσεις α, β, γ είναι οι ελάχιστες, ενώ αυτές αυξάνονται ανά-
λογα με το πλήθος των αναγραφών. 

 
Βέλος υπόδειξης εξόδου από αυτοκινητόδρομο, χρησιμοποιείται σε πλευρικές 
πινακίδες (Διαστάσεις σε [mm]) 

Οι αναγραφόμενες διαστάσεις εφαρμόζονται σε πινακίδες με ύψος χαρακτήρων 
h=350 mm, ενώ για διαφορετικό ύψος οι διαστάσεις υπολογίζονται αναλογικά. 

Βέλος 3g 

Η αναγραφόμενη διάσταση (α) είναι η ελάχιστη,
ενώ αυτή αυξάνεται ανάλογα με το πλήθος των 
αναγραφών. 
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Βέλος-ISO, χρησιμοποιείται σε πλευρικές πινακίδες εντός ΣΕΑ (Διαστάσεις σε 
[mm]) 

 
 

8.1.3 Πεδίο εφαρμογής 
Η εφαρμογή των διαφόρων βελών προκύπτει από τον επόμενο πίνακα. 

Βέλος Εφαρμογή σε πληροφοριακές πινακίδες: 

1  
κατευθύνσεων σε γέφυρες σήμανσης για την υπόδειξη των λωρίδων κυ-
κλοφορίας 

2  
κατευθύνσεων σε γέφυρες σήμανσης για την υπόδειξη των λωρίδων κυ-
κλοφορίας 

3 
 

διακλαδώσεων για την υπόδειξη των κατευθύνσεων κυκλοφορίας 

3a  
εξόδου δευτερευόντων ανισόπεδων κόμβων, πλευρικές ή σε πρόβολο για 
την υπόδειξη των κατευθύνσεων κυκλοφορίας 

3b  διακλαδώσεων για την υπόδειξη των κατευθύνσεων κυκλοφορίας 

3c 
3d 
3e 
3g  

 

πλευρικές, αναγγελίας δυνατών κατευθύνσεων για την 
υπόδειξη των κατευθύνσεων κυκλοφορίας 

  

 

αναγγελίας δυνατών κατευθύνσεων σε γέφυρα σήμαν-
σης για την υπόδειξη των κατευθύνσεων κυκλοφορίας 
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8.2 Εμβλήματα 
8.2.1 Μορφή, μέγεθος 

(1) Υπάρχουν τρεις τύποι εμβλημάτων, βλ. Σχήματα I, II και III. Τα γράμματα και οι α-
ριθμοί, εντός του λευκού πλαισίου του εμβλήματος, αποτελούν τα στοιχεία του εμ-
βλήματος. 

(2) Το έμβλημα διαστασιολογείται με βάση το μέγεθος των στοιχείων του και του πλαι-
σίου που το απαρτίζουν. Τα μεγέθη, που περιλαμβάνονται στα κατασκευαστικά 
σχέδια σχετικά με τη μορφή και τις διαστάσεις του εμβλήματος, τηρούνται σε κάθε 
περίπτωση. 

(3) Το ύψος (z) των στοιχείων του εμβλήματος ανέρχεται στις πινακίδες χιλιομετρικών 
αποστάσεων (επιβεβαιωτικές πινακίδες) σε 245 mm.  Στις υπόλοιπες πλευρικές πι-
νακίδες, ανέρχεται σε 280mm και στις πινακίδες σε πρόβολο ή σε γέφυρα σήμανσης 
σε 350 mm. Ο κανόνας αυτός ισχύει και για τις πινακίδες, στις οποίες παρουσιάζο-
νται δύο ή ενδεχομένως και περισσότερα εμβλήματα, με εξαίρεση την παρακάτω 
περίπτωση (6). 

(4) Το ύψος (z) των στοιχείων του εμβλήματος, το οποίο τοποθετείται δίπλα σε ανα-
γραφές προορισμών, είναι z=0,75 h, όπου h=ύψος χαρακτήρων των προορισμών 
(βλ. παρ.10.1, Σχήμα 13).  

(5) Όταν η αρίθμηση είναι διπλή, τα εμβλήματα διατάσσονται το ένα δίπλα στο άλλο ή 
το ένα πάνω από το άλλο. 

(6) Όταν δεν είναι δυνατό να τηρηθούν οι απαιτούμενες αποστάσεις από τα άλλα στοι-
χεία στην περίπτωση των διπλών αριθμήσεων, τότε μπορεί να μειωθεί το ύψος των 
στοιχείων του εμβλήματος κατά 35 mm (βλ. παρ.10.1, Σχήμα 13Δ). 

(7) Για την  αναγραφή των στοιχείων του εμβλήματος χρησιμοποιείται η κανονική γραφή 
(τύπος γραφής Β).  Στην περίπτωση τριψήφιων αριθμών διεθνών οδικών αρτηριών 
("Ε-") επιλέγεται η στενή γραφή (συμπεριλαμβανομένου και του γράμματος "Ε"). 

(8) Τα εμβλήματα περιλαμβάνουν ένα «πεδίο στοιχείων».  Στα εμβλήματα των Σχημά-
των Ι και ΙΙ, στο πεδίο αυτό αναγράφεται το γράμμα “A” ή "Ε" πάντα με αφετηρία το 
αριστερό όριο, ενώ οι αριθμοί αναγράφονται πάντα με αφετηρία το δεξιό όριο. 

(9) Το έγχρωμο εξωτερικό περίγραμμα πλάτους 0,50e των εμβλημάτων μπαίνει μόνον 
όταν τα εμβλήματα τοποθετούνται επί λευκού υποβάθρου. 

(10) Για την αναγραφή αριθμού κόμβου, αν ο αριθμός είναι μονοψήφιος ή διψήφιος χρη-
σιμοποιείται η κανονική γραφή (τύπος γραφής Β).  Στην περίπτωση τριψήφιου αριθ-
μού εφαρμόζεται η στενή γραφή (τύπος γραφής Α).  Το ύψος του αριθμού του κόμ-
βου ισούται με το ύψος των χαρακτήρων h των αναγραφών (Σχήμα IV).   
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8.2.2 Διάταξη συνδυασμού εμβλημάτων και συμβόλων βελών 

Βέλος 1 και Βέλος 2 σύμβολο βέλους : 
στο μέσον πάνω από τη λωρίδα κυκλοφορίας 

  

 

έμβλημα : 
σε οδοστρώματα με δύο και περισσότερες λωρίδες κυκλοφορίας: 
πάντα στο μέσον μεταξύ των βελών. 
Σε εξερχόμενη λωρίδα: δεξιά δίπλα στο βέλος. 
Το ή τα εμβλήματα και τα σύμβολα βελών αναγράφονται εν σειρά. 

Βέλος 3 σύμβολο βέλους : 
αριστερά κάτω από την ομάδα προορισμών 

 
έμβλημα : 
δεξιά δίπλα στο βέλος, 
διπλές αριθμήσεις: η μια πάνω από την άλλη 

Βέλος  3a 

 

σύμβολο βέλους : 
στις πλευρικές πινακίδες εξόδου: στο μέσον κάτω από την ομάδα 
προορισμών. Στις πινακίδες σε προβόλους: αριστερά δίπλα από 
την ομάδα προορισμών. 

 έμβλημα : 
ενδεχομένως αριθμός Εθνικής οδού: πάνω από το βέλος. 

Βέλος  3b σύμβολο βέλους : 
στο μέσον κάτω από την ομάδα προορισμών 

 έμβλημα : 
πάνω από το βέλος, 
διπλές αριθμήσεις: η μια δίπλα στην άλλη 

Βέλος  3c Στις πλευρικές πινακίδες αναγγελίας δυνατών κατευθύνσεων. 

 

σύμβολο βέλους : 
Το βέλος με ένδειξη ευθείας κατεύθυνσης: αριστερά από την αντί-
στοιχη ομάδα προορισμών. Το βέλος με ένδειξη κατεύθυνσης εξό-
δου: αριστερά κάτω από την αντίστοιχη ομάδα προορισμών. Η αρι-
στερή πλευρά της αιχμής του βέλους εμφανίζεται οριζόντια. 

 έμβλημα : 
Ευθεία κατεύθυνση : στο μέσον πάνω από το βέλος, 
διπλές αριθμήσεις: η μια πάνω από την άλλη.  
Εξερχόμενη κατεύθυνση : δεξιά δίπλα στο βέλος, 




